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产品说明书

SWB1-125
RS-485智能断路器



1、适用范围及特点

2、正常工作条件

SWB1-125系列RS -485智能断路器适用于交
流50/60Hz,额定工作电压230/400V，额定工作电
流100A及以下的用户或负载中,当线路中出现过欠
压(设定过欠压）时对用电设备进行保护;同时具有
过载及短路保护功能,外形美观、性能优良可靠,分
断能力较高,脱扣迅速，可实现远程控制，产品模数
化导轨式安装。

2.1 周围空气温度
 a.上限值不超过+40℃。
 b.下限值不低于-5℃
 c.24h内平均值不超过+35℃
 d.极限使用温度-25℃～+70℃

2.2 海拔高度
安装地点的海拔高度不超过2000米。
2.3 大气条件

a.围空气温度为+40℃时，空气相对湿度不超过
50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度

b.月的月平均最低温度在25℃时，月平均相湿度
为90%。

c.虑到因温度变化而发生在产品表面上的凝露。
 2.4 污染等级
保护器使用的污染等级为2级。
2.5 安装类别
安装类别为Ⅱ、Ⅲ类。
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3、型号及含义：

4、技术参数：

SWB 1 -  125   / R
额定电流A(32/40/50/63/80/100)
瞬时脱扣器型式:B/C/D型
极数: 1P,2P,3P,4P

壳架等级额定电流:125A
设计序号
断路器企业型号

RS-485通讯型

 

4.1额定工作电压：AC230V/400V。
4.2壳架等级电流：100A。
4.3分断能力:Ics为6000A。
4.4额定电流In：In为10A、32A、40A、50A、63A、
80A、 100A。
4.5寿命：机械寿命通断10000次，电气寿命通断
4000次。
4.6过压条件下的动作特性：
4.6.1过压动作值设定范围:  AC 240-300V。
4.6.2过压恢复值Uvor :   AC 220-275V。
4.7欠压动作特性:
4.7.1欠压动作值设定范围:  AC 140-190V。
4.7.2欠压恢复值Uvur :   AC 170-220V。
4.7.3欠电压动作延时: 0.5S -6S。
4.8断电后重新上电:设置为自动模式时，当检测无
故障时自动合闸,合闸时间小于3S;若设置为手动模
式时，不能自动合闸。
4.10接线：采用夹箍接线端子。电线截面积可达35 2 
mm 。  
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5、产品特点：

 

5.1高分段能力。 
5.2RS -485通信，可远程分/合闸、设定参数。

4.1额定工作电压：AC230V/400V。
4.2壳架等级电流：100A。
4.3分断能力:Ics为6000A。
4.4额定电流In：In为10A、32A、40A、50A、63A、
80A、 100A。
4.5寿命：机械寿命通断10000次，电气寿命通断
4000次。
4.6过压条件下的动作特性：
4.6.1过压动作值设定范围:  AC 240-300V。
4.6.2过压恢复值Uvor :   AC 220-275V。
4.7欠压动作特性:
4.7.1欠压动作值设定范围:  AC 140-190V。
4.7.2欠压恢复值Uvur :   AC 170-220V。
4.7.3欠电压动作延时: 0.5S -6S。
4.8断电后重新上电:设置为自动模式时，当检测无
故障时自动合闸,合闸时间小于3S;若设置为手动模
式时，不能自动合闸。
4.10接线：采用夹箍接线端子。电线截面积可达35 2 
mm 。
4.11安装：安装在35.5×7.5mm标准导轨上。
4.12保护器保护动作特性:

保护器在周围空气温度30～35℃时(即无温度
补偿时)的过电流脱扣器动作特性值见表1
4.13SWB485通信波特率:9600;通信地址范围
:1-247。  
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6、安装：

表1

过电流瞬时
脱扣器类型

断路器额
定电流In

起始
状态

试验
电流 规定时间

预期
结果

1     B、C、D         In≤63A 
In＞63A 

冷态  1.13In ≥1h   
≥2h   

不脱扣

2     B、C、D         In≤63A 
In＞63A 

热态  1.45In ≤1h   
≤2h   

脱  扣

3     B、C、D         In≤32A 
In＞32A 

冷态  2.55In 1s<t<60s   
1s<t<120s   

脱  扣

B        
所有值 冷态  ≥0.1s   不脱扣C        

D        

3In        

10In        
5In

B        
所有值 冷态  脱  扣C        

D        

5In        

20In        
10In      ＜0.1s

序
号

4          

5          

5 .3维修时可远程锁定,远
程解锁,可带机械锁。
5.4失压保护:当开启欠压
功能时,具有失压保护,即
断电跳闸,此时产品不能手
动合闸。
5.5手动/自动设定：可设
定手动或自动模式。
5.6可读取实时电压。
5.7能承受过压值：承受过压（N-L:440V)时能可靠
动作，且产品不受任何损坏。

6.1 外形尺寸和安装尺寸见图1。 
6.2 安装方法
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7、接线图:
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火线 零线                火线
 

电源端零线

火线 零线                火线

 
负载端

1P 2P

保护器应垂直嵌装在安装轨上，安装轨用M5螺
钉先固定在胶木板上或金属板上。

电源端和负载端按图示要求接线，不能接错。
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8、指示灯说明：

9、通信说明：

红灯
检修

绿灯
正常

灯闪烁为手动

零线

零线       火线火线 负载端

零线                    火    线电源端火线

3P 4P

绿灯为正常。
红灯为检修(锁死)。
灯闪烁为分闸；红灯闪烁
为锁死或故障分闸状态等
待，不能合闸，绿灯闪烁可
手动合闸。

9.1通信设置及功能指令详见通讯协议。
9.2过欠压开启或关闭通过功能指令设定。 
9.3过锁定功能指令远程锁定断路器,锁定后不能手
动合闸，便于维修；需发送解锁指令后方可手动合
闸。 

电源端和负载端按图示要求接线，不能接错。
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10、注意事项：4P

4.1额定工作电压：AC230V/400V。
4.2壳架等级电流：100A。
4.3分断能力:Ics为6000A。
4.4额定电流In：In为10A、32A、40A、50A、63A、
80A、 100A。
4.5寿命：机械寿命通断10000次，电气寿命通断
4000次。
4.6过压条件下的动作特性：
4.6.1过压动作值设定范围:  AC 240-300V。
4.6.2过压恢复值Uvor :   AC 220-275V。
4.7欠压动作特性:
4.7.1欠压动作值设定范围:  AC 140-190V。
4.7.2欠压恢复值Uvur :   AC 170-220V。
4.7.3欠电压动作延时: 0.5S -6S。
4.8断电后重新上电:设置为自动模式时，当检测无
故障时自动合闸,合闸时间小于3S;若设置为手动模
式时，不能自动合闸。
4.10接线：采用夹箍接线端子。电线截面积可达35 2 
mm 。  

10.1断路器在运输和贮存过程中均不得受雨水侵
袭，产品应存放在空气流通的地方。
10.2使用期间应定期清除灰尘污物，最好用面罩使
断路器只露出手柄部分。
10.3使用前应检查铭牌或标志上的基本技术数据
是否符合要求。
10.4本断路器保护特性由制造厂整定，使用中不能
随意拆开调整。
10.5零火线不得接错。
10.6使用前必须拧紧接线螺钉，以免接触不良损坏
产品。 
10.7本系列断路器的整定温度为30+5℃，若多个
断路器装入同一密封箱体内应降容使用，降容系数
为0.8。
10.8手动、自动模式：
10.8.1断路器出厂为手动模式。
断路器处于手动模式；当电压正常和过载故障排除
后手动合闸。
10.8.2断路器处于合闸状态时，手动分闸或过电流
分闸，断路器处于手动模式；当电压正常过载故障
排和除后手动合闸。
10.8.3工作状态双灯指示：电压正常绿灯亮,故障红

9.4 通过功能指令设定自动合闸或手动状态。
9.5通过功能指令可读取实时电压，断路器分/合闸
状态。

(注:发送指令必须是产品接通电源并保持通信状态。)

灯亮;手动状态灯闪烁,锁定红灯且产品处于分闸状
态。
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11、订货须知:

A（普通型）

N

N

红灯
检修

绿灯
正常

C80

GB 10963.1-2005

6000A
1

2

N

N

I

O

电源

负载

分闸、合闸指示

分闸、合闸手柄

指示灯
注：绿灯为正
常，红灯为检
修（锁死），
灯闪烁为分闸；
红灯闪烁为锁
死或故障分闸
状态等待，不
能合闸，绿灯
闪烁可手动合
闸。

灯闪烁为手动

。

RS485

 

机械锁定装置

10.1断路器在运输和贮存过程中均不得受雨水侵
袭，产品应存放在空气流通的地方。
10.2使用期间应定期清除灰尘污物，最好用面罩使
断路器只露出手柄部分。
10.3使用前应检查铭牌或标志上的基本技术数据
是否符合要求。
10.4本断路器保护特性由制造厂整定，使用中不能
随意拆开调整。
10.5零火线不得接错。
10.6使用前必须拧紧接线螺钉，以免接触不良损坏
产品。 
10.7本系列断路器的整定温度为30+5℃，若多个
断路器装入同一密封箱体内应降容使用，降容系数
为0.8。
10.8手动、自动模式：
10.8.1断路器出厂为手动模式。
断路器处于手动模式；当电压正常和过载故障排除
后手动合闸。
10.8.2断路器处于合闸状态时，手动分闸或过电流
分闸，断路器处于手动模式；当电压正常过载故障
排和除后手动合闸。
10.8.3工作状态双灯指示：电压正常绿灯亮,故障红

订购本产品须注明：
a,产品名称、型号、极数。 b,壳架等级电流。
c,RS -485普通型表示R;RS -485计量型表示RJ。d,
瞬时脱扣特性B/C/D。f,额定电流。g,数量。  

如：壳架等级电流125A，RS485普通型，2P，C
型脱扣型式，额定电流63A，100台。

应表示为：SWB1-125/R/2P/C63/100

12、产品面板说明：

灯亮;手动状态灯闪烁,锁定红灯且产品处于分闸状
态。

RS-485 智能断路器

06



[技术支持]

N

N

红灯
检修

绿灯
正常

C80

GB 10963.1-2005

6000A
1

2

N

N

I

O

电源

负载

灯闪烁为手动

RS485
kW h

W A V

RS485
kW h

W A V

B（计量型）

带计量功能

机械锁
定装置

注：图B为
RS -485通讯带计
量型，即在
RS -485通讯上增
加了订货时需注
明RS -485通计量
功能。计量功能。

6.1 外形尺寸和安装尺寸见图1。 
6.2 安装方法
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