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OM-BOD-1000电池监测管理模块

使用说明书
1概述
OM-BOD-1000电池管理模块（以下简称管理模块）的主要功能是管理并处理前端的电池检测模块采集的数据，前端检测模块采集到的数据传输给管理模块进行统一处理。主要应用于数据机房、发电厂、变电站、电信机房和通信基站的直流电源内蓄电池组的内阻、电压、温度等监测。
每个测量端口均采用光电隔离器与内部核心电路进行隔离，保证了电池管理模块良好的安全性及测量数据的高精度。

电池管理模块一共有4个检测通道，每个检测通道可检测32个检测模块，一共可检测128个检测模块。检测单体电池类型分6V或12V；采用RS485通信接口输出数据，可接入第三方主机。
1.1产品介绍

1.1外观

管理模块外观如下图所示：
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尺寸（长×宽×高）：88*37*59 mm
1.1.2测量模块通讯接口
测量模块通讯有两种接口，如下图（a）、（b）所示。
其中（a）为RJ11接口，（b）为4 Pin汽车连接器接口。
实际接口为其中两者其一。
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	引脚
	PIN1
	PIN2
	PIN3
	PIN4

	定义
	VCC3
	RX
	TX
	GND


1.1.3显示屏

显示屏用于定时轮询显示当前电池电压、内阻及表面温度值。
若监测项有告警，则在对应项后面显示告警状态（告警时显示“★”，无告警不显示），如下图所示。
[image: image3.png]



1.1.4指示灯

指示灯有RUN和RS485通讯灯两个，分别作用于指示模块运行状态及485数据通讯状态。
模块启动时会优先扫描测量模块，检测接入测量的电池数。
管理模块上电扫描过程“RUN”指示灯显示蓝色，扫描结束后显示红色。

当RS485有数据收发操作时，RS485指示灯闪烁。
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1.1.5上位机通讯接口
上位机通讯接口用于电源供电、RS485通讯、电流传感器连接功能等，其接线定义如下图所示。
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接线定义描述如下：
	接口定义
	描述

	+24V
	电源正极（DC +9V～+36V）

	GND
	电源负极

	A+
	RS485通讯A+

	B-
	RS485 通讯B-

	V0
	电流传感器输出线负极

	AI0
	电流传感器输出信号线

	AGND
	模拟信号地

	V0
	电流传感器输出线负极

	AI1
	电流传感器输出信号线


1.2技术指标

	技术指标
	说明

	工作电压
	DC +9V ～ +36V

	工作温度
	-10℃～+50℃

	工作相对湿度
	10%RH～90%RH（无凝露）

	存储温度
	-30℃～+70℃

	检测蓄电池组总电流范围
	±500A，测量精度：50mA

	测量电池组总电压范围
	0~1536V， 测量精度：0.1V

	可接入测量模块数量
	最多可管理128个内阻测量模块

	接口类型
	RS485

	数据格式
	N,8,1

	数据波特率
	9600bps


2安装

2.1环境要求
1．无导电尘埃、无腐蚀金属及破坏绝缘的气体。

2．避免在有水、有雾的场所使用。
3．传感器的通风孔周围预留大于20mm空间，以确保传感器内外空气流通。

4．工作温度：－10℃～＋50℃；储存温度：－30℃～＋70℃；湿度：10％～90％RH（无凝露）
2.2开箱检验

打开传感器包装，目测传感器外观，如有损坏现象请立即通知承运商。对照发货清单，检查传感器及附件是否齐全，正确。
2.3机械安装
采用工业上标准的35mm DIN导轨安规安装。
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