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一、测试架功能说明
	1、测试架一个
	2、测试按键1个（自复位按键），按一次开始测试。
	3、电源开关1个。
	4、LED1指示灯，开机测试板上电，LED常亮，LED接测试板的LED1输出。
	5、LED2指示灯，开始测试，LED常亮，测试结束并通过LED2灭，不通过则闪烁并显	示屏输出不通过信息提醒，LED接测试板的LED2输出。
6、测试完成并通过，蜂鸣器响一下。
7、测试架供给温湿度的板子电源线上需要串有0.5A保险丝，防止温湿度短路影响测试	板。
8、自动测试建议10S之内完成测试。
二、电源测试
1、 通过电源5.0V分压后接入ADC_IN10采集点，电阻分压：10K/(51K+10K)后进行测量
2、 通过电源3.0V分压后接入ADC_IN11采集点，电阻分压：10K/(51K+10K)后进行测量
3、 开始测试，进行电源电压采集，测试采集3~5次正常后即可确认正常，本项是否可测可以通过调试口配置。
三、RS485测试
	1、RS485（UART4）发送采集温度及湿度，并显示在显示屏上，采集到的温度及湿度进	行判断范围是否属于正常，温度和湿度范围可通过调试口进行设置，正常则显示屏显示	RS485通信OK，温湿度采集OK，测试采集3~5次正常后即可确认正常，注意：温湿度	刷机后	默认地址：1，本项是否允许测可以通过调试口配置。
四、蜂鸣器测试
	1、通过RS485（UART4）发送设置温度报警命令，查询蜂鸣器报警输出状态，测试者并	通过听报警声，2s后恢复默认报警值，测试2次即可确认正常，测试者可通过本次测	试过程蜂鸣器是否响来判断蜂鸣器功能测试是否OK，查询到蜂鸣器有输出则显示蜂鸣	器正常，本项是否允许测可以通过调试口	配置。。
	

五、DO输出测试
1、通过RS485（UART4）发送设置温度报警命令，报警有联动输出，同时通过读取DI9	输入，DI9读取为低电平则DO输出正常，测试采集3~5次正常后即可确认正常，最后	测试完成后，将温度报警值设置回默认值，查询到DI9有输入则显示DO输出正常，本	项是否允许测可以通过调试口配置。。
六、按键及显示屏测试（人工测试）
	1、上电，观察显示屏显示温湿度是否正常。
	2、长按MENU键，进入到地址设置下，按一下→右键，地址加1，按一下←左键，地	址会减1，最后按一下ENTER键，切换到下一次设置参数，说明按键测试正常，否则不	正常。
七、测试步骤
   1、温湿度板子装上测试工装，上电。
   2、人工先测试按键及显示屏。
   3、步骤2测试通过，按开始键进行自动化测试。
   4、记录测试问题，记录问题以显示问题内容为准。
   5、维修及故障汇总，并提出改善工艺要求。


