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一、简介
   1、本测试板设计一款支持迈世公司产品生产的各种PCB测试，达到取代人工的半自动	化测试。
   2、本测试板基于STM32F103VET6芯片为核心，外围扩展进行开发设计。
二、TTL串口
	1、支持8路串口TTL电平接口通信收发测试，内部通过一个串口+HD74HC152芯片进	行通道切换选择即可达到设计功能需求。
三、RS232串口
	1、支持同时8路RS232接口检测，内部通过RS232的TX、RX短接后，利用TTL串口即	可实现8路RS232收发通信测试。
四、RS485串口
	1、同时支持8路RS485接口通信收发测试，内部通过一个串口+2个CD4051芯片进行	通道的切换通信收发测试，达到可检测RS485接口目的。
五、DO输出（TTL）
	1、同时支持8路TTL电平输出接口，用于测试DO控制各种功能的测试。
六、DI输入
	1、同时支持8路TTL电平输入接口，用于测试DI状态的检测。
七、DO输出（12V）
	1、同时支持8路12V电平输出接口，用于模拟生产12V开关量触发信号，可开关量接	口板进行测试。
八、继电器测试
	1、同时支持4路12V电平输输出接口，用于继电器通断常开常闭接口测试。
九、可控电源输出
	1、同时支持2路电源可控可选接口输出，支持3.3、5.0、12V电源输出。
十、AI输入测试
	1、同时支持8路0~3.3V模拟量电压输入测试，适用带AI接口板的测试。
十一、AD输出信号
	1、同时支持8路0~20mA模拟量电流输输出测试，适用产生0~20mA信号。
