通讯协议
通讯协议

桢格式：码头  地址码  命令码  数据长度  数据  累加和  码尾

字节数： 1      2       1        1      不定     1      1

桢内容：

码头



68H

地址



AA00H~AA28H  

命令码



80H     中心控制命令 （开/关机）






81H





设定温度





82H





设定湿度






83H





设定定时





84H





设定时钟





8AH





设置设备地址





08H





读取数据

数据长度


02H





表示数据项有 2 字节

数据



XX





根据不同命令组成

累加和



上面所有数据累加值，进位丢掉

码尾



16H

地址码

当多台设备控制时，用地址码区分，默认 0000H



控制中心命令格式

一   开/关机命令


命令码  
80H  


数据长度
01H


数据

0FH



开机





F0H



关机

二  设定温度命令


命令码  
81H  


数据长度
01H


数据

25H



设定 25度  （BCD码）

三  设定湿度命令


命令码  
82H  


数据长度
01H


数据

35H



设定 35度  （BCD码）

四  设定定时命令


命令码  
83H  


数据长度
01H


数据

02H



定时 XX小时  XX分
五  设定时钟命令


命令码  
84H  


数据长度
02H


数据

xxH



小时（BCD码）




xxH



分
（BCD码）

此时为群呼 地址码=AA AA
六 设置设备地址命令


命令码  
8AH  


数据长度
02H


数据

xxH



地址高字节（BCD码）





xxH



地址低字节（BCD码）

七 读数据命令


命令码  
08H  


数据长度
01H


数据

00H




设备回应格式

一  回应控制中心命令时，数据格式同样，命令码变成 0AH，累加和相应改变。

二  回应命令时，如下：


码头 68H


当前设备地址 xxxxH   (BCD 码)


命令码  
0AH  


数据长度
0CH

数据   运行状态（1）压机状态(1) 风机状态（1）化霜状态（1）
设定湿度（1） 当前湿度（1）设定定时时（1） 设定定时分（1） 
断相保护（1）相序保护（1）盘管温度（1）备用（1）


说明：所有状态 55H=开(化霜，保护)， 00H=关(无霜，正常) 


  设定湿度(BCD码)
当前湿度(BCD码)=0xBB,则视为故障



  定时时间（BCD码）=2400H,视为无定时设定 


  盘管温度(BCD码)=0xBB,视为故障 =0xAn 视为零下温度，最小为-9度

