1、测试对象
	测试电池巡检模块。
2、测试目的
将电池巡检模块实际接入UPS电池进行检测，验证：
1.1电池巡检模块长期运行，系统有无异常，能否稳定工作。（稳定性）
1.2 采集数据的稳定性和准确性，并和河北内阻模块采集的数据进行对比。
1.3 模块接入UPS观察是否有压差，造成对电池巡检模块烧坏485接口芯片。
3、测试内容
	1
	系统稳定性，长期运行的条件下工作有无异常。
	
	

	2
	采集电压的准确性，稳定性
	
	

	3
	采集温度的准确性，稳定性
	
	

	4、
	485通讯有无异常
	
	


4、测试方法
	4.1 将电池巡检模块接入UPS电池，然后通过485网线将模块连接主机，在主机页面中进行监控。
	4.2 同时也接入河北内阻模块进行监测。
	4.3 分别将电池巡检模块和河北内阻模块检测的数据（主要是温度和电压）定时存储在数据库中。
	4.4 查看检测数据是否准确，稳定，对比电池巡检模块和内阻模块数据，得出结论。
5、测试环境
	5.1 硬件环境
  		5.1.1  3个电池巡检模块，采集温度，电压。
		5.1.2  3个河北内阻模块，采集温度，电压。
[bookmark: _GoBack]		5.1.3  1个A9主机，监测电池巡检模块，内阻模块的数据，并保存数据。
		5.1.4  485网线等若干。
		5.1.5  UPS 电池。
	5.2 测试软件
		基于主机环境下监测运行SM程序。
	5.3 数据
		监测的数据可以存储在主机中的数据库，可导出生成excel表格。
