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通用接口协议  （ MODBUS ）

Version 1.2（发行）

协议是在标准 MODBUS 基础上提炼而成；专用以温控器与客房控制器的连接。 
一、MODBUS 说明：           
	序号
	参数名称
	规定

	1
	工作模式
	RS485 半双工；主从巡检方式；温控器为从机。 

	2
	物理接口
	A(+),B(-),二线制 

	3
	波特率
	(标准为 9600)  

	4
	字节格式
	9 位格式：8 数据位＋1 停止位 

	5
	Modbus
	RTU模式

	6
	传输方式
	RTU(远程终端单元)格式（请参阅 MOBUS 说明）

	7
	温控器地址
	1－247；（0 地址为广播地址，不能使用） 

	8
	命令代码
	3，6  （3：读取温控器；6：设置温控器） 

	9
	CRC 校验和
	CRC－16  （请参阅 MOBUS 协议说明）

	10
	校验方式
	CRC－16  （请参阅 MOBUS 协议说明


二、读取温控器操作帧格式： 

＊  命令帧（客房控制器发出）读取空调状态；
	字节1
	字节2
	字节3
	字节4
	字节5
	字节6
	字节7
	字节8

	温控器地址
	03
	读取寄存器起始地址高字节
	读取寄存器起始地址低字节
	读取寄存器个数高字节
	读取寄存器个数低字节
	CRC 高
	CRC 低


＊  应答帧（温控器发出）
	字节1
	字节2
	字节3
	字节4
	字节5
	……
	
	
	
	

	温控器地址
	03
	返回数据字节个数
	返回第一个寄存器数据高字节
	返回第一个寄存器数据低字节
	……
	返回第一个寄存器数据高字节
	返回第一个寄存器数据低字节
	CRC 高
	CRC 低


三、设置温控器帧格式 

＊  命令帧 1（客房控制器发出）
	字节1
	字节2
	字节3
	字节4
	字节5
	字节6
	字节7
	字节8

	温控器地址
	06
	寄存器地址高字节
	寄存器地址低字节
	写入值高字节
	写入值低字节
	CRC 高
	CRC 低


＊  应答帧（温控器发出）
	字节1
	字节2
	字节3
	字节4
	字节5
	字节6
	字节7
	字节8

	温控器地址
	06
	寄存器地址高字节
	寄存器地址低字节
	写入值高字节
	写入值低字节
	CRC 高
	CRC 低


空调状态值格式说明表
	字节
	数值
	说明
	对应寄存器地址

	字节4
	00 
	温控器状态高字节：通常为 0 
	01

	字节5
	00-01 
	温控器状态低字节：Bit0-1开机  Bit0-0关机
	

	字节6
	00
	温控器模式高字节：通常为 0
	02

	字节7
	00-01
	温控器模式低字节：Bit0-1制热  Bit0-0制冷
	

	字节8
	00
	风速状态高字节：通常为 0
	03

	字节9
	00~03
	风速状态低字节：bit1 bit0：  00-自动   01-高速   10中速  11-低速
	

	字节10
	00
	设置温度高字节：通常为 0
	04

	字节11
	10-30
	设置温度低字节：10-30
	

	字节12
	00 FF
	补偿温度高字节 ：为 0 或 FF（当为负数时为FF；当为0及正数时为0）
	05

	字节13
	F7-09
	补偿温度低字节：-9-9（F7-09)
	

	字节14
	00
	（只读）温控器读取的温度高字节
	06

	字节15
	00
	（只读）温控器读取的温度低字节
	

	字节16
	00
	分钟高字节，为0
	07

	字节17
	00-59
	分钟,数据为HEX码
	

	字节18
	00
	小时高字节，为0
	08

	字节19
	00-23
	小时，数据为HEX码
	

	字节20
	00
	锁定标志位高字节，为0
	09

	字节21
	00-01
	锁定标志位低字节：0  解锁温控器、1  锁定温控器
	

	字节22
	00
	全锁半锁标志位，为0
	10

	字节23
	00-01
	全锁半锁标志位：0 锁定温控器时不锁定开关键、1 锁定温控器时锁定开关键
	


注：温控器本地解锁操作为：长按“上”和“下”5秒进行锁定温控器和解锁温控器操作,长按风速键查看高\中\低三档风速时间；定时开机生效时，面板仍有显示，只是关闭所有了负载.

上表寄存器地址07和08为可选功能，默认无此功能。
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