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1基本参数设置
参考协议文件：《UPS参考协议（Hipulse U通信协议V150）.pdf》
1.1传感器基本配置参数
	传感器参数配置主要涉及传感器名称、编号、项目等参数。详细设置参数如下：
;xxxx传感器, 编号: , 项目: 
[comm]
;打开调试输出信息, 0-不开启, 1-开启
debug=0
;描述
note= UPS Hipulse U系列通讯协议
;数据读取时间间隔(即发送指令后, 延迟读取数据时间间隔), 单位: 毫秒(ms)。默认10ms
delay=10
;数据超时时间, 单位: 毫秒(ms)。默认300ms
timeout=300
;保留
mask=0
;型号添加支持类型用
model=OM-YD5120
;简报 %x%为某字段值, %xst%为字段状态, 简报中不能带分号";"
brief=温度: %1%℃ %1st%, 湿度: %2% % %2st% 
1.2电总协议基本配置参数
	配置文件中需要设置的电总协议的基本命令参数主要有通讯协议版本号（以下简称：版本号）、CID1、CID2三个参数，对应协议说明如下：
[image: ]
以下为参考协议中对版本号的相关注解，可在通讯协议说明文档中查阅到。
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以下为参考协议中对CID1、CID2的相关注解，可在通讯协议说明文档中查阅到。
[image: ]
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]版本号Ver为是对应的协议版本。CID1、CID2则需从协议文档中查阅。每一个通讯协议只有一个对应的CID1编号，CID2则根据支持的不同数据类型会支持多个CID2编号。可根据实际读取的数据，设置相应的CID2。

如参考协所示CID1为2AH，则设置CID1=2A。版本号不确定，可设置为空。设置为空则系统会自动读取版本号。
对应的配置文件设置参数如下：
;电总协议版本号, 版本号为空表示自动获取版本
ver=
;电总协议 CID1 功能码
cid1=2A
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6];电总协议 CID2 功能码, 按xxHyyH...格式将CID2功能码依次写入. 如当前支持读取的数据CID2功能码有: 41H, 82H. 则书写方式如下.
cid2=41H82H




2数据读取指令参数设置
	数据读取参数配置是根据通讯协议设置对应的数据标志。
2.1例1获取模拟量数据
2.1.1基本指令参数设置
	数据读取参数配置是根据通讯协议设置对应的数据标志。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK7]比如，要获取模拟量数据(CID2=41H)，则需在1.2节中设置CID2=41H。
参考协议中对获取模拟量数据(CID2=41H)的协议描述如下：
[image: ]

[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]从协议中可知命令数据长度为0（LENID=0），说明没有Command info 信息则将配置中的dcmd字段设置为空。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]由响应信息表中可知DATAINFO由由 由由 由DATAFLAG与 与与 与DATAF组成（有DATAFLAG 字段），则设置参数dflag=1，dinfo=F
对应的配置文件相关内容为：
;指定功能码相关标志字段信息, 项目名称与[comm]cid2对应
[41H]
;返回数据是否包括 DATAFLAG 字段, 1表示返回数据包括 DATAFLAG 字段, 0表示不包括
dflag=0
;返回数据类型, I(i)表示DATAI(整型数), F(f)表示DATAF(浮点数), S(s)表示RUNSTATE(状态)
dinfo=F
;返回数据系数, 保存数值与读取值的比例关系, 如系数=10, 则: 保存数值=读取值 * 10
dfac=11
;数据指令 Command info 信息
dcmd=
其中：[41H]表示对应的CID2相关描述信息。对应 1.2节中CID2配置列表。若支持读取多个CID2数据，则需增加多个描述项，每个描述项均需设置相应的指令参数。
;电总协议 CID2 功能码, 按xxHyyH...格式将CID2功能码依次写入. 如当前支持读取的数据CID2功能码有: 41H. 则书写方式如下.
cid2=41H

由于返回数据类型为DATAF，而返回数据系数只对于返回数据为浮点数（DATAF）有效。则需设置dfac参数，通常UPS数据只需保存为1位小数（或2位小数），即系数为10（或100）。
;返回数据系数, 保存数值与读取值的比例关系, 如系数=10, 则: 保存数值=读取值 * 10
dfac=10


2.1.2返回数据参数设置
若有数据返回，可通过返回数据描述解析出对应的数据，也可设置不采集指定的数据。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]如下所示是获取模拟量数据(CID2=41H)返回数据DATAF数据描述：
[image: ]
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]如表中的描述，我们只需要读取交流输入线电压AB、交流输入线电压BC、交流输入线电压CA、交流输出电压A、交流输出电压B、交流输出电压C、交流输出电流A、交流输出电流B、交流输出电流C、电池电压、输出频率这几个值，其余数值不保存。
而序号12、13、14的数据只有1个字节，对应为STATE变量。
则配置设置如下
;返回数据对应序号数据的数据大小, "-"表示不使用不保存(-后面紧跟数据长度, 为空则按默认长度),
;数据长度表示: I(i)-INT16(2B), L(l)-INT32(4B), F(f)-FLOAT(4B), S(s)-STATE(1B)
;默认为S(s)-STATE(2B)
;如序号为1的数据为FLOAT浮点型数据, 则数据表示为
1=F ;交流输入线电压AB
2=F ;交流输入线电压BC
3=F ;交流输入线电压CA
4=F ;交流输出电压A
5=F ;交流输出电压B
6=F ;交流输出电压C
7=F ;交流输出电流A
8=F ;交流输出电流B
9=F ;交流输出电流C
10=F    ;电池电压
11=F    ;输出频率
;如序号为12的数据不保存(不采集), 数据长度为INT8(2B). INT8按STATE计。则数据表示为：
12=-S
13=-S
14=-S
2.2例2获取开关输入状态
2.1.1基本指令参数设置
	数据读取参数配置是根据通讯协议设置对应的数据标志。
比如，要获取开关输入状态(CID2=43H)，则需在1.2节中设置CID2=43H。
[image: ]

从协议中可知命令数据长度为0（LENID=0），说明没有Command info 信息则将配置中的dcmd字段设置为空。
由响应信息表中可知DATAINFO由由 由由 由DATAFLAG与 与与 与RUNSTATE组成（有DATAFLAG 字段），则设置参数dflag=1，dinfo=S
对应的配置文件相关内容为：
;指定功能码相关标志字段信息, 项目名称与[comm]cid2对应
[43H]
;返回数据是否包括 DATAFLAG 字段, 1表示返回数据包括 DATAFLAG 字段, 0表示不包括
dflag=1
;返回数据类型, I(i)表示DATAI(整型数), F(f)表示DATAF(浮点数), S(s)表示RUNSTATE(状态)
dinfo=S
;返回数据系数, 保存数值与读取值的比例关系, 如系数=10, 则: 保存数值=读取值 * 10
dfac=1
;数据指令 Command info 信息
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]dcmd=
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]其中：[43H]表示对应的CID2相关描述信息。对应 1.2节中CID2配置列表。若支持读取多个CID2数据，则需增加多个描述项，每个描述项均需设置相应的指令参数。如在例1中已经加入了41H的数据，则在此基础上加入82H的数据配置。详细如下：
;电总协议 CID2 功能码, 按xxHyyH...格式将CID2功能码依次写入. 如当前支持读取的数据CID2功能码有: 41H, 43H. 则书写方式如下.
cid2=41H43H

返回数据系数只对于返回数据为浮点数（DATAF）有效，用于指令保存的数据精度，其余数据类型设置为1。
;返回数据系数, 保存数值与读取值的比例关系, 如系数=10, 则: 保存数值=读取值 * 10
dfac=1

2.1.2返回数据参数设置
若有数据返回，可通过返回数据描述解析出对应的数据，也可设置不采集指定的数据。
如下所示是获取模拟量数据(CID2=41H)返回数据DATAI数据描述：
[image: ]
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则配置设置如下
;返回数据对应序号数据的数据大小, "-"表示不使用不保存(-后面紧跟数据长度, 为空则按默认长度),
;数据长度表示: I(i)-INT16(2B), L(l)-INT32(4B), F(f)-FLOAT(4B), S(s)-STATE(1B)
;默认为S(s)-STATE(2B)
;如序号为1的数据为STATE整型数据, 则数据表示为
1=S ;供电方式
2=- ;用户自定义,不保存
3=S ;电池自检中
4=S ;均充/浮充（正组）
5=S ;开机/关机
6=S ;UPS供电
7=S ;发电机接入
8=S ;输入开关状态
9=S ;维修旁路开关状态
10=S    ;旁路开关状态
11=S    ;输出开关状态
12=S    ;并机系统供电状态
13=S    ;旋转开关状态(不用,预留)
14=S    ;滤波器状态
15=S    ;休眠状态
16=S    ;整流器工作状态
17=S    ;ECO模式状态

3.报警字段定义
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]	报警字段定义，即定义哪些数据需做报警值检测。报警字段定义需在[flds]项中进行设置。
;判断字段定义, 格式: 字段号(Fld)=数据地址. 若数据不需做判断检测, 则不用增加
[flds]
;字段数量
cnt=61
;字段数据序号。格式: 字段号(Fld)=数据地址。数据地址按CID2+IDX格式表示, IDX表示对应的数据序号
;1=42H02
;按位扩展标识, 1=8位 2=16位 4=32位. 如下表示序号为1的数据为16位数据状态量
;1bit=2
;按位扩展的字段数据, 如下表示字段3数据为数据地址40003(对应[regs3]的地址2)数据的BIT0
;3=42H02-0
1=41H01 ;输入电压A
2=41H02 ;输入电压B
3=41H03 ;输入电压C
4=41H04 ;输出电压A
5=41H05 ;输出电压B
6=41H06 ;输出电压C
7=E1H05 ;输入电流A
8=E1H06 ;输入电流B
9=E1H07 ;输入电流C
10=41H07    ;输出电流A
11=41H08    ;输出电流B
12=41H09    ;输出电流C
13=E1H08    ;输入频率
16=41H11    ;输出频率
;19=    ;有功功率A
;20=    ;有功功率B
;21=    ;有功功率C
22=E3H15    ;电池温度
24=43H01    ;供电方式
25=43H03    ;电池自检中
26=43H04    ;均充/浮充（正组）
27=43H05    ;开机/关机
28=43H06    ;UPS供电
29=43H07    ;发电机接入
30=43H08    ;输入开关状态
31=43H09    ;维修旁路开关状态
32=43H10    ;旁路开关状态
33=43H11    ;输出开关状态
34=43H12    ;并机系统供电状态
35=43H13    ;旋转开关状态(不用,预留)
36=43H14    ;滤波器状态
37=43H15    ;休眠状态
38=43H16    ;整流器工作状态
39=43H17    ;ECO模式状态
40=41H10    ;电池电压
;41=    ;电池容量
42=E3H14    ;电池剩于时间
;48=    ;工作模式
55=E1H10    ;旁路电压A
56=E1H11    ;旁路电压B
57=E1H12    ;旁路电压C
;58=    ;旁路电流A
;59=    ;旁路电流B
;60=    ;旁路电流C
61=E1H13    ;旁路频率

以上是根据参考协议在实际接入时客户要求设置的报警数据。
设置报警字段需注意以下几点：
（1）报警字段数量（cnt），指定当前需设置报警数据的最大个数。以下的报警序号均不能大于该值，否则将为无效定义。
（2）报警字段序号。格式：字段号(Fld)=数据地址。字段号从1开始记数，数据地址按CID2+IDX格式表示, IDX表示对应的数据序号（即2.1.2节表格中的序号）。如2.1.2节中室内温度序号为1，定义的报警序号为1。
则报警字段描述为：1 =41H01




4报警参数定义
	报警参数定义与报警字段一一对应，每个报警字段序号均要求有一个序号相同的报警参数定义。
注意：报警参数的字段号必须与第3节报警字段定义中的序号一一对应，否则将会出现无法报警或者误报的情况。
;数据报警定义
[flds.def]
;格式: 字段号(Fld)='名称',分组编号,'描述',数值类型,系数,判断模式,最小值,'最小值描述',最大值,'最大值描述'
;      x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
;      若字段号(x)的第1个字符为0, 则表示该数据为分组名称
;其中: 字段号(Fld)与[flds]中的字段号一一对应
;      数值类型: 保留, 默认为0
;      系数: 实际值与读取值的比例关系, 如系数=10, 则: 实际值=读取值 / 10
;      判断模式: 0-不检测, 1-等于(v = vref), 2-不等于(v != vref), 3-大于(v > vref), 4-小于(v < vref), 
;                10-不检测, 11-范围内(vref <= v <= vref2), 12-范围外(v < vref or vref2 < v)
;                默认设置为不检测(0 或者 10)
1='Vin1',1,'输入电压A',0,10,10,2000,'最小值|允许最低输入电压,低于此值告警',2350,'最大值|允许最高输入电压,超过此值告警'
2='Vin2',1,'输入电压B',0,10,10,2000,'最小值|允许最低输入电压,低于此值告警',2350,'最大值|允许最高输入电压,超过此值告警'
3='Vin3',1,'输入电压C',0,10,10,2000,'最小值|允许最低输入电压,低于此值告警',2350,'最大值|允许最高输入电压,超过此值告警'
4='Vout1',1,'输出电压A',0,10,10,2000,'最小值|允许最低输出电压,低于此值告警',2350,'最大值|允许最高输出电压,超过此值告警'
5='Vout2',1,'输出电压B',0,10,10,2000,'最小值|允许最低输出电压,低于此值告警',2350,'最大值|允许最高输出电压,超过此值告警'
6='Vout3',1,'输出电压C',0,10,10,2000,'最小值|允许最低输出电压,低于此值告警',2350,'最大值|允许最高输出电压,超过此值告警'
7='Iin1',1,'输入电流A',0,10,10,0,'最小值|允许最低输入电流,低于此值告警',150,'最大值|允许最高输入电流,超过此值告警'
8='Iin2',1,'输入电流B',0,10,10,0,'最小值|允许最低输入电流,低于此值告警',150,'最大值|允许最高输入电流,超过此值告警'
9='Iin3',1,'输入电流C',0,10,10,0,'最小值|允许最低输入电流,低于此值告警',150,'最大值|允许最高输入电流,超过此值告警'
10='Iout1',1,'输出电流A',0,10,10,0,'最小值|允许最低输出电流,低于此值告警',150,'最大值|允许最高输出电流,超过此值告警'
11='Iout2',1,'输出电流B',0,10,10,0,'最小值|允许最低输出电流,低于此值告警',150,'最大值|允许最高输出电流,超过此值告警'
12='Iout3',1,'输出电流C',0,10,10,0,'最小值|允许最低输出电流,低于此值告警',150,'最大值|允许最高输出电流,超过此值告警'
13='Fin1',1,'输入频率A',0,10,10,490,'最小值|允许最低输入频率,低于此值告警',510,'最大值|允许最高输入频率,超过此值告警'
14='Fin2',1,'输入频率B',0,10,10,490,'最小值|允许最低输入频率,低于此值告警',510,'最大值|允许最高输入频率,超过此值告警'
15='Fin3',1,'输入频率C',0,10,10,490,'最小值|允许最低输入频率,低于此值告警',510,'最大值|允许最高输入频率,超过此值告警'
16='Fout1',1,'输出频率A',0,10,10,490,'最小值|允许最低输出频率,低于此值告警',510,'最大值|允许最高输出频率,超过此值告警'
17='Fout2',1,'输出频率B',0,10,10,490,'最小值|允许最低输出频率,低于此值告警',510,'最大值|允许最高输出频率,超过此值告警'
18='Fout3',1,'输出频率C',0,10,10,490,'最小值|允许最低输出频率,低于此值告警',510,'最大值|允许最高输出频率,超过此值告警'
;19='Pout1',1,'有功功率A',0,10,10,0,'最小值|允许最低输出功率,低于此值告警',5000,'最大值|允许最高输出功率,超过此值告警'
;20='Pout2',1,'有功功率B',0,10,10,0,'最小值|允许最低输出功率,低于此值告警',5000,'最大值|允许最高输出功率,超过此值告警'
;21='Pout3',1,'有功功率C',0,10,10,0,'最小值|允许最低输出功率,低于此值告警',5000,'最大值|允许最高输出功率,超过此值告警'
22='Tem',1,'电池温度',0,10,10,200,'最小值|允许最低温度,低于此值告警',650,'最大值|允许最高温度,超过此值告警'
24='b15',1,'供电方式',0,1,0,0,'01H：UPS供电 02H：旁路供电 E9H：均不供电',0,''
25='b14',1,'电池自检中',0,1,0,0,'E0H：自检中 E1H：没在自检',0,''
26='b13',1,'均充/浮充（正组）',0,1,0,0,'E0H：浮充 E1H：均充 E2H：非充电状态',0,''
27='b12',1,'开机/关机',0,1,0,0,'E0H：关机 E1H：开机',0,''
28='b11',1,'UPS供电',0,1,0,0,'E0H：主路逆变供电 E1H：电池逆变供电 E2H：联合逆变供电 E3H:  整流电池均不供电',0,''
29='b10',1,'发电机接入',0,1,0,0,'E0H：发电机接入 E1H：发电机没接入',0,'0'
30='b9', 1,'输入开关状态',0,1,0,0,'E0H：断开状态 E1H：闭合状态',0,''
31='b8', 1,'维修旁路开关状态',0,1,0,0,'E0H：断开状态 E1H：闭合状态',0,'0'
32='b7', 1,'旁路开关状态',0,1,0,0,'E0H：断开状态 E1H：闭合状态',0,''
33='b6', 1,'输出开关状态',0,1,0,0,'E0H：断开状态 E1H：闭合状态',0,''
34='b5', 1,'并机系统供电状态',0,1,0,0,'E0H：主路逆变供电 E1H：电池逆变供电 E2H：旁路供电 E3H:  均不供电',0,''
35='b4', 1,'旋转开关状态(不用,预留)',0,1,0,0,'E0H：关闭状态 E1H：测试状态（逆变调测模式） E2H：正常状态 E3H：旁路状态 E4H：维修状态 E5H：逆变步进调试模式',0,''
36='b3', 1,'滤波器状态',0,1,0,0,'E0H：未接入 E1H：接入',0,''
37='b2', 1,'休眠状态',0,1,0,0,'E0H：未休眠 E1H：本机休眠',0,'0'
38='b1', 1,'整流器工作状态',0,1,0,0,'E0H：正常工作状态 E1H：PFC工作状态',0,''
39='b0', 1,'ECO模式状态',0,1,0,0,'E0H：正常模式 E1H：ECO模式',0,'0'
40='Vbatt',1,'电池电压',0,10,10,2000,'最小值|允许最低电池电压,低于此值告警',2350,'最大值|允许最高电池电压,超过此值告警'
;41='Pbatt',1,'电池容量',0,10,10,2000,'最小值|允许最低电池容量,低于此值告警',2350,'最大值|允许最高电池容量,超过此值告警'
;42='Mbatt',1,'电池剩于时间',0,10,10,2000,'最小值|允许最低电池剩于时间,低于此值告警',2350,'最大值|允许最高电池剩于时间,超过此值告警'
;48='v1',1,'工作模式',0,1,0,0,'1：待机模式 2：旁路模式 3：市电模式 4：电池模式 5：电池自检 6：故障模式 7：变频模式 8：紧急关机模式 9：关机模式',0,''
55='VB1',1,'旁路电压A',0,10,10,2000,'最小值|允许最低输出电压,低于此值告警',2350,'最大值|允许最高输出电压,超过此值告警'
56='VB2',1,'旁路电压B',0,10,10,2000,'最小值|允许最低输出电压,低于此值告警',2350,'最大值|允许最高输出电压,超过此值告警'
57='VB3',1,'旁路电压C',0,10,10,2000,'最小值|允许最低输出电压,低于此值告警',2350,'最大值|允许最高输出电压,超过此值告警'
;58='IB1',1,'旁路电流A',0,10,10,0,'最小值|允许最低输出电流,低于此值告警',150,'最大值|允许最高输出电流,超过此值告警'
;59='IB2',1,'旁路电流B',0,10,10,0,'最小值|允许最低输出电流,低于此值告警',150,'最大值|允许最高输出电流,超过此值告警'
;60='IB3',1,'旁路电流C',0,10,10,0,'最小值|允许最低输出电流,低于此值告警',150,'最大值|允许最高输出电流,超过此值告警'
61='FB1',1,'旁路频率A',0,10,10,490,'最小值|允许最低输出频率,低于此值告警',510,'最大值|允许最高输出频率,超过此值告警'
62='FB2',1,'旁路频率B',0,10,10,490,'最小值|允许最低输出频率,低于此值告警',510,'最大值|允许最高输出频率,超过此值告警'
63='FB3',1,'旁路频率C',0,10,10,490,'最小值|允许最低输出频率,低于此值告警',510,'最大值|允许最高输出频率,超过此值告警'

5数据调试
	在主机中进行数据调试主要omDemo和sscom两个工具。

[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]使用omDemo工具进行数据调试的调试操作过程参考：http://192.168.3.160/redmine/projects/om_dev/wiki/Tool
按规定的命令格式运行调试工具后，在黑窗口中会显示出当前的程序发送的指令及接收到的数据。可根据收发的数据对照通讯协议解析并检查是否有错误。
若检查数据收发无误后，参考《通用接入说明 JSON.docx》文档可查询当前读取到的实时采集数据。

使用omDemo工具进行数据调试，运行工具后根据工具提示操作即可。
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