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OM-100硬件详细设计及接口说明
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1、 MCU单片机
选用STC15W408AS型号单片机，RAM 为512Bytes。Flash为8Kbytes。14个IO，一个10位的ADC。
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2、 系统电源
系统工作电源为5V。其中输入的供电电压为12V，DB107S整流桥芯片，在这里主要是用于防止电源反接造成电路烧坏，即接反也能正常。MC78M05为5V稳压芯片，为系统提供5V电源。
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3、 应用接口说
1、 漏水接口
接单片机的P1.1口，模拟AIN4通道。
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2、 蜂鸣器接口
接入单片机的P1.2，低电平有效。
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3、 按键
接单片机的P3.3，低电平有效。
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4、 电位器
接单片机的P1.0，模拟ADC的AIN3接口，用于漏水灵敏度采集检测。
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5、 RS485
接单片机的UART1，其中接收数据引脚RX为P3.0 ，发送数据引脚TX为P3.1，RS485芯片的使能脚EN_485为P3.2。
RS485_A, RS485_B为外部端子接口。
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6、 电源指示灯
上电点亮，接单片机的P5.4引脚，低电平点亮。
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7、 告警指示灯
接单片机的P1.5脚，当有检测到漏水时，该指示灯点亮。低电平有效。
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8、 继电器
接单片机的P1.3引脚，干节点状态输出，低电平有效。
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四、接口需求表
	序号
	接口
	功能说明
	I/O数
	备注

	1
	漏水绳接口
	漏水绳检测
	1
	ADC

	2
	蜂鸣器
	告警音提示
	1
	I/O

	3
	按键
	当告警时，可消除告警音
	1
	I/O

	4
	电位器
	漏水告警阀值调节（2KΩ）
	1
	ADC

	5
	RS485通信
	模块与上位机485通讯，数据查询，参数设置等
	3
	UART:2，使能EN:1


	6
	电源指示灯
	上电显示，若地址为0闪烁
	1
	I/O


	7
	报警指示灯
	当产生报警时，常亮
	1
	I/O


	8
	继电器输出
	干接点带常闭常开输出
	1
	I/O
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