

OMARA

非定位漏水传感器OM- 100功能需求
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1. 研发背景
在动环监控系统中，对漏水的监测几乎是必不可少，漏水传感器应用的也非常广泛。可用于通讯基站、精密机房、宾馆、饭店、图书馆、仓库、城市供水、高楼水池以及其他对积水需要报警的场所。
2基本功能需求
2.1 RS485通讯，采用modbus-RTU通讯协议。
2.2当检测到有漏水，蜂鸣器报警。
2.3可通过按键可以屏蔽报警音。
2.4 两个LED指示灯：电源指示灯，告警状态指示灯。
2.5 漏水感应灵敏度可调，可通过电位器调节，实现漏水报警灵敏度值设定。
2.6 继电器干节点输出。
3. 系统功能说明
3.1 漏水传感器系统结构


3.2硬件设计需求
3.2.1 系统使用12V供电。
3.2.2 系统MCU使用 STC15W408S单片机，5V供电，内部RC时钟晶振。使用单片机内部10位ADC 采集器。
3.2.3 RS485通讯,传感器与上位机通讯。
3.2.4 指示灯：一个红灯（告警状态），一个绿灯（电源）；
3.2.5 一个按键（消音）；
3.2.6 电位器（调灵敏度）。
3.2.7 继电器，干节点输出。
3.2.8 蜂鸣器（告警提示音）。
3.3软件设计需求
3.3.1. 漏水传感器与上位机采用RS485通讯。上位机可读取其告警状态，AD值，可设置地址。
3.3.2 使用单片机内部ADC 10位采集漏水绳模拟量，及电位器灵敏度值，实时对比两个数据作出告警状态判断。
[bookmark: _GoBack]3.3.3 SysLed电源指示灯，上电常亮；AlmLed告警指示灯，当有告警时点亮，否则熄灭。
3.3.4当产生告警时，蜂鸣器响，此时按下按键可以屏蔽告警声，再次按下可以使能声音告警。
3.3.5 漏水告警状态变化，干节点继电器输出随之变化，可设置告警常开或常闭。
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