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一、项目人员情况

	人员
	姓 名
	项目分工

	项目负责人
	张定岩
	软硬件方案设计及元件选型等

	项目组人员
	王戈成
	技术总监

	
	韦士飞
	开发协助

	
	杨福永
	开发协助

	
	翁  毅
	项目协助


二、项目实施计划
1、本项目具体内容及意义
1.1项目内容
该项目主要是实现非定位漏水检测的一个传感器。灵敏度可调，对接入的漏水绳长度不限制。
1.2 项目意义

从往年的销售来看对非定位漏水传感器的需求量还是很大的。而目前公司没有一款属于自己的漏水传感器，都是通过外购贴牌。而外购的漏水传感器成本也是不小的金额，对于需求量大的情况来说就不是很划算。而我们公司具备这个自主研发低成本的漏水传感器，且客户需求量也大，且公司制定的三大战役，所以我们需要研发一款漏水传感器来补充公司的产品线。
公司在原来做的漏水传感器，虽然未完善实现所有功能，但也积累了很多技术及经验积，所以实现做出一款能投入使用的漏水传感器是肯定的。
初步预算，该漏水传感器量产后的成本价不超过25块。
2、方案措施

2.1基本功能需求
2.1.1 RS485通讯，采用modbus-RTU通讯协议。
2.1.2当检测到有漏水，蜂鸣器报警。
2.1.3可通过按键可以屏蔽报警音。
2.1.4 两个LED指示灯：电源指示灯，告警状态指示灯。
2.1.5 漏水感应灵敏度可调，可通过电位器调节，实现漏水报警灵敏度值设定。
2.1.6 继电器干节点输出。
2.2 非定位漏水传感器系统结构

[image: image1.emf]漏水绳

RS485

上位机

电源 （

12V

）

CPU

电源

管理

AI

接口

UART

SysLed

按键

AlmLed

电位器

继电器


2.3 硬件需求方案

1、系统使用12V供电。
2、系统MCU使用 STC15W408S单片机。
3、RS485通讯。
4、指示灯：一个红灯（告警状态），一个绿灯（电源）；
5、一个按键（消音）；
6、电位器（调灵敏度）。
7、继电器，干节点输出。
8、蜂鸣器（告警提示音）。

2.4软件需求方案

2.4.1. 漏水传感器与上位机采用RS485通讯。上位机可读取其告警状态，AD值，可设置地址。
2.4.2 使用单片机内部ADC 10位采集漏水绳模拟量，及电位器灵敏度值，实时对比两个数据作出告警状态判断。
2.4.3 SysLed电源指示灯，上电常亮；AlmLed告警指示灯，当有告警时点亮，否则熄灭。
2.4.4当产生告警时，蜂鸣器响，此时按下按键可以屏蔽告警声，再次按下可以使能声音告警。
2.4.5 漏水告警状态变化，干节点继电器输出随之变化，可设置告警常开或常闭。
 软件流程架构说明：




3、项目进度安排

	序号
	工作项
	工作内容
	开始时间
	完成时间
	负责人

	1
	设计需求
	功能需求等
	2月18日
	2月18日
	张定岩

	2
	硬件设计
	原理图整改及PCB画图，及下单
	2月19日
	2月21日
	张定岩

	3
	其他研发文档
	通信协议详细，软件功能需求
	2月22日
	2月22日
	张定岩

	4
	软件设计
	软件功能实现
	2月25日
	2月28日
	张定岩

	5
	测试方案
	详细测试指导方案
	3月1日
	3月2日
	张定岩

	6
	板子焊接
	电路板焊接
	3月2日
	3月5日
	杨福永

	7
	基本功能测试
	每个功能进行测试
	3月6日
	3月8日
	张定岩

	8
	实测
	接入漏水绳实际测试，灵敏度，长度等
	3月11日
	3月16日
	杨福永

	9
	测试及汇总
	完善测试报告并填写结论
	3月18日
	3月20日
	张定岩

	10
	样机评估
	评估可靠性及稳定性，是否可行
	3月18日
	3月20日
	王戈丞


说明：由于日常其它工作需要支持或参与，所以这个时间可能需要适当的调整。
4、预期目标及技术经济指标

预期2019年3月份完成样机设计，样机可以实现所有功能，可接近量产的程度。

单从传感器开发的硬件成本控制在30元以内。


对于外购一个非定位传感器，以100元/个计算，我们自主研发的这个款传感器完全可替代，可以省掉接近70元。对于后续客户需求的量越来越大这个节约的成本就更大更明显。


而且一旦我们的成本降下来，我们的销售价格也可以适当降低，使我们的产品价格优势更有竞争力。
5、经费预算

	支出类型
	单位
	预估数量
	预估数量
	备注

	人员投入
	硬件研发
	工时
	50
	
	

	
	软件研发
	工时
	50
	
	

	
	测试调试
	工时
	50
	
	

	
	文档编辑
	工时
	30
	
	

	材料采购
	材料采购
	元
	500
	
	


注：8个工时为1天

三、部门及公司意见

	研发部门意见

	                                 部门负责人（签字）：

                                        年     月     日

	技术副总意见

	负责人（签字）：

                                         年     月     日

	财务部门意见

	                                 部门负责人（签字）：

                                        年     月     日

	总经理意见

	负责人（签字）：

                                         年     月     日
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