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[bookmark: _Toc133307654][bookmark: _Toc531354983][bookmark: _Toc482080014]1测试目的
本测试报告为OM-LDA-100非定位漏水传感器项目的产品测试报告，目的在于对产品开发和实施后的的结果进行测试以及测试结果分析，发现产品中存在的问题，描述产品是否符合项目需求说明书中规定的功能和性能要求。
预期参考人员包括测试人员、开发人员、项目管理者和需要阅读本报告的高层领导。
[bookmark: _Toc482080015][bookmark: _Toc133307655][bookmark: _Toc531354984]2项目背景
· 项目名称：OM-LDA-100非定位漏水传感器
· 部门：研发部
[bookmark: _Toc531354985]3硬件测试
硬件主要测试各个通讯接口及电源电压、指示灯等。
[bookmark: _Toc531354986]3.1 电源测试
  测试目的：测试模块设计电源是否满足要求
  测试方法：接入12V电压，用万用表电压档测试主板C2两端电压（正常范围4.9~5.1V）。
至少测试2个模块。
[bookmark: _Toc531354987]3.2  烧写测试
 	测试目的：主要测试单片烧写是否成功。
 	测试方法：用stc-isp-15xx-v6.86.exe工具烧写，详细见使用见软件功能说明，软件有成功提示，烧写需要断电再上电。
至少3次。
[bookmark: _Toc531354988]3.3  485通讯测试
	测试目的：测试485通讯功能是否正常，
	测试方法：将模块通过USB转485连接到电脑，用串口助手，按通信协议	进行数据收发。
至少2次
[bookmark: _Toc531354991]3.4 指示灯测试
	测试目的：验证电源指示灯（绿灯），和告警指示灯（红灯）是否损坏。
	测试方法：（1）上电观察电源指示灯是否点亮。
（2）短接漏水绳触发告警后，观察告警指示灯是否点亮
至少2次。
3.5 继电器测试
	测试目的：验证模块继电器是否正常。
	测试方法：短接漏水绳触发告警后，观察继电器是否吸合。
至少2次。
3.6 蜂鸣器测试
	测试目的：验证模块蜂鸣器是否正常。
	测试方法：短接漏水绳触发告警后，观察蜂鸣器是否响有声音。
至少2次。
3.7 按键消音测试
	测试目的：验证模块指示灯是否正常。
	测试方法：短接漏水绳触发告警后，当蜂鸣器响有声音后按下按键，观察蜂鸣器是否消音，消音说明按键已经生效。
至少2次。
3.8 漏水绳AD采集测试
	测试目的：验证模块漏水绳AD采集是否正常。
	测试方法：通过485通讯协议，用串口助手发送读取漏水绳AD值，观察AD值是否正常。
    至少2次。
3.9 电位器AD采集测试
	测试目的：验证模块定位器AD采集是否正常。
	测试方法：通过485通讯协议，用串口助手发送读取漏水绳AD值，调节旋转电位器，观察AD值是否变化。
    至少2次。


[bookmark: _Toc531354992]4软件测试
[bookmark: _Toc531354993]4.1系统基本功能测试
软件系统基本功能测试，主要测试各项软件功能是否实现指定功能（按		通信协议测试）及各功能稳定可靠性验证。
[bookmark: _Toc531354994]4.1.1电源指示灯
	测试目的：验证系统供电指示灯是否正常。
	测试方法：系统上电，观察电源指示灯是否点亮。
[bookmark: _Toc531354995]4.1.2 告警功能
	测试目的：验证漏水告警监测功能。
	测试方法：将漏水绳接入模块，并将漏水绳泡在水里，适当调整灵敏度。
（1） 观察告警指示灯是否点亮；
（2） 蜂鸣器是否响有声音；
（3） 继电器是否吸合；
（4） 485通讯，读取告警状态是否对应；
[bookmark: _Toc531354996]4.1.3 地址设置
	测试目的：修改漏水模块地址参数。
	测试方法：
1、 使用串口助手按通信协议，进行发送设置地址；
2、 立即按新地址读取数据，观察是否返回正常。
3、 断电后重新上电按新地址读取数据，观察是否返回正常。
[bookmark: _Toc531354997]4.1.4 灵敏度测试
	测试目的：漏水灵敏度是否可调。
	测试方法：调节电位器旋钮，通过485通讯读取灵敏度AD值，观察是否变化。

[bookmark: _Toc531354998]4.1.5 按键消除告警音
	测试目的：验证按键能否禁止告警声音。
	测试方法：（1）触发漏水告警，当蜂鸣器响后，按下按键观察蜂鸣器是否停止响；
（2）再次按下按键，观察告警音是否重新生效。
[bookmark: _Toc531355004]4.2 可靠性测试
	模块在各项基本功能验证通过后，需要验证系统长期可靠稳定工作，
[bookmark: _Toc531355006]4.2.1 高温测试
	测试目的：测试模块在设计工作温度内，模块各项功能是否工作正常，经过	高温后能否正常工作。
	测试方法：
	1、恒温箱，温度设置：70℃。
	2、将2个模块放入烤箱中。
	3、一分钟采集一次，测试8个小时。
	4、测试后保存原始数据，对数据进行填表，汇总分析。
	5、高温后继续运行4个小时，观察是否有异常。
   注意：不能带外壳！
[bookmark: _Toc531355007]4.2.2 低温测试
	测试目的：测试模块在设计工作温度内，模块各项功能是否工作正常，经过地温后偏差是否在正常范围内。
条件不具备，不进行。
[bookmark: _Toc531355008]4.2.3长期测试
	测试目的：验证模块软硬件系统工作可靠稳定性。
	测试方法：
	1、将3个模块接好漏水绳，上电并接入主机。
[bookmark: _GoBack]	3、24小时测试，数据保存，1分钟采集一次数据，测试5天。
	4、测试后保存原始数据，对数据进行填表，汇总分析。
	5、在测试期间，不时将各个模块的漏水绳泡水测试，观察是否告警。
[bookmark: _Toc531355009]4.2.4 上电测试
	测试目的： 检验模块瞬间上电冲击可靠性验证
	测试方法：取3个模块，每个模块上电3秒，断开3秒，为一次测试，每个	模块测试20次。最后保持长时间通电观察模块是否能正常工作。

[bookmark: _Toc531355010]5测试记录


[bookmark: _Toc531355011]5.1、硬件报告
具体参看测试报告文档。

[bookmark: _Toc531355012]5.2、软件报告
具体参看测试报告文档。

[bookmark: _Toc531355013][bookmark: _Toc482080035][bookmark: _Toc482080036]6测试结论与建议
[bookmark: _Toc531355014]6.1测试人员对需求的理解
测试人员作为项目小组的成员、从项目需求开始对产品硬件和功能进行了充分的理解，制定合理的测试计划，并在开发和实施过程中，不断地跟踪和测试项目的各阶段性版本。
[bookmark: _Toc531355015][bookmark: _Toc482080037]6.2测试准备和测试执行过程
在测试过程中，测试人员充分理解业务需求，并按照项目的测试计划，准备了充足的测试环境和资源，根据项目的《项目需求》对项目的设计、安装、结果进行了测试，并对产品的安全性、可靠性、易用性、可维护性和产品性能进行了测试。
[bookmark: _Toc531355016][bookmark: _Toc482080038]6.3测试结果分析
经过对测试结果进行分析，项目的设计和实施达到了项目需求要求的能力，可以进入项目的下一阶段。
[bookmark: _Toc482080039][bookmark: _Toc531355017]6.4建议
项目的开发和实施虽然满足了当前业务的功能和性能要求，但随着项目的运行和后期工程的投入生产，在现有产品软件硬件条件下，可能会给产品带来一定的压力，所以在后期工程的开发过程中，随时要兼顾一期工程的可能存在的性能优化和功能调整，以及产品在安全、稳定方面加大资源投入力度，保证系统达到7x24小时稳定、可靠运行的要求。

