序言
OM-B3是短信报警器，只能发短信
OM-B5是电话短信报警器，可以发短信，也可以拨电话。

1、 硬件系统框图


2、 接口说明
2.1、通讯接口DB9母口
默认RS232电平，可选RS485
2.2、电源接口DC5.5x2.1母座
			需要适配器是DC5.5x2.1公头
2.3、电源指示灯
			长亮为模块上电。
2.4、网络指示灯
				[image: ]
2.5、SMA母头接口
		外接天线
2.6、SIM卡座
目前用的是托盘式卡座，但有反馈说有些接触不良的情况，所以这个需要考虑一下重新选型
	2.7、音频接口（仅限OM-B5型号，OM-B3没有）
本地播放语音时需要。
3、 核心电路
3.1、4G模块和附属电路
3.2、MCU和附属电路
3.3、codec芯片和附属电路
3.4、稳压电路
3.5、RS232/RS485 电平转换电路
4、 软件功能
4.1、短信报警
4.1.1、中文短信
4.1.2、英文短信
4.1.3、 中英混合短信
[bookmark: _GoBack]4.2、语音报警（仅限OM-B5）
4.2.1、拨打电话，客户主动挂断电话，表示客户已经知道有报警，但客户不需要知道报警内容，否则继续拨打n次
4.2.2、拨打电话，客户接通后语音提示，向客户提示具体报警信息（语音合成），循环播报，直到客户挂断
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