串口协议：  
RS232接口总线协议：波特率 9600bps ； 校验无；数据位：8位；停止位：1位
通用协议：
采用Modbus通讯协议，上位机位主机MCU位从机，协议格式如下：
1. 主机读取：
主机请求
	从机地址
	1个字节
	

	功能码
	1个字节
	0x03

	起始地址
	2个字节
	

	寄存器数量
	2个字节
	N

	16位CRC
	2个字节
	


从机响应
	从机地址
	1个字节
	

	功能码
	1个字节
	0x03

	字节数
	1个字节
	2*N

	返回数据
	2*N个字节 
	

	16位CRC
	2个字节
	


错误返回
	从机地址
	1个字节
	

	差错码
	1个字节
	0x83

	异常码
	1个字节
	01或02或03或04

	16位CRC
	2个字节
	


2. 主机写入
主机写入
	从机地址
	1个字节
	

	功能码
	1个字节
	0x10

	起始地址
	2个字节
	

	寄存器数量
	2个字节
	N

	字节数
	1个字节
	2*N

	写入寄存器值
	2*N个字节
	

	16位CRC
	2个字节
	


   从机响应  
	从机地址
	1个字节
	0

	功能码
	1个字节
	0x10

	起始地址
	2个字节
	

	寄存器数量
	2个字节 
	

	16位CRC
	2个字节
	


错误返回
	从机地址
	1个字节
	

	差错码
	1个字节
	0x90

	异常码
	1个字节
	01或02或03或04

	16位CRC
	2个字节
	

	
	
	

	
	
	


注：01为功能码错位，02为寄存器地址错位，03为寄存器数量错误，04寄存器写入错误



3. 寄存器功能及说明（黄色部分为只读寄存器）（绿色部分为管理员及保存的配置）
	寄存器功能
	寄存器地址
	对应说明

	通用配置

	实时时间（年分）
	0x00,0x17
	2个字节， Byte0：年份高位    Byte1：年份低位

	实时时间(月，日)
	0x00,0x18
	2个字节， Byte0：月    Byte1：日  

	实时时间（时，分）
	0x00,0x19
	2个字节， Byte0：时    Byte1：分  

	实时时间(秒)
	0x00,0x1a
	2个字节， Byte0: 0x00   Byte1: 秒

	仪器地址
	0x00,0x1b 
	2个字节   Byte0:保留0x00
Byte1:通讯的仪器地址（上位机可修改）


	仪器报警开关
	0x00,0x1d
	2个字节 Byte0:声音报警开关（0x0关,0x01开）
    Byte1: 光电报警开关（0x00关,0x01开）

	温度读取（float）
	0x00,0x1f
	2个字节，Byte0：高位    Byte1：低位

	
	0x00,0x20
	2个字节，Byte0：高位    Byte1：低位

	湿度读取(float)
	0x00,0x21
	2个字节，Byte0：高位    Byte1：低位

	
	0x00,0x22
	2个字节，Byte0：高位    Byte1：低位

	恢复出厂设置
	0x00,0x27
	2个字节Byte0:保留0x00
         当往Byte1中写入0x01时则进行恢复出厂设置

	气泵开关
	Ox00,0x2c
	2个字节： Byte0    保留0x00
          Byte=0x00,  关闭气泵
          Byte0=0x01  打开气泵
      

	通道配置

	量程
	传感器编号,0x34
	2个字节，Byte0：量程高位Byte1：量程低位

	低报警点(float)
	传感器编号,0x3f
	2个字节，Byte0：高位    Byte1：低位

	
	传感器编号,0x40
	2个字节，Byte0：高位    Byte1：低位

	A1报警点(float)
	传感器编号0x41
	2个字节，Byte0：高位    Byte1：低位

	
	传感器编号,0x42
	2个字节，Byte0：高位    Byte1：低位

	A2报警点（float）
	传感器编号,0x43
	2个字节，Byte0：高位    Byte1：低位

	
	传感器编号,0x44
	2个字节，Byte0：高位    Byte1：低位

	实时AD值
	传感器编号,0x4c
	2个字节，Byte0：高位    Byte1：低位

	
	传感器编号,0x4d
	2个字节，Byte0：高位    Byte1：低位

	实时浓度(float)
	传感器编号,0x4e
	2个字节，Byte0：高位    Byte1：低位

	
	传感器编号,0x4f
	2个字节，Byte0：高位    Byte1：低位

	报警状态
	传感器编号,0x50
	2个字节  Byte0:(Byte0&0x01)  高温报警
                (Byte0&0x02)  低温报警
                (Byte0&0x04)  湿度超标报警
          Byte1:(Byte1&0x04)  超量程:
                (Byte1&0x08)  低浓度
                (Byte1&0x10)  二级报警点
                (Byte1&0x20)  一级报警点
可能存在多个报警状态其中报警响应优先级为：
超量程>低浓度>二级报警点>一级报警点

	存储模式
	传感器编号,0x69
	2个字节, Byte0:保留0x00；
 Byte1=0x00;  关闭
 Byte1=0x01   自动
 Byte1=0x02   手动
Byte1=0x03    单点

	存储周期
	传感器编号,0x6a
	2个字节，Byte0：高位    Byte1：低位


注：报警点和实时浓度值为float型数据占两个寄存器地址
不同传感器对应的配置信息及实时浓度对应的地址由传感器编号区分，相应的传感器对应表如下
	传感器
	传感器编号

	传感器通道1	Comment by li junhai:  接温度
	0x01

	传感器通道2	Comment by li junhai: 接湿度
	[bookmark: _GoBack]0x02

	传感器通道3	Comment by li junhai: 接氧气
	0x03

	传感器通道4	Comment by li junhai: 接二氧化碳
	0x04

	传感器通道5
	0x05

	传感器通道6
	0x06





