[bookmark: _Toc262549380]I-BAT系列蓄电池监测管理系统MODBUS通信协议

通信口的基本参数
通信方式：MODBUS RTU
波特率：9600
数据位： 8 bits
停止位： 1bit
校验：无
读取系统数据命令

读取设备的相应数据时，采用03命令进行读取。命令基本格式如下：

主机发送数据请求格式
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I-BAT系统应答格式
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所有操作都是按照16进制整数进行传送的。不同数据所含小数位数如下所示：
	数据类型
	小数位
	处理方式

	单体蓄电池电压
	3
	除以1000

	单体蓄电池内阻
	2
	除以100

	电池组电压
	1
	除以10

	电池组电流
	1
	除以10 （正电流为充电电流，负电流为放电电流）

	单体蓄电池温度
	1
	除以10


例：如系统回复单体电池数据为 08CA，应先将该数据转化为10进制（2250），再除以1000，电池实际电压为2.250V。


I-BAT数据地址

电池组数据地址

	寄存器地址
	数据
	说明

	1
	电池组电压
	

	2
	电池组电流
	充电电流为正数
放电电流为负数




例：获取电池组相关测试数据
主机问讯命令：（从01至07的7个寄存器数据）
01 03 00 01 00 07 55 C8
从机应答
01 03 0E 数据1（2字节）…. 数据7（2字节）CRC低位 CRC高位



单体电池电压数据定义表

	寄存器地址
	含义

	101~150
	1#---50#单体电池电压

	151~200
	1#---50#单体电池内阻

	201~250
	1#---50#单体电池温度






例：获取单体电池电压相关测试数据
主机问讯命令：（从101至160的60个寄存器数据）
01 03 00 65 00 3C 55 C4
从机应答
01 03 78 数据1（2字节）…. 数据60（2字节）CRC低位 CRC高位


其他操作寄存器说明：
	寄存器
	功能说明
	默认值

	301
	本机通信地址
	默认为1

	302
	本机所连接I-BAT模块数量
	默认为50，取值1~50

	303
	组数
	默认为1

	304
	每组的模块数
	302=303*304



内阻测试命令
	寄存器
	功能说明
	操作方式

	1010
	发送内阻测试命令
	1010寄存器中写入03
（本操作使用MODBUS 06命令）
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