   深圳易通技术股份有限公司                                       EVADA® UPS


XMI-HR系列通信协议

干接点说明：

1、 当输入电池电压异常时，“公共点”与“电池低”处于短路状态。

2、 当输入市电异常时，“公共点”与“断电”处于短路状态。

3、 当逆变器发生故障时，“公共点”与“故障”处于短路状态。
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RS232接线说明：

1、 棕色线锁“TXD”发送数据
2、 黑色线锁“RXD”接收数据
3、 红色线锁“GND”                        RS232线
4、 “NC”空置不接线

计算机发送：Q1<cr>

UPS返回：(MMM.M NNN.N PPP.P QQQ RR.R S.SS TT.T b7b6b5b4b3b2b1b0 <cr>

该UPS状态描述为：

a． 起始位：C

b． 输入电压：MMM.M

M为0-9的ASCII码,该单位为V。

c． 输入陷落电压：NNN.N 该状态已不采用。

d． 输出电压：PPP.P

   P为0-9的ASCII码,该单位为V。

e． 输出负载：QQQ

QQQ为一个百分比，不是一个绝对值。

f． 输出频率：RR.R

R为0-9的ASCII码,该单位为Hz。

g． 电池电压：SS.S或S.SS

S为0-9的ASCII码； 

S.SS或SS.S为一个百分比，不是一个绝对值。

h． 环境温度：TT.T

T为0-9的ASCII码,该单位为 ºC。

i． UPS状态：b0-b7均为ASCII码中的0或1。如下表所示：

	b7
	0
	市电异常

	
	1
	市电正常

	b6
	0
	电池正常

	
	1
	电池欠压

	b5
	0
	UPS正常输出

	
	1
	旁路供电

	b4
	0
	UPS正常

	
	1
	UPS故障

	b3
	0
	UPS类型为在线式

	
	1
	UPS类型为后备式

	b2
	0
	UPS不在测试状态

	
	1
	UPS在测试状态

	b1
	0
	UPS不在关机状态

	
	1
	UPS在关机状态

	b0
	0
	UPS的蜂鸣器不叫

	
	1
	UPS的蜂鸣器鸣叫


1.10   UPS产品信息命令

计算机：I<cr>
UPS：#公司名  UPS类型  软件版本号<cr>
公司名：保证15个字节长度；

UPS类型：保证10个字节长度；

版本号：保证10个字节长度。

1.11  UPS额定值

计算机：F<cr>
UPS：#MMM.M QQQ SS.SS RR.R<cr>
其中: MMM.M为UPS额定输出电压值， 单位为V；

      QQQ为UPS额定输出电流,单位为A；

      SS.SS可SS.SS为额定电池电压；

      RR.R为额定输出频率，单位为Hz。
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