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无线模块测试报告
　　                                               测试人：黄新凯     时间：2016-5-03
一．实验目的

1. 测试无线模块采集数据的稳定性与可靠性；
    2. 确认软件问题是否已改善：

问题1：模块或设备重新上电2-3分钟都不回数的问题；

2：数据采集过程采集不到数据，几分钟后才回数据；
3. 测试模块的通信距离；
4．通过实验方案设计，提高分析问题和解决问题的能力。
二．实验方式
上位机       485转USB      485设备               无线采集模块      蓄电池；
数据采样频率：1分钟；  
采集时长：2016/4/29  17:27:29  至 2016/5/3  8:28:40；
     采集的数据可导出excel表格 。
     备注：采样的为实际值，未做任何处理。
3． 测试器材：

测试仪器：台式机，无线采集模块，485设备（管理模块），万用表；
          两块485设备，负责集中收集数据，设备地址分别为A0，A1；

          6块无线采集模块，地址分别为A0-80、A0-81、 A0-82、 A1-80、 A1-80、 A1-80 。 
          其中A0-80、A0-81、 A0-82连接设备A0，A1-80、 A1-80、 A1-80连接A1设备。
四．测试过程
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                                模块连接流程图    
 测试计划 ：

1， 编写上位机软件，挂机测试。
2， 重新上电多次，观察数据采集情况。

3， 长时间运行采集数据，观察数据情况。

4， 无线模块放在办公室远端角落测试观察数据。

五．数据记录

     祥见附件相关测试历史数据记录。
六．测试总结
     测试过程遇到问题：
         通过历史记录发现一个485设备从开始测试到半个小时后突然不工作，未有记录产生，重新上电后才工作正常。 

     总结：

     1、数据采集过程比较稳定可靠无丢包现象。

     3、数据通信距离在公司目前大办公室任何角落测试均无问题。放到会议室中间架层，关门测试数据采集均正常。
     4、重新上电设备或模块，数据均在10秒内回数。
     5、至于发现其中一个485设备有不工作的问题，原因未明。重新上电后，运行了3天3夜两个设备都正常。目前的485设备要求工作电压为5V，目前接的是12V可能是影响的主因。485设备后面的方案会改为5-12V将可改善这个问题。这个问题后面继续多观察。
     6、目前的测试结果仅仅是6个模块下的数据，至于当数据达到上百个是会是如何，期待测试。

     结论：根据测试结果来看，可以进行下一步的小批量生产计划。
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