南宁迈世信息技术有限公司


信驰达蓝牙模块测试报告
　　                                               实验人：黄新凯     时间：2016-4-13
一．实验目的

1. 测试蓝牙模块通信数据的稳定性与可靠性；
    2. 测试模块的连接速度。
二．实验方式
     两块蓝牙模块一个为主机一个为从机，相互收发数据，数据通过串口打印到上位机。
3． 实验器材：

实验仪器：蓝牙模块，一块为主机，一块为从机； PC机。
四．实验过程


[image: image1]
                                 模块连接流程图    
说明：蓝牙模块的接口是串口转蓝牙实现透传，因此主机接STM32开发板上的串口2，从机接串口1，串口4通过232转换，连接至电脑。通过电脑调试助手可通过串口4给主机发指令。同时，在开发板上编写测试代码，主机和从机每隔一秒相互发送数据，主机和从机相互接收到的数据通过串口4打印到串口调试。
测试过程重复上电，观察通信的数据，以验证主从机之间的连接速度。 
备注：蓝牙模块与CPU的接线方式有所差异，接线管脚如下：
  
[image: image2]                  
                       EN、BRTS具体功能见datasheet，目前测试可直接接地。
  主机通信默认波特率115200，  从机通信模块9600.           
五．数据记录与处理

  [image: image3.png]2 S0ERREAS

. Ty
e S usazis
el 198 oo e
Weist 7 152 4 R
sl sies | ook izt
o e || R e
A8 2T fooks jigthnis
e | R
R ooske \BRSTIE
]
= ook ) EtesE
el wt 1RO EHUREATEE
Caier | Fleum ook ) EtesE
]
et | EROUE oo JEsiE
o —
g Az | Fib pros
ik # | T
EERBAETHUEER EERIEE R SRR
Fleigs—m mm oo e | mwsEse | lenel  pa ||| eee) | e || lessl fe |

@
B

P psimsesTom | en | asees || Gk CTEee

| oBihk | Sk

I oBik | sk

B s s ERRE) | FesEEies] | REEm (00 6

SR [0 s

R 00w





  通信流程：安装模块相关资料及协议，每次重新上电，CPU必须先向主机发送AT:GS指令，以使主机自动扫描周围的从机。找到从机后，再次发送AT指令AT:GI-#X（X表示从机索引号），主动去连接从机，之后主机和从机才能相互通信。
     六．实验总结
             目前仅有两个模块测试，一对一主从通信。重新上电后，立即向主机发送AT:GS和AT-GI-#X指令，主从机即可相互收发数据 ，连接速度较块。通信数据稳定，由于连个模块同接在一个开发板上，通信距离未测。
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