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1 硬件及接线说明
机组通过通讯口A2、B2实现集中控制。组网连接图如下：
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上位机连接控制器的A2、B2端口，通过MODBUS协议实现集中监控。室内机地址拨码S3表示集中监控自身地址，从0001开始，最大可寻址到15台。
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下面为室内机拨码地址表：

	S3-1
	S3-2
	S3-3
	S3-4
	地址

	0
	0
	0
	1
	1

	0
	0
	1
	0
	2

	0
	0
	1
	1
	3

	0
	1
	0
	0
	4

	0
	1
	0
	1
	5

	0
	1
	1
	0
	6

	0
	1
	1
	1
	7

	1
	0
	0
	0
	8

	1
	0
	0
	1
	9

	1
	0
	1
	0
	10

	1
	0
	1
	1
	11

	1
	1
	0
	0
	12

	1
	1
	0
	1
	13

	1
	1
	1
	0
	14

	1
	1
	1
	1
	15


2 参数设置

接口标准：RS-485

传输模式: RTU

波特率: 19200bps
8位数据位

1位停止位

无校验
支持的命令字：

	3
	Read holding registers（读holding registers类型状态）

	4
	Read input register （读input register值）

	6
	Preset Single register（写单个holding register值）

	16
	Preset multiple registers（写多个holding register值）


3 数据地址表
表一：

波特率：19200bps 数据位：8位 停止位：1-stop  较验位：none
	变量描述
	数据类型
	MODBUS 地址
	读写属性
	备注

	运行灯
	位
	30033.00
	只读
	1：亮  0：灭

	故障灯
	
	30033.01
	
	1：亮  0：灭

	回风温度
	字
	30017
	只读
	缩小十倍显示

	回风湿度
	
	30023
	
	缩小十倍显示

	开关机
	字
	40001
	读/写
	1：开机  0：关机

	模式选择
	
	40003
	
	1：制冷  2：制热 

3：自动  4：通风

	设置温度
	
	40004
	
	16~30℃

	设置湿度
	
	40008
	
	30~90%


表二：
	波特率：19200bps 数据位：8位 停止位：1-stop  较验位：none

	数据类型：HOLDING REGISTER  命令字：3（读）6（写单个）16（写多个）

	　
	Word地址
	PLC地址
	用户
	内容
	 数据类型
	功能号
	备注

	设置命令


	Word0
	40001
	W/R
	开关机
	word
	3/6/16
	1开机；0关机

	
	Word1
	40002
	
	预留
	
	
	

	
	Word2
	40003
	W/R
	模式选择
	word
	3/6/16
	1制冷，2制热，3自动，4通风

	
	Word3
	40004
	W/R
	设置温度
	word
	3/6/16
	16~30℃

	
	Word4
	40005
	
	预留
	
	
	

	
	Word5
	40006
	
	预留
	
	
	

	
	Word6
	40007
	
	预留
	
	
	

	
	Word7
	40008
	W/R
	设置湿度
	word
	3/6/16
	40~65%

	数据类型：INPUT REGISTER    命令字：4（读）

	　
	Word地址
	PLC地址
	用户
	数据名称
	数据类型
	功能号
	备注

	故障代码
	Word0
	30001
	R
	err0（范围1~16）
	word
	4
	16进制显示，按位（从低位到高位）依次从1开始标记故障代号，累计到最大代码为128，例：若err0=0x50,表示报故障5和7，若err3=0x03，表示报故障49、50，依次类推。

故障内容见故障代码表。

	
	Word1
	30002
	R
	err1（范围17~32）
	word
	4
	

	
	Word2
	30003
	R
	err2（范围33~48）
	word
	4
	

	
	Word3
	30004
	R
	err3（范围49~64）
	word
	4
	

	
	Word4
	30005
	R
	err4（范围65~80）
	word
	4
	

	
	Word5
	30006
	R
	err5（范围81~96）
	word
	4
	

	
	Word6
	30007
	R
	err6（范围97~112）
	word
	4
	

	
	Word7
	30008
	R
	err7
	word
	4
	

	内机数据
	Word8
	30009
	
	
	
	
	

	
	Word9
	30010
	
	
	
	
	

	
	Word10
	30011
	
	
	
	
	

	
	Word11
	30012
	
	
	
	
	

	
	Word12
	30013
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	R
	电预热3
	Bit9
	4
	（1开 0关）

	
	
	
	R
	电预热2
	bit8
	4
	（1开 0关）

	
	
	
	R
	电预热1
	bit7
	4
	（1开 0关）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	R
	电加热3
	Bit5
	4
	（1开 0关）

	
	
	
	R
	电加热2
	Bit4
	4
	（1开 0关）

	
	
	
	R
	电加热1
	Bit3
	4
	（1开 0关）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	R
	内风机
	bit0
	4
	（1开 0关）

	
	Word 13
	30014
	
	
	
	
	返回数据=实际温度*10，其中若返回0x7FFF表示温度传感器短路，若返回0x8000则表示温度传感器开路；温度高位在前，低位在后。

	
	Word 14
	30015
	
	
	
	
	

	
	Word 15
	30016
	
	
	
	
	

	
	Word 16
	30017
	R
	回风温度
	word
	4
	

	
	Word 17
	30018
	
	
	
	
	

	
	Word 18
	30019
	
	
	
	
	

	
	Word 19
	30020
	
	
	
	
	

	
	Word 20
	30021
	
	
	
	
	

	
	Word 21
	30022
	
	
	
	
	

	
	Word 22
	30023
	R
	回风湿度
	word
	4
	返回数据=实际温度*10

	
	Word 23
	30024
	R
	加湿器模拟量输出
	word
	4
	返回数据=实际温度*10

	
	Word 24
	30025
	
	
	
	
	

	
	Word 25
	30026
	
	
	
	
	

	
	Word 26
	30027
	
	
	
	
	

	
	Word 27
	30028
	
	
	
	
	

	
	Word 28
	30029
	
	
	
	
	

	
	Word 29
	30030
	
	
	
	
	

	
	Word 30
	30031
	
	
	
	
	

	
	Word 31
	30032
	
	
	
	
	

	
	Word 32
	30033
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	R
	故障灯
	bit1
	4
	1亮；0灭

	
	
	
	R
	运行灯
	bit0
	4
	1亮；0灭

	
	Word 33
	30034
	
	
	
	
	

	
	Word 34
	30035
	
	
	
	
	

	
	Word 35
	30036
	
	
	
	
	

	
	Word 36
	30037
	
	
	
	
	

	
	Word 37
	30038
	
	
	
	
	

	
	Word 38
	30039
	
	
	
	
	

	
	Word 39
	30040
	
	
	
	
	

	
	Word 40
	30041
	R
	0
	保留
	word
	4
	

	系统1#
	Word 41
	30042
	R
	0
	保留
	word
	4
	

	
	Word 42
	30043
	
	
	
	
	

	
	Word 43
	30044
	
	
	
	
	

	
	Word 44
	30045
	
	
	
	
	

	
	Word 45
	30046
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	R
	1#外风机输出状态
	bit2
	4
	 1为有输出

	
	
	
	R
	1#四通阀输出状态
	bit1
	4
	 1为有输出

	
	
	
	R
	1#压缩机输出状态
	bit0
	4
	 1为有输出

	
	Word 46
	30047
	
	
	
	
	

	
	Word 47
	30048
	
	
	
	
	

	
	Word 48
	30049
	
	
	
	
	

	
	Word 49
	30050
	
	
	
	
	

	
	Word 50
	30051
	
	
	
	
	

	
	Word 51
	30052
	
	
	
	
	

	
	Word 52
	30053
	
	
	
	
	

	
	Word 53
	30054
	
	
	
	
	

	
	Word 54
	30055
	
	
	
	
	

	
	Word 55
	30056
	
	
	
	
	

	
	Word 56
	30057
	
	
	
	
	

	
	Word 57
	30058
	R
	0
	保留
	word
	4
	

	系统2#（同系统1#）
	Word 58
	30059
	R
	0
	保留
	word
	4
	

	
	Word 59
	30060
	R
	保留
	word
	4
	

	
	……
	

	
	Word 74
	30075
	R
	0
	保留
	word
	4
	

	系统3#（同系统1#）
	Word 75
	30076
	R
	0
	保留
	word
	4
	

	
	Word 76
	30077
	R
	保留
	word
	4
	

	
	……
	

	
	Word 91
	30092
	R
	0
	保留
	word
	4
	

	系统4#（同系统1#）
	Word 92
	30093
	R
	0
	保留
	word
	4
	

	
	Word 93
	30094
	R
	保留
	word
	4
	

	
	……
	

	
	Word 108
	30109
	R
	0
	保留
	word
	4
	

	系统5#（同系统1#）
	Word 109
	30110
	R
	0
	保留
	word
	4
	

	
	Word 110
	30111
	R
	保留
	word
	4
	

	
	……
	

	
	Word 125
	30126
	R
	0
	保留
	word
	4
	

	系统6#（同系统1#）
	Word 126
	30127
	R
	0
	保留
	word
	4
	

	
	Word 127
	30128
	R
	保留
	word
	4
	

	
	……
	

	
	Word 142
	30143
	R
	0
	保留
	word
	4
	


4 故障代码
	故障代码
	故障内容
	故障代码
	故障内容

	1
	1#外机通讯故障
	41
	1#排气温度故障

	2
	2#外机通讯故障
	42
	1#吸气温度故障

	3
	3#外机通讯故障
	43
	1#外盘温度故障

	4
	失风压差故障
	44
	1#外机环境温度故障

	5
	消防连锁故障
	45
	2#排气温度故障

	6
	回风湿度故障
	46
	2#吸气温度故障

	7
	预留
	47
	2#外盘温度故障

	8
	预留
	48
	加湿器故障

	9
	1#内盘温度故障 
	49
	3#排气温度故障

	10
	2#内盘温度故障 
/5HP外盘温度故障
	50
	3#吸气温度故障

	11
	3#内盘温度故障 
	51
	3#外盘温度故障

	12
	回风温度故障
	52
	2#外机环境温度故障

	13
	4#内盘温度故障 
	53
	4#排气温度故障

	14
	5#内盘温度故障 
	54
	4#吸气温度故障

	15
	6#内盘温度故障 
	55
	4#外盘温度故障

	16
	新风温度故障
	56
	1#排气温度过高

	17
	内外机不匹配
	57
	5#排气温度故障

	18
	
	58
	5#吸气温度故障

	19
	1#低压或电流过低
	59
	5#外盘温度故障

	20
	1#高压(或热继或排气温控或电流过高)
	60
	3#外机环境温度故障

	21
	
	61
	6#排气温度故障

	22
	2#低压或电流过低
	62
	6#吸气温度故障

	23
	2#高压(或热继或排气温控或电流过高)
	63
	6#外盘温度故障

	24
	
	64
	2#排气温度过高

	25
	3#低压或电流过低
	65
	1#盘管温度过高

	26
	3#高压(或热继或排气温控或电流过高)
	66
	2#盘管温度过高

	27
	
	67
	3#盘管温度过高

	28
	4#低压或电流过低
	68
	4#盘管温度过高

	29
	4#高压(或热继或排气温控或电流过高)
	69
	5#盘管温度过高

	30
	
	70
	6#盘管温度过高

	31
	5#低压或电流过低
	71
	3#排气温度过高

	32
	5#高压(或热继或排气温控或电流过高)
	72
	4#排气温度过高

	33
	
	73
	1#内盘防结冰保护

	34
	6#低压或电流过低
	74
	2#内盘防结冰保护

	35
	6#高压(或热继或排气温控或电流过高)
	75
	3#内盘防结冰保护

	36
	内风机过载
	76
	4#内盘防结冰保护

	37
	电加热过载（分励脱扣断开）
	77
	5#内盘防结冰保护

	38
	预留
	78
	6#内盘防结冰保护

	39
	外机运行环境温度限制（热泵制热环温：-15～25；制冷环温：0～60）
	79
	5#排气温度过高

	40
	系统故障（3次锁定）
	80
	6#排气温度过高


	故障代码
	故障内容
	故障代码
	故障内容

	81
	送风温度故障
	94
	变频送风机故障反馈

	82
	内盘后温度故障
	95
	变频送风机运行反馈

	83
	风量传感器故障
	96
	送风量设置错误

	84
	风压传感器故障
	97
	送风压设置错误

	85
	电预热过载
	98
	风速截面尺寸设置错误

	86
	蒸汽高温故障
	99
	压力检测上限设置错误

	87
	防冻保护
	100
	风速传感器故障

	88
	模拟量输出板通信故障
	
	

	89
	预留
	
	

	90
	预留
	
	

	91
	初效过滤器压差故障
	
	

	92
	中效过滤器压差故障
	
	

	93
	高效过滤器压差故障
	
	


	版本
	修改日期
	修改人
	修改内容

	V1.0
	2016.11.26
	徐康
	初版

	V1.1
	2017.10.24
	张钶凡
	表格中添加PLC地址列，增加若干故障
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