一、接口方法及参数
1、获取设备运行信息
int getDevInfo(TCHAR* devSN,TCHAR* ip,int port,TCHAR* password,TCHAR* info)
返回值，0或者1
参数 devSN：设备SN；ip：IP地址；port：IP端口号；password：设备密码；info：返回值；
	
2、获取事件记录
int getRecord(TCHAR* devSN,TCHAR* ip,int port,TCHAR* password,int recTypeIndex,CString item[52000],bool terminated,CString FormTitle，int recordTailNumber)
返回值，0或者1
参数 devSN：设备SN；ip：IP地址；port：IP端口号；password：设备密码；recTypeIndex：读取记录类型（1是读卡，2是按钮，3门磁，4远程，5报警，6系统记录）；item：s返回数组；terminated：是否读取完成，true为完成；FormTitle：窗体名称；recordTailNumber：记录尾号；

3、添加授权卡至非排序卡区域
int addUnSortCard(TCHAR* devSN,TCHAR* ip,int port,TCHAR* password,int cardCount,TCHAR* cardNo,TCHAR* cardPassword,int cardMode,int* ioFlag,int openCount,TCHAR* openLock,TCHAR* permitTime,TCHAR* timePieceIndex,int holidayEnable)
返回值，0或者1
参数 devSN：设备SN；ip：IP地址；port：IP端口号；password：设备密码；cardCount：卡数量；
cardNo：卡编号；cardPassword：开门密码；cardMode：特殊权限；ioFlag：四门出入标志；openCount：开门次数；
openLock：四门是否有权限；permitTime：有效期；timePieceIndex：四门开门时间段索引；holidayEnable：节假日开关；

4、添加授权卡至排序区
int authSortCard(TCHAR* devSN,TCHAR* ip,int port,TCHAR* password,int cardCount,
	TCHAR* cardNo,TCHAR* cardPassword,int cardMode,int* ioFlag,int openCount,
	TCHAR* openLock,TCHAR* permitTime,TCHAR* timePieceIndex,int holidayEnable)
返回值，0或者1
参数 devSN：设备SN；ip：IP地址；port：IP端口号；password：设备密码；cardCount：卡数量；cardNo：卡编号；cardPassword：开门密码；cardMode：特殊权限；ioFlag：四门出入标志；openCount：开门次数；
openLock：四门是否有权限；permitTime：有效期；timePieceIndex：四门开门时间段索引；holidayEnable：节假日开关；

5、远程开门
int remoteOpen(TCHAR* devSN,TCHAR* ip,int port,TCHAR* password,int portNum[4])
返回值，0或者1
参数 devSN：设备SN；ip：IP地址；port：IP端口号；password：设备密码；portNum[4]：需要开的门，格式：0，1，0，1（远程开第二个和第四个门，1：开门，0：不开）；

6、修改控制器IP地址
int updateIP(CAllParam* allParam)
返回值，0或者1
参数 allParam：参数类(详见第二部分)；

7、安装控制器 初始化标识
int install(bool initialize,CAllParam* allParam,int dCount)
返回值，0或者1
参数 initialize：是否初始化；allParam：参数类(详见第二部分)；dCount：总门数；

8、开门延时（开门时长）
int openTimeDelay(CAllParam* allParam,int optFlag,TCHAR* netIP[4],TCHAR* openDoorTime)
返回值，0或者1
参数 allParam：参数类(详见第二部分)；optFlag：默认值3，哪种操作；netIP：格式：0，1，0，1（远程开第二个和第四个门，1：开门，0：不开）；openDoorTime：延长时间；

9、搜索控制器
int searchDev(CString FormTitle,int udpPort) 
返回值，0或者1
参数 FormTitle：窗体名称；udpPort：udp端口；

10、定时常开
int regularTime(CAllParam* allParam,int optFlag,CString netIP[4],CString openDoorTime[4])
返回值，0或者1
参数 allParam：参数类(详见第二部分)；optFlag：默认值1，哪种操作；netIP：格式：0，1，0，1（远程开第二个和第四个门，1：开门，0：不开）；openDoorTime[4]：4门开门时段；

11、时段设置
int setTimes(CAllParam* allParam,int optFlag,int timeNum,CString timePieces)
返回值，0或者1
参数 allParam：参数类(详见第二部分)；optFlag：默认值1，哪种操作；timeNum：第几个时段，如果第一个时段，就是：1；timePieces：开门时间段；

12、校准时间
CString calibrationTime(CAllParam* allParam)
返回值，校准后的时间
参数 allParam：参数类(详见第二部分)；

13、开门密码 
int setOpenDoorPwd(CAllParam* allParam,TCHAR* openLock)
回值，0或者1
参数 allParam：参数类(详见第二部分)；openLock：哪个门；

14、读取开门密码
int readOpenDoorPwd(CAllParam* allParam,TCHAR* openLock)
回值，0或者1
参数 allParam：参数类(详见第二部分)；openLock：哪个门；

15、在线监控  
int realTimeMonitor(CUIRTMonitorImpl *pReceiver,CAllParam* allParam,int cmd,CString FormTitle, int count,CString as[]
)
回值，0或者1
参数 pReceiver：传递类对象；allParam：参数类(详见第二部分)；cmd：0 开启，1 关闭；FormTitle：窗体名称；count：监控的设备数量；as：设备信息的数组（内容为第一台设备的sn，第一台设备的IP，第一台设备的端口号，第一台设备的通讯密码……第n台设备的端口号，第n台设备的通讯密码）

16、报警检测，刷新
int fireAlarm(CAllParam* allParam)
返回值，0或者1
参数 allParam：参数类(详见第二部分)；

17、报警模式设置,触发，解除
int policeOfficer(CAllParam* allParam,int alarmAction)
返回值，0或者1
参数 allParam：参数类(详见第二部分)；alarmAction：1:设置报警参数，2:触发报警，3:解除报警，4:启动防盗布防，5:撤销防盗布防

18、防潜回设置  
int setAntiSneakBack(int zt,CAllParam* allParam,TCHAR* res)
返回值，0或者1
参数 zt：单独还是整体；allParam：参数类(详见第二部分)；res：1010,第一个门和第三个门设置反潜回；

19、清空所有密码
int clearAllDoorPwd(CAllParam* allParam)
返回值，0或者1
参数 allParam：参数类(详见第二部分)；

二、参数类：CAllParam
	CString ip
	控制器网络IP地址

	CString netPort
	控制器网络端口

	CString devSN
	控制器的SN

	CString password
	控制器密码

	CString doorPort
	控制器门端口

	CString alarmType
	报警类型：1、消防报警，2、匪警报警，3、防盗主机报警，4、烟感报警，5、未注册卡报警，6、胁迫报警，7、超时报警，8、门磁报警，9、黑名单报警

	CString alarmMode
	报警模式

	CString stealEnterDelay
	防盗报警进入延迟

	CString stealWarnDelay
	防盗报警警报延迟

	CString stealBfPassword
	防盗报警布防密码

	CString stealCfPassword
	防盗报警撤防密码

	CString stealWarnTimes
	防盗报警时长

	CString coersePassword
	胁迫报警密码

	CString timeOutTimes
	超时报警的超时时长

	CString magNoWarnTimes
	一周门磁不报警时间。总长度7*8*4。4个数字为一个时段，一天8个时段，一周7天

	CString mac
	MAC地址

	CString mask
	子掩码

	CString gateway
	网关

	CString dns
	DNS

	CString dns1
	备用DNS

	CString tcpWorkMode
	TCP工作模式

	CString portOfTcp
	搜索用tcp端口

	CString portOfUdp
	搜索用udp端口

	CString trgIP
	目标IP

	CString trgFieldName
	目标域名

	CString trgPort
	目标端口

	CString newPassword
	新密码

	BYTE commPassword[4]
	转换成byte控制器密码


 
三、注意事项：
1. [bookmark: _GoBack]本接口适用于VS2010、VS2012编译器开发；
2. 进入程序时需在初始化窗体的时候调用initNet接口，用于初始化网络环境（参数：编译语言）；
3. 退出程序的时候，要调用clearNet()；清理网络环境；
4. 由于我们这是sdk开发包，所以不存在数据库的读取功能；
5. 由于不存在读取数据的功能，所以以下功能在设置完每一天的时段之后，都需要点一次保存天时段：
[image: ]
[image: ]
如果没有设置每天的时段，则默认每天的时段都是0点到23点59分
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