控制板客户端模式
设置参数协议

IP信息，长度0x89(139字节)：
	顺序
	字节长度
	含义

	1
	6字节
	MAC地址

	2
	4字节
	IP地址

	3
	4字节
	子网掩码，

	4
	4字节
	网关IP

	5
	4字节
	DNS

	6
	4字节
	备用DNS

	7
	1字节
	TCP工作模式

	8
	2字节
	本地TCP监听端口

	9
	2字节
	本地UDP监听端口

	10
	2字节
	目标端口

	11
	4字节
	目标ip

	12
	1字节
	占位

	13
	99字节
	占位






工作模式：
	值
	解释

	1
	TCP  client

	2
	TCP Server

	3
	混合


需要支持客户端模式，目前只有服务器模式，客户端模式需要支持目标地址为网址的地址。就是需要设备进行域名解析。
发送读卡数据，就按照目前的【第九类数据监控类】中的规则来发送。
当IP地址为：0.0.0.0 时为把IP恢复默认值：192.168.1.150
此命令可使用UDP广播调用此命令读取IP参数，验证SN和密码






[bookmark: _Toc22349][bookmark: _七、写入TCP参数]写入TCP参数
	控制码
	数据码

	分类
	命令
	参数
	数据长度
	数据

	0x01
	0x06
	0x01
	0x89
	IP信息



· 应答：OK 




[bookmark: _Toc4489][bookmark: _Toc28112]二十一、客户端控制器保活间隔
设置保活间隔时间
	控制码
	数据码

	分类
	命令
	参数
	数据长度
	数据

	0x01
	0xF0
	0x02
	0x02
	时间


保活间隔时间：取值0-65535，单位秒。0表示不使用心跳保活间隔参数。
应答：OK




心跳协议
当服务器打开tcp监听，控制板连接到服务器后会发送【连接确认信息】，然后每隔【保活间隔时间】周期会发送【连接测试】。






[bookmark: _Toc31874][bookmark: _Toc25228][bookmark: _Toc18679]七、连接确认信息
	控制码
	数据码

	分类
	命令
	参数
	数据长度
	数据

	0x19
	0x23
	0x00
	0x00
	


此消息在设备作为客户端和服务器初次连接时由设备主动发送至服务器，已确认连接，并通知服务器连接的设备SN号，SN号在命令【发送端信息】中包含



[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Toc4213][bookmark: _Toc22085][bookmark: _Toc1955]八、连接测试
	控制码
	数据码

	分类
	命令
	参数
	数据长度
	数据

	0x19
	0x22
	0x00
	0x00
	


此消息在设备作为客户端和服务器连接后时由设备每隔5秒主动发送至服务器一次，已确认连接无问题，并通知服务器连接的设备SN号，SN号在命令【发送端信息】中包含。

