OM-BOD-1000管理模块与上位机的通讯协议V5.0
日期：2016-7-13

修改：增加返回值增加功能码
通讯参数：9600、N、8、1

一、内阻、温度、电压、开关量的编码

内阻范围是0mΩ-200mΩ，分辨率为0.1 mΩ，用2个字节表示为10-2010,即编码先减去10再除以10就是mΩ数值。
温度范围是-55℃～+125℃，分辨率为1℃，用2个字节表示，第一字节是内部温度，第二字节是外部温度，数值为5～185，即编码减去60就是温度数值。

电压范围是4.5V～15.0V，分辨率为0.1V，用8位二进制表示为45～180,即编码除以10就是电压数值。

开关量用1个字节的低4位BIT0-BIT3分别表示开关量K1-K4。

注意：管理模块是指：OM-BOD-1000，测量模块是指：OM-BOD-600
二、命令格式

1、上位机命令格式：

起始码（1字节）+命令码（1字节）+管理模块地址码（1字节）+测量模块地址码（1字节）+帧校验（1字节）+结束码（1字节）。

起始码固定为0x7E。

命令码表示所有执行的操作，不同的操作有不同的代码。

地址码1：管理模块的地址码，指定相应的管理模块执行命令，为0时表示广播，取值范围是1-254，以下用0xZZ表示。

地址码2：为指定的测量模块的地址，为0时表示广播，取值范围是1-254，以下用0xXX表示。

帧校验用0xYY表示，0xYY=命令+0xZZ+0xXX（模256和）。
结束码固定为0x0D。
2、命令码

(1)开始测量命令

上位机命令码：

0x7E 0x22 0xZZ 0xXX 0xYY 0x0D
通讯子机返回码：原数返回。
(2)设置检测时间间隔命令

上位机命令码：

0x7E 0x5n 0xZZ 0xMM 0xYY 0x0D

n和0xMM是组成十二位时间间隔的分钟数，n是高4位。每隔固定的分钟数，管理模块发一次开始测量命令。0xMM为0表示不自动发送开始测量命令。出厂默认为不自动向测量模块发送开始测量命令。
通讯子机返回码：原数返回。
(3)设置管理地址命令
上位机命令码：

0x7E 0x66 0xZZ 0x00 0xYY 0x0D

通讯子机返回码：原数返回。
注意：设置时485总线上只能接一个通讯子机，如果设置失败则无返回码或者返回码不正确。
 (4)设置测量模块地址命令：

上位机命令码：

0x7E 0x67 0xZZ 0xXX 0xYY 0x0D

管理模块返回码：原数返回。
注意：设置时485总线上只能接一个通讯子机，管理模块上只能接一个测量模块，如果没有连接测量则返回：

0x7E 0x67 0x00 0x00 0x67 0x0D
(5)查询地址命令：
上位机命令码：

0x7E 0x6A 0x00 0x00 0x6A 0x0D

返回码：

0x7E 0x6A 0xZZ 0xXX 0xYY 0x0D
注意：查询时485总线上只能接一个管理模块，管理模块上如果接多个测量模块，则返回最小的地址。如果没有连接测量模块则返回的内阻码是00，如下所示：

0x7E 0x6A 0xZZ 0x00 0x6A 0x0D
(6)查询数据命令：

①查询第n通道内阻命令码：

0x7E 0xAn 0xZZ 0xXX 0xYY 0x0D

管理模块返回码：

当0xXX大于0时，返回：

0x7E 0xAn 0xXX 0xRR 0xRR 0xYY 0x0D
0xRR是返回的内阻值。0xRR= 内阻*10 + 10，高字节在前，内阻值为0.1-200.0 mΩ，分辨率为0.1 mΩ。
当0xXX 0xXX等于0时，返回与通讯模块相连的所有测量模块的数据：

0x7E 0xAn 0xXX1 0xRR1 0xRR1 0xXX2 0xRR2 0xRR2…0xYY 0xYY 0x0D
0xRR1 0xRR2…是内阻值，高字节在前。

0xYY 0xYY是16位校验码，高字节在前，0xYY 0xYY = 0xXX1 + 0xRR1 + 0xRR1 + …
注意：

如果没有连接测量模块或者地址不存在则返回：

0x7E 0xAn 0xZZ 0x00 0x00 0xYY 0x0D

②查询第n通道温度命令码：
0x7E 0xBn 0xZZ 0xXX 0xYY 0x0D

当0xXX大于0时，返回：

0x7E 0xBn 0xXX 0xTT1 0xTT2 0xYY 0x0D

0xTT1表示内部温度，0xTT1=内部温度+60，编码值为5～185。温度范围是-55℃～+125℃，分辨率为1℃。

0xTT2表示外部部温度，格式与0xTT1相同。

当0xXX等于0时，返回与通讯模块相连的所有测量模块的数据：

0x7E 0xBn 0xXX1 0xTT1 0xTT1 0xXX2 0xTT2 0xTT2…0xYY 0xYY 0x0D

0xTT1 0xTT2…是温度值，内部温度在前。

0xYY 0xYY是16位校验码，高字节在前，0xYY 0xYY = 0xXX1 + 0xTT1 + 0xTT1 + …
注意：

如果没有连接测量模块或者地址不存在则返回：

0x7E 0xDn 0xZZ 0x00 0x00 0xYY 0x0D

③查询第n通道电压命令码：
0x7E 0xCn 0xZZ 0xXX 0xYY 0x0D

当0xXX大于0时，返回：

0x7E 0xCn 0xXX 0xUU 0xUU 0xYY 0x0D

0xUU是电压值，电压范围是4.5V～15.0V，分辨率为0.1V用8位二进制表示为45～180,即编码除以10就是电压数值。两个0xUU相同。
当0xXX等于0时，返回与通讯模块相连的所有测量模块的数据：

0x7E 0xCn 0xXX1 0xUU1 0xXX2 0xUU2…0xYY 0xYY 0x0D

注意：

如果没有连接测量模块或者地址不存在则返回：

0x7E 0xCn 0xZZ 0x00 0x00 0xYY 0x0D

④查询第n通道开关量命令码：

0x7E 0xDn 0xZZ 0xXX 0xYY 0x0D
当0xXX大于0时，返回：

0x7E 0xDn 0xXX 0xKK 0xKK 0xYY 0x0D

0xKK是开关量，低4位BIT0-BIT3分别表示开关量K1-K4。两个0xKK相同。
当0xXX等于0时，返回与通讯模块相连的所有测量模块的数据：

0x7E 0xDn 0xXX1 0xKK1 0xXX2 0xKK2…0xYY 0xYY 0x0D

注意：

如果没有连接测量模块或者地址不存在则返回：

0x7E 0xDn 0xZZ 0x00 0x00 0xYY 0x0D

⑤查询第n通道地址XX的内阻、温度、电压、开关量命令码：
0x7E 0xEn 0xZZ 0xXX 0xYY 0x0D
当0xXX大于0时，返回：

0x7E 0xEn 0xRR 0xRR 0xTT1 0xTT2 0xUU 0xKK 0xYY 0x0D

数据格式与前面类似。

如果没有连接测量模块或者地址不存在则返回：

0x7E 0xEn 0xZZ 0x00 0x00 0xYY 0x0D

当0xXX等于0时，返回与通讯模块相连的所有测量模块的数据：

0x7E 0xEn 0xXX1 0xRR1 0xRR1 0xTT1 0xTT1 0xUU1 0xKK1 0xXX2 0xRR2 0xRR2 0xTT2 0xTT2 0xUU2 0xKK2…0xYY 0xYY 0x0D

注意：

如果没有连接测量模块或者地址不存在则返回：
0x7E 0xEn 0xZZ 0x00 0xYY 0x0D

(查询块第n路管理模地址ZZ的电流命令码：

0x7E 0xFn 0xZZ 0x00 0xYY 0x0D

管理模块返回码：

当0xXX大于0时，返回：

0x7E 0xFn 0xZZ 0xII 0xII 0xYY 0x0D

0xII是返回的总电流值，用三位数表示0xIII= 电流*10，高字节在前，高字节的高4位表示正负值，0正1负，总电流值为-100~100A ，分辨率为0.1 A。

如果没有连接互感器模块或者地址不存在则返回：

0x7E 0xFn 0xZZ 0x00 0x00 0xFn 0x0D

(查询块第n通道管理模地址ZZ的总电压命令码：

0x7E 0x9n 0xZZ 0x00 0xYY 0x0D

管理模块返回码：

当0xXX大于0时，返回：

0x7E 0x9n 0xZZ 0xVV 0xVV 0xYY 0x0D

0xVV是返回的电压值，用4位数表示0xVVVV= 实际电压*10，高字节在前，总电压值范围0.0V~6553.0V ，分辨率为0.1 V。

如果没有连接测量模块或者地址不存在则返回：

0x7E 0x9n 0xZZ 0x00 0xYY 0x0D

(7)内阻手动测量命令

上位机命令码：

0x7E 0x23 0xZZ 0xXX 0xYY 0x0D

通讯子机返回码：原数返回。
说明：发送一次命令，可以查询到一次实时采集数据。
