
20X0底层协议
时间：2011-06-08

版本：试用版 ver1.0

说明：本协议兼容 4.0 及以上版本

UDP/IP 通讯格式（通讯协议部分以字节为单位）

出厂默认控制器参数

IP地址:192.0.0.0 网关: 192.0.0.0
掩码:255.0.0.0 端口:60000
在使用时请关闭防火墙，搜索到机器参数，再修改。如果忘记参数，请在控

制器上电前按住复位按钮，等到黄灯闪烁，再释放复位按钮，控制器自行复位到

出厂默认参数。协议分成两种一种 UDP协议，另外一种广播协议

星期格式 周日=1，周一=2.....周六=7

密码格式 16进制数字 例如 123456密码 则为三字节 0x12 0x34,0x56

序列号格式存储以 16进制 3字节表示
例如 0424356 "04"代表四门控制器，"24356"代表设备编号
24356(dec)=5F24(hex) 高位序列号=0x5F,低位序列号=0x24

卡号格式 Wiegand26 xx xxxxxx 前两位转 3位十进制 后四位转 5位十进制
Wiegand34 xxxxxxxxxx 直接转换为 10位十进制

后台发送数据格式:
起始符("0x9E")+门编号(1Byte)+高位序列号(1Byte)+低位序列号(1Byte)+命令符
(1Byte)+本次发送的字节数+有效字节…..+高位校验符+低位校验符+终止符
(0x9D)
0x9E MacSN(3) Key(1) RX_Value(var.) H_Chk(1) L_Chk(1) 0x9D
*注释*
1，校验位累加(D):高位校验之前的所有的字节按照 16进制累加和，
高位校验符:校验位累加整除 256 (D/0x100)
低位校验符:校验位累加整除 256后取余 (D%0x100)

2，有效字节:本次发送的有效数据
3，命令符:本次要执行的命令
4，本次发送的字节数包含所有的字节



前台传回数据格式

起始符(0x8E)+门编号(1Byte)+高位序列号(1Byte)+低位序列号(1Byte)+命令符
(1Byte)+本次发送的字节数+有效字节+高位校验符+低位校验符+终止符(0x9D)
0x8E MacSN(3) Key(1) TX_Value(var.) H_Chk(1) L_Chk(1) 0x9D
*注释*
1，校验位累加(D):高位校验之前的所有的字节按照 16进制累加和，
高位校验符:校验位累加整除 256 (D/0x100)
低位校验符:校验位累加整除 256后取余 (D%0x100)

2，有效字节:本次发送的有效数据
3，命令符:可以任意数
4，本次发送的字节数包含所有的字节

命令祥解 字节数(TOTALDATA)不足的填充任意数

注：[0:3]表示从有效字节第 0位开始往后取 3位字节。

IP/UDP(本机 -> Broadcast(255.255.255.255:60000))

1:0x47 设置网络设备通讯密码
总字节(RX_TotalData):37(0x25)
有效字节(RX_Value):3
RX_Value[0:3]=3字节密码 取消密码则用 0xFF 0xFF 0xFF
RX_Value[3:3]=3字节旧密码-----蓝色后加的
全部修改的话，序列号用 000000
修改单个的话，序列号用本序列号

前台回传总字节(TX_TotalData):37(0x25)
前台回传有效字节(TX_TotalData):6
TX_Value[0:6]=任意数(0位开始，往后取 6位)

例如

发送：

9E000000472512345600000000000000000000000000000000000000000000000000
01A69D
接收：(未按约定返回)
9E654321019D
9E654321472565432100000000000000000000000000000000000000000000000000
01D39D

2:0x49 搜索机器
总字节(RX_TotalData):37(0x25)
有效字节(RX_Value):3



RX_Value[0:3]=三字节密码 无密码则用 0xff 0xff 0xff

前台回传总字节(TX_TotalData):37(0x25)
前台回传有效字节(TX_TotalData):6
TX_Total[2:3]=设备序列号
TX_Total[5:4]=设备 IP地址
TX_Total[9:4]=设备网关
TX_Total[13:4]=子掩码
TX_Total[17:2]=设备端口
TX_Total[19:6]=设备Mac地址

例如

发送：
9E000000492500000000000000000000000000000000000000000000000000000000
010C9D
返回：
9E020FA6C0A8000BC0A80001FF000000EA60000679A2A60F0000000000000000
0000010C9D

3:0x4A 修改网络参数
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):15
RX_Value[0:4]=IP地址 4
RX_Value[4:4]=网关
RX_Value[8:4]=掩码
RX_Value[12:2]=端口号

前台回传总字节(TX_TotalData):37
前台回传有效字节(TX_TotalData):1
TX_Value[0:1]=任意数

例如

发送：

9E020FA64A25C0A8000CC0A80001FF000000EA600000000000000000000000000
00006EA9D
返回：(未按约定返回)
9E020FA60101C0A8000CC0A80001FF000000EA600000000000000000000000000
00006EA9D

4:0x4D 恢复出厂网络参数设置(测试无效)
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):1
RX_Value[0:1]=任意



前台回传总字节(TX_TotalData):37
前台回传有效字节(韦根 26):1
TX_Value[0:1]=任意

IP/UDP协议(本机 -> Mac(IP:60000))

1:0xA0 下发服务器参数(需要硬件支持)
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):15
RX_Value[0-3]=IP地址(4位字节)
RX_Value[4-9]=mac(6位字节)
RX_Value[10-11]=端口(1位字节)

前台回传总字节(TX_TotalData):37
前台回传有效字节(TX_TotalData):1
TX_Value[0:1]=门磁状态
例如

发送：

9E020FA6A025C0A8006AB870F4107B0FEA6000000000000000000000000000000
00007EC9D
返回：

8E020FA6A02530A8006AB870F4107B0FEA6000000000000000000000000000000
0004C079D

2: 关于服务器模式的说明(需机器支持)
开启服务器模式（即下发了服务器参数）机器门磁信号发生变化或者有卡号输入，

将会主动上传数据到服务器端。(请禁用本地的无线网卡，否则会有冲突)

刷卡触发：门 SN编号(3字节)+刷卡标志("A1")+卡号(26协议为 3字节，34协议
为 4字节)+ 是否通过(半字节)+读头号(半字节)+年(1字节)+月(1字节)+日(1字
节)+时(1字节)+分(1字节)+秒(1字节)
例如：020FA6A150766403110623144818710D0000
门磁触发：门磁变化：门 SN编号(3字节)+门磁标志("A0")+门磁状态(1字节)
例如：020FA6A02000000000000000000000000000

关闭服务器模式请将 IP，Mac，Port全部改为 FF，按"A0"结构上传。

3:0x0F 设定控制器w26或 34协议
总字节(RX_TotalData):37(0x25)
有效字节(RX_Value):1



RX_Value[0:1]=1 启动韦根 34格式，其他韦根 26

前台回传总字节(TX_TotalData):37(0x25)
前台回传有效字节(TX_TotalData):6
TX_Value[0:6]=任意数(0位开始，往后取 6位)

例如

发送：

韦根 26协议：
9E02105F0F25FF000000000000000000000000000000000000000000000000000000
02429D
韦根 34协议：
9E02105F0F2501000000000000000000000000000000000000000000000000000000
02429D
接收：
8E02105F0F2501010101010100000000000000000000000000000000000000000000
39019D

4:0x12 定时开门
总字节(RX_TotalData):101
有效字节(RX_Value):92
RX_Value[0:1]=门编号
RX_Value[1:1]=星期编号
RX_Value[2:2]=1组开始时间(时)+1组开始时间(分)
RX_Value[4:2]=1组结束时间(时)+1组结束时间(分)
RX_Value[6:2]=2组开始时间(时)+2组开始时间(分)
RX_Value[8:2]=2组结束时间(时)+2组结束时间(分)
RX_Value[10:2]=3组开始时间(时)+3组开始时间(分)
RX_Value[12:2]=3组结束时间(时)+3组结束时间(分)
组部分循环 7次，字节顺序累加

前台回传总字节(TX_TotalData):37
前台回传有效字节:1
TX_Value[0:1]=任意数

例如

发送：

9E020FA6126501010100020003000400050006000207000800000000000000000003
000000000000000000000000040000000000000000000000000509060910000000000
0000000060000000000000000000000000700000000000000000000000002359D
返回：

8E020FA6122501010100020003000400050006000207000800000000000000000003
A7019D



5:0x13 下发时间组
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):8
RX_Value[0:1]=时间组编号(从 0开始最大 50组，每次必须全部下发有效时间组)
RX_Value[1:1]=星期日时间组
RX_Value[2:1]=星期一时间组
RX_Value[3:1]=星期二时间组
RX_Value[4:1]=星期三时间组
RX_Value[5:1]=星期四时间组
RX_Value[6:1]=星期五时间组
RX_Value[7:1]=星期六时间组
时间组参数=0 不开门，时间组=1开门，其他组值受时间控制

前台回传总字节(TX_TotalData):10
前台回传有效字节:1
TX_Value[0:1]=任意数

6:0x14 下发基础时间组
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):28
RX_Value[0:1]=组编号(从 0开始最大 50组，每次必须全部下发)
RX_Value[1:1]=本基础时间组内通行次数(RX_Value[1]=1限行一次，其他值不限
制)
RX_Value[2:2]=1开始时间(时)+1开始时间(分)
RX_Value[4:2]=1结束时间(时)+1结束时间(分)
RX_Value[6:2]=2开始时间(时)+2开始时间(分)
RX_Value[8:2]=2结束时间(时)+2结束时间(分)
RX_Value[10:2]=3开始时间(时)+3开始时间(分)
RX_Value[12:2]=3结束时间(时)+3结束时间(分)
RX_Value[14:1]=上面三段的出入方式
0密码开门
1刷卡开门
2卡加密码
3卡或密码
以上节假日时间组在节假日无效，以下时间组在节假日有效，非节假日作为

正常时间组使用。

RX_Value[15:2]=1开始时间(时)+1开始时间(分)
RX_Value[17:2]=1结束时间(时)+1结束时间(分)
RX_Value[19:2]=2开始时间(时)+2开始时间(分)
RX_Value[21:2]=2结束时间(时)+2结束时间(分)
RX_Value[23:2]=3开始时间(时)+3开始时间(分)
RX_Value[25:2]=3结束时间(时)+3结束时间(分)



RX_Value[27:1]=上面三段的出入方式
0密码开门
1刷卡开门
2卡加密码
3卡或密

前台回传总字节(TX_TotalData):10
前台回传有效字节:1
TX_Value[0:1]=任意数

7:0x15 指定卡开门
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):22
RX_Value[0:1]=门编号 门编号值 1--4
RX_Value[1:1]=是否启用 启用（1），不启用（0）
RX_Value[2:4]=第一张卡号
RX_Value[6:4]=第二张卡号
RX_Value[10:4]=第三张卡号
RX_Value[14:4]=第四张卡号
RX_Value[18:4]=第五张卡号
韦根 26卡号高位字节补 0，卡号不足的补 0下发

前台回传总字节(TX_TotalData):10
前台回传有效字节:1
TX_Value[0:1]=0xFF 失败

TX_Value[0:1]=1 成功

8:0x16 设置临时开门
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):2
RX_Value[0:1]=门编号 门编号值 1--4
RX_Value[1:1]=时间(分钟) 最大 255(0xFF)

前台回传总字节(TX_TotalData):10
前台回传有效字节:1
TX_Value[0:1]=任意数

例如

发送：

9E02105F162501010000000000000000000000000000000000000000000000000000
014C9D
接收：



8E02105F102500000000000000000000000000000000000000000000000000000000
34019D

9:0x17 设置多卡开门
总字节(RX_TotalData):92
有效字节(RX_Value):83
RX_Value[0:1]=门编号 门编号值 1--4
RX_Value[1:1]=是否启用 启用（1），不启用（0）
RX_Value[2:1]=数卡人数 最大 20
RX_Value[3:4]=第一张卡号
......
RX_Value[79:4]=第 20张卡号
韦根 26卡号高位字节补 0，卡号不足的补 0下发

前台回传总字节(TX_TotalData):10
前台回传有效字节 1字节
TX_Value[0:1]=255(0xFF) 失败

TX_Value[0:1]=1 成功

10:0x40 下发节假日时间
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):12
RX_Value[0:1]=组号 组号值 0---9
RX_Value[1:1]=是否启用(启用 1,不启用 0)
RX_Value[2:1]=开始年
RX_Value[3:1]=开始月
RX_Value[4:1]=开始日
RX_Value[5:1]=开始时
RX_Value[6:1]=开始分
RX_Value[7:1]=结束年
RX_Value[8:1]=结束月
RX_Value[9:1]=结束日
RX_Value[10:1]=结束时
RX_Value[11:1]=结束分

前台回传总字节(TX_TotalData):37
前台回传有效字节:1
TX_Value[0:1]=任意

11:0x41 下发临时卡
总字节(RX_TotalData):37



有效字节(RX_Value):16
RX_Value[0:1]=人编号(最大 99)
RX_Value[1:4]=卡号
RX_Value[5:1]=门编号
RX_Value[6:5]=开始年月日时分
RX_Value[11:5]=结束年月日时分
韦根 26模式，卡号高位补 0，一次必须下发所有人员

前台回传总字节(TX_TotalData):37
前台回传有效字节:1
TX_Value[0:1]=任意

12:0x2F 采集块数据
采集记录按照块的方式，每块 51条记录，当记录为 fffffffffffffffffff时，说明

已经采集完毕，控制器一次传 3条，17次传完 51条

总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):2
RX_Value[0:2]=RX_Value[0:1]*0x100+ RX_Value[1:1]
RX_Value从 0开始按照顺序累加，直到反馈字节全 F为止(或者已知权限条数)

韦根 26模式
前台回传总字节(TX_TotalData):39
前台回传有效字节 30字节 3条记录，共传 17次
TX_Value[0:10]=卡号(3Byte)+记录类型(1Byte)+年月日时分秒(6Byte)
TX_Value[10:10]=卡号(3Byte)+记录类型(1Byte)+年月日时分秒(6Byte)
TX_Value[20:10]=卡号(3Byte)+记录类型(1Byte)+年月日时分秒(6Byte)
以上共发送 17次
韦根 34模式
前台回传总字节(TX_TotalData):42
前台回传有效字节 33字节 3条记录，共传 17次
TX_Value[0:11] = 卡号(4Byte)+记录类型(1Byte)+年月日时分秒(6Byte)
TX_Value[11:11]= 卡号(4Byte)+记录类型(1Byte)+年月日时分秒(6Byte)
TX_Value[22:11]= 卡号(4Byte)+记录类型(1Byte)+年月日时分秒(6Byte)
以上共发送 17次

例如

发送：

9E02105F2F2500010000000000000000000000000000000000000000000000000000
01649D
接收：

8E02105F2F2753F222041105211818125076640411052118181550766481110521181
9281E079D8E02105F2F27FEFA548111052118193053F22281110521181931D06014



811105211819339B099D8E02105F2F27D0B4B581110521181934505912811105211
8193574AC768111052118193639099D8E02105F2F27FF387781110521181937D091
7581110521181939FEFADE811105211819401A0B9D8E02105F2F27D06864811105
21181942F982BA81110521181944F982BA81110521181949E50A9D8E02105F2F27
F982BA8111052118195150766483110521183206FEFA5483110521183209510A9D8
E02105F2F27FEFA548311052118321453F22283110521183218D060148311052118
3221A5099D8E02105F2F27D0B4B5831105211832265059128311052118323074AC
768311052118323475099D8E02105F2F27FF387783110521183239D0917583110521
183245FEFADE83110521183249820B9D8E02105F2F27D0686483110521183254F9
82BA83110521183300D0686483110521184046770A9D8E02105F2F27FEFADE831
10521184047D0917583110521184049FF387783110521184050C50B9D8E02105F2F
2774AC768311052118405150591283110521184055D0B4B583110521184056110A9
D8E02105F2F27D060148311052118405753F22283110521184058FEFA5483110521
184100320A9D8E02105F2F2750766483110521184101F982BA83110521184102D0
917583110521184421EA099D8E02105F2F2774AC7683110521184424FF387783110
521184425FEFADE83110521184426200B9D8E02105F2F27D068648311052118442
75076648311052118442853F222831105211844293C099D8E02105F2F27D0601483
110521184430F982BA83110521184431FEFA5483110521184432EF0A9D

13:0x1E 删除权限
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):4
RX_Value[0:3]=卡号 韦根 26传三字节 韦根 34传低三位字节
RX_Value[3:1]=门

前台回传总字节(TX_TotalData):37
前台回传有效字节:1
TX_Value[0:1]=任意

14:0x31 下发汉字代码（一体机或者带中文读卡器可用）
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):30
RX_Value[0:30]=14个汉字或者 28个字符代码

前台回传总字节(TX_TotalData):37
前台回传有效字节:1
TX_Value[0:1]=任意

例如

发送：

9E02105F3125C0B6BBF9B5E7D7D30000000000000000000000000000000000000
00007D59D



接收：

8E02105F3125C0B6BBF9B5E7D7D30000000000000000000000000000000000000
000C5079D

15:0x18 读取控制器信息
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):1
RX_Value[0:1]=任意

前台回传总字节(TX_TotalData):37
前台回传有效字节:21
TX_Value[0:7]=秒分时周日月年
TX_Value[7:3]=记录高位字节+记录中位字节+记录低位字节
TX_Value[10:2]=权限高位字节+权限低位字节
TX_Value[12:4]=门控制方式 1:常开 2:常闭 3:在线
TX_Value[16:4]=开门延时时间
TX_Value[20:1]=卡片协议 34:韦根 34，其他:韦根 26

例如

发送：

9E02105F182500000000000000000000000000000000000000000000000000000000
014C9D
接收：

8E02105F18255722160509061100902B000603030202030303032600000000000000
ED029D
8E02105F182534511306100611007E2B000603030202020303023400000000000000
F8029D

16:0x19 写控制器时间
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):7
RX_Value[0:7]=年月日周时分秒

前台回传总字节(TX_TotalData):37
前台回传有效字节:1
TX_Value[0:1]=任意

17:0x1A 远程开门
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value) :1
RX_Value[0:1]=门编号 1-4



前台回传总字节(TX_TotalData):37
前台回传有效字节:1
TX_Value[0:1]=任意

18:0x1D增加权限
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):1
RX_Value[0:1]=备用
RX_Value[1:4]=卡号（韦根 26补 0）
RX_Value[5:1]=门号
RX_Value[6:3]=开始年月日
RX_Value[9:3]=结束年月日
RX_Value[12:1]= 控制时间组
RX_Value[13:3]= 3字节密码
RX_Value[16:8]= 8字节姓名代码(ASCII码)

前台回传总字节(TX_TotalData):10
前台回传有效字节:1字节
TX_Value[0:1]=任意

例如

发送：

9E02105F1D25E0C5D35DCE0100010120123000FFFFFFD0D5C3FB000000002020
20200C399D
接收：

8E02105F1D0AE006029D

19:0x1F 初始化控制器
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):1
RX_Value[0:1]=任意

前台回传总字节(TX_TotalData):37
前台回传有效字节:1
TX_Value[0:1]=任意

20:0x20 读指定记录
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):3
RX_Value=RX_Value[0:1]*0x10000+ RX_Value[1:1]*0x100+ RX_Value[2:1]



RX_Value为从 0开始的记录索引

前台回传字节:20(韦根 34:21字节)
前台回传有效字节:11(韦根 34:12字节)
韦根 26格式
RX_Value[0:10]=卡号(3Byte)+记录类型(1Byte)+年月日时分秒(6Byte)
RX_Value[10:1]=门磁状态
韦根 34格式
RX_Value[0:11]=卡号(4Byte)+记录类型(1Byte)+年月日时分秒(6Byte)
RX_Value[11:1]=门磁状态
记录类型高四位表示是否通过，8通过，0不通过

低四位表示读头

门磁状态用一个字节高四位表示，闭合=0 打开=1
例如 0xF0 四门都是打开
例如 0x00 四门都是闭合
例如 0x30 0011 1门 2门开

例如

发送：

9E02105F202500000100000000000000000000000000000000000000000000000000
01559D
接收：

8E02105F20250000018C110516150333300000000000000000000000000000000000
78029D

21:0x21 删除所有记录
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):1
RX_Value[0:1]=任意数

前台回传总字节(TX_TotalData):37
前台回传有效字节:1
TX_Value[0:1]=任意

22:0x22 设置门参数
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):10
RX_Value[0:1]=门编号
RX_Value[1:1]=备用
RX_Value[2:1]=备用
RX_Value[3:1]=门延时时间
RX_Value[4:1]=启用中文汉显



RX_Value[5:1]=启动读头指示灯蜂鸣器
RX_Value[6:1]=密码方式(0无密码 1进门密码 2出门密码 3进出门都要密码)
RX_Value[7:1]=多卡方式(0不启用 1进门多卡 2出门多卡 3进出门多卡)

前台回传总字节(TX_TotalData):37
前台回传有效字节:1
TX_Value[0:1]=任意

例如

发送：

9E02105F222501030002010103000000000000000000000000000000000000000000
01619D
接收：

8E02105F222504030002010103000000000000000000000000000000000000000000
54019D

23:0x23 设置胁迫密码
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):3
RX_Value[0:3]=3字节密码
密码方式以 16进制表示 例如密码 123456=0x12,0x34,0x56表示

前台回传总字节(TX_TotalData):37
前台回传有效字节:1
TX_Value[0:1]=任意

24:0x36 设置开门延时报警
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):2
RX_Value[0:1]=时间高位
RX_Value[1:1]=时间低位

前台回传总字节(TX_TotalData):37
前台回传有效字节:1
TX_Value[0:1]=任意

25:0x25 设置开门密码
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):24
RX_Value[0:3]=1门第一个密码
RX_Value[3:3]=1门第二个密码



RX_Value[6:3]=2门第一个密码
RX_Value[9:3]=2门第二个密码
RX_Value[12:3]=3门第一个密码
RX_Value[15:3]=3门第二个密码
RX_Value[18:3]=4门第一个密码
RX_Value[21:3]=4门第二个密码
密码方式以 16进制表示 例如密码 123456=0x12,0x34,0x56表示

前台回传总字节(TX_TotalData):37
前台回传有效字节:1
TX_Value[0:1]=任意

26:0x26 设置报警参数
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):14
RX_Value[0:1]=扩展板编号 1-4
RX_Value[1:1]=门号
RX_Value[2:1]=无效刷卡
RX_Value[3:1]=门长时间未关
RX_Value[4:1]=非法闯入
RX_Value[5:1]=联动
RX_Value[6:1]=火警
RX_Value[7:1]=胁迫报警
RX_Value[8:1]=强制锁门
RX_Value[9:1]=高级选项 1
RX_Value[10:1]=高级选项 2
RX_Value[11:1]=高级选项 3
RX_Value[12:1]=动作时间高位字节
RX_Value[13:1]=动作时间低位字节
高级选项 1:非法闯入维持报警，直到门关好后解除
高级选项 2:门长时间未关维持报警一段设定时间，直到门关好后解除
高级选项 3:门长时间未关维持报警，直到门关好后解除
以上 1表示启用，0表示不启用

前台回传总字节(TX_TotalData):37
前台回传有效字节:1
TX_Value[0:1]=任意

27:0x2A 清空权限
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):1
RX_Value[0:1]=任意



前台回传总字节(TX_TotalData):37
前台回传有效字节:1
TX_Value[0:1]=任意

例如

发送：

9E02105F2A2500000000000000000000000000000000000000000000000000000000
015E9D
接收：

8E02105F2A2500000000000000000000000000000000000000000000000000000000
4E019D

28:0x2C 多门互锁
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):1
双门 RX_Value[0:1]= 0x21 双门互锁

0x20 取消

四门 RX_Value[0:1]= 0x41 1.2门互锁
0x42 3.4门互锁
0x43 12，34门互锁
0x44 1.2.3同时门互锁
0x45 1.2.3.4门互锁
0x40 取消互锁

前台回传总字节(TX_TotalData):37
前台回传有效字节:1
TX_Value[0:1]= 任意

29:0x2D反潜回
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):1
单门 RX_Value[0:1]= 0x11 启用 0x10取消
双门 RX_Value[0:1]= 0x21 门 1启用

0x22 门 2启用
0x23 门 1，2同时启用
0x24 门 1,2互为反潜回
0x20 取消反潜回

四门 RX_Value[0:1]= 0x41 门 1,2互为反潜
0x42 门 3,4互为反潜
0x43 门 1，2互为反潜，同时门 3,4互为反潜
0x44 门 1,3互为反潜回，门 2,4互为反潜回



0x45 门 1与门 2,3互为反潜
0x46 门 1与门 2,3,4互为反潜
0x40 取消反潜回

前台回传总字节(TX_TotalData):37
前台回传有效字节:1
TX_Value[0:1]= 任意

30:0x32 首卡开门
总字节(RX_TotalData):48(韦根 34:64)
有效字节(RX_Value) :39(韦根 34 :49)
RX_Value[0:1]=门号 1-4
RX_Value[1:1]=备用
RX_Value[2:2]=开始时分
RX_Value[4:1]=开始控制方式
RX_Value[5:2]=结束时分
RX_Value[7:1]=结束控制方式
门控制参数 1:常开，2:常闭，3:在线控制
RX_Value[8:1]=星期启用方式(对应于二进制 xxxx,xxxx)
RX_Value[9:30]=10张卡号韦根 26卡号
RX_Value[9:40]=10张卡号韦根 34卡号

前台回传总字节(TX_TotalData):37
前台回传有效字节:1
TX_Value[0:1]= 任意

例如

发送：

9E02105F323001000000010006024000000100000200000300000400000500000600
000700000800000900000A01F29D(Wiegand26)
9E02105F324001000000010006024000000001000000020000000300000004000000
05000000060000000700000008000000090000000A00000000000002029D(Wiegand
34)
接收：

8E02105F322501000000010006024000000100000200000300000400000500000600
B5019D(Wiegand26)

31:0x35 启用和停止发卡
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):1字节
RX_Value[0:1]=1 发卡
RX_Value[0:1]=0 停止发卡



前台回传总字节(TX_TotalData):37
前台回传有效字节:1
TX_Value[0:1]=任意
可以通过 USB发卡器发卡，更方便

例如

发送：

9E02105F352501000000000000000000000000000000000000000000000000000000
016A9D
接收：

8E02105F352501000000000000000000000000000000000000000000000000000000
5A019D

32:0x37 设备读卡得到卡号等信息
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):1
RX_Value[0:1]=任意

前台回传总字节(TX_TotalData):37
前台回传有效字节:韦根 26:3字节,韦根 34:4字节
韦根 26
TX_Value[0:1]=卡号高 3位
TX_Value[1:2]=卡号低 5位
韦根 34
TX_Value[0:4]=卡号

例如

发送：

9E02105F372500000000000000000000000000000000000000000000000000000000
016B9D
接收：

8E02105F372574AC7600000000000000000000000000000000000000000000000000
F1029D

33:0x39 设置门控制方式
总字节(RX_TotalData):37
有效字节(RX_Value):2
RX_Value[0:1]=门号
RX_Value[1:1]=门控制参数 1:常开，2:常闭，3:在线控制

前台回传总字节(TX_TotalData):37



前台回传有效字节:1
TX_Value[0:1]= 任意


