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三相四线电子式多功能电能表

（7P导轨式 多功能型）
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广 州 柏 诚 智 能 科 技 有 限 公 司

    Guangzhou Basic Intelligence Technology Co., Ltd.
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粤制00000208号           2014E205-44
1.概述
  DTSD1661型三相四线电子式多功能电能表，导轨式安装，采用国际先进的超低功耗大规模集成电路技术及SMT先进工艺，关键元器件选用国际知名品牌、长寿命器件，提高了产品的可靠性，延长了使用寿命。精确计量有功和无功电能，且可以通过红外通讯方式抄电量，读数直观且使用方便。产品设计符合标准GB/T 17215.321-2008《1级和2级静止式交流有功电能表》、GB/T 17215.323-2008《2级和3级静止式交流无功电能表》对三相静止式电能表的相关技术要求。
规格型号

	产品型号及名称
	准确等级
	额定电压
	额定电流

	 DTSD1661     三相四线电子式  多功能电能表
	有功  1.0级

无功  2.0级   
	3×220/380V
	互感式接入
	1.5(6)A

	
	
	
	直接式接入
	10(40)A、10(60)A、15(60)A、20(80)A、

30(100)A


3.主要电气性能指标

3.1起动电流
    经电流互感器接入：有功1.0级表为0.002Ib。

    直接接入：有功1.0级表为0.004Ib。
3.2潜动
  当电压回路为115％额定电压，电流回路无电流时，电能表的测试输出不应产生多于1个的脉冲。

3.3功耗
    电压回路功耗≤1.5W/5VA，电流回路功耗≤2VA
3.4工作电压范围
    正常工作电压：0.9～1.1额定电压
    极限工作电压：0.7～1.2额定电压
3.5环境条件
    标准工作温度为-25℃～+55℃
    极限工作温度为-40℃～+70℃    年平均相对湿度：≤75%
3.6仪表安全性能

仪表指标符合GB/T17215.321-2008《1级2级静止式交流有功电能表》和GB/T17215.323-2008《2级和3级静止式交流无功电能表》规定的要求。

4.主要功能
4.1电能计量功能

4.1.1电能计量功能：计量有功正向电能，ABC相电流电压，ABC相有功功率，总有功功率，ABC相功率因素，总功率因素，电网频率。（可选无功）
4.1.2三相电源供电，一相或两相断电，计量准确度不受影响。三相电源断电后，所有存储数据不丢失，并能保持10 年以上。
4.1.3具有耦隔离有功无源脉冲测试口输出功能（满足远动脉冲输出要求，脉宽为80ms±20ms）。
4.2报警功能
4.2.1缺相时报警指示灯灭。

4.3通讯功能
4.3.1可通过手持终端或PC机进行通讯，完成编程设置和抄表。通讯时通讯符号亮，方便直观可靠。
4.3.2通讯规约Modbus-RTU,具体标识码见附录一；
     通讯规约DL/T 645-1997,具体标识码见附录二。
4.5显示功能                
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4.5.1采用宽温大液晶方式显示各类信息；电能量显示位数为6为整数，2为小数。
4.5.2具有参数自动轮显功能，轮显时间5秒

5.安装与接线方法

5.1 仪表在出厂前经检验合格后并加铅封。在安装使用前，应检查铅封是否完好，铅封完好即可安装使用，对无铅封或储存时间过长的仪表，应请有关部门重新检验，合格后方可安装使用。5.2 电能表可安装在室内或室外使用，安装电表的底板应固定在坚固的耐火墙上，空气中无腐蚀性气体，确保安装使用安全可靠。

5.3 电能表应按照接线盒上的接线图进行接线，最好用铜接线头接入。端钮盒内螺钉应拧紧，避免因接触不良引起烧毁。
5.4 电能表正确接线，通电后即可进入正常运行状态，在使用中发现有异常现象，用户不能私自拆卸，应请有资格的专业人员进行处理。
5.5 接线图
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5.6 外形及安装尺寸图
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6 运输与储存
6.1 电能表运输和拆封不应受到剧烈冲击，应根据JB/T 9329-1999《仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法》的规定运输和储存，并按包装箱上的要求放置。
6.2 保存电能表应在原包装内，储存环境温度为－25℃～+70℃，平均相对湿度不超过75％，储存环境中无腐蚀性气体，应防潮。
6.3 电能表在仓库里保存，应放在台架上，叠放高度不超过5箱，拆箱后，单只包装的电能表叠放高度不超过10只。
6.4 在搬运、取用、安装过程中受到剧烈撞击或高空跌落造成外壳有明显损毁痕迹时，请不要对该表加电，并尽快联络供应商。

7 保修期限与售后服务
   电能表自出厂之日起18个月内,在用户遵守说明书中规定要求,并在铅封完整的条件下,若发现电能表不符合所属产品标准所规定的要求时,本公司予以免费修理或更换。

（支持DL/T 645-1997或Modbus-rtu协议，订货时说明）。

附录一:Modbus-RTU通讯格式及通讯码
通讯数据格式：

    (通讯参数：9600  E   8  1    读功能码：03)
通讯代码：
	寄存器地址十进制
	数据项名称
	数据类型

IEEE754标准
	功能

	0000、0001
	总有功电量（kWh）
	Float
	读

	0010、0011
	总反向有功电量（kWh）
	Float
	读

	0020、0021
	总无功电量（kvarh）
	Float
	读

	0100、0101
	A相电压（V）
	Float
	读

	0102、0103
	B相电压（V）
	Float
	读

	0104、0105
	C相电压（V）
	Float
	读

	0106、0107
	A相电流（A）
	Float
	读

	0108、0109
	B相电流（A）
	Float
	读

	0110、0111
	C相电流（A）
	Float
	读

	0112、0113
	A相有功功率（kW）
	Float
	读

	0114、0115
	B相有功功率（kW）
	Float
	读

	0116、0117
	C相有功功率（kW）
	Float
	读

	0118、0119
	总有功功率（kW）
	Float
	读

	0120、0121
	A相无功功率（kvar）
	Float
	读

	0122、0123
	B相无功功率（kvar）
	Float
	读

	0124、0125
	C相无功功率（kvar）
	Float
	读

	0126、0127
	总无功功率（kvar）
	Float
	读

	0128、019
	A相视在功率（kVA）
	Float
	读

	0130、0131
	B相视在功率（kVA）
	Float
	读

	0132、0133
	C相视在功率（kVA）
	Float
	读

	0134、0135
	总视在功率（kVA）
	Float
	读

	0136、0137
	A相功率因数
	Float
	读

	0138、0139
	B相功率因数
	Float
	读

	0140、0141
	C相功率因数
	Float
	读

	0142、0143
	总功率因数
	Float
	读

	0144、0145
	电网频率
	Float
	读


3:显示代码

	显示代码
	显示内容

	01
	总有功电量（kWh）

	03
	脉冲常数

	04
	设备地址

	05
	A相电压（V）

	06
	B相电压（V）

	07
	C相电压（V）

	08
	A相电流（A）

	09
	B相电流（A）

	10
	C相电流（A）

	11
	A相有功功率（kW）

	12
	B相有功功率（kW）

	13
	C相有功功率（kW）

	14
	总有功功率（kW）

	15
	A相功率因数

	16
	B相功率因数

	17
	C相功率因数

	18
	总功率因数

	19
	频率


MODBUS协议修改通讯参数说明：
修改表号方法：如要将现在的表号01改成新表号20命令如下：
01 10 0D B0 00 01 02 00 14 60 AF 

01(现在的表号)      14（新表号为16进制对应10进制就是20）  
60 AF（CRC校验）
表号为1 修改校验位说明
01 10 0D B7 00 01 02 00 00 61 17 无校验位
01 10 0D B7 00 01 02 00 01 A0 D7 奇校验
01 10 0D B7 00 01 02 00 02 E0 D6 偶校验
表号为1 修改波特率说明
01 10 0D B6 00 01 02 12 C0 (6C 36)修改成4800

01 10 0D B6 00 01 02 09 60 (66 B3) 修改成2400

01 10 0D B6 00 01 02 04 B0 (63 B2) 修改成1200

01 10 0D B6 00 01 02 25 80 (7B F6)修改成9600

附录二:DL/T 645-1997通讯格式及通讯码
1、通讯数据格式：

    (通讯参数：1200  E   8  1  )
2、通讯代码：
	标识码
	数据项名称
	数据格式
	功能

	9010
	总有功电量（kwh）
	XXXXXX.XX
	读


	9020
	总反向有功电量（kwh）
	Float
	读

	B611
	A相电压（V）
	XXX
	读

	B612
	B相电压（V）
	XXX
	读

	B613
	C相电压（V）
	XXX
	读

	B621
	A相电流（A）
	XX.XX
	读

	B622
	B相电流（A）
	XX.XX
	读

	B623
	C相电流（A）
	XX.XX
	读

	B631
	A相有功功率（kW）
	XX.XXXX
	读

	B632
	B相有功功率（kW）
	XX.XXXX
	读

	B633
	C相有功功率（kW）
	XX.XXXX
	读

	B630
	总有功功率（kW）
	XX.XXXX
	读

	B651
	A相功率因数
	X.XXX
	读

	B652
	B相功率因数
	X.XXX
	读

	B653
	C相功率因数
	X.XXX
	读

	B650
	总功率因数
	X.XXX
	读

	B664
	电网频率
	XX.XX
	读


3、显示代码

	显示代码
	显示内容

	01
	总有功电量（kWh）

	03
	脉冲常数

	04
	表号低6位

	04
	表号高6位

	05
	A相电压（V）

	06
	B相电压（V）

	07
	C相电压（V）

	08
	A相电流（A）

	09
	B相电流（A）

	10
	C相电流（A）

	11
	A相有功功率（kW）

	12
	B相有功功率（kW）

	13
	C相有功功率（kW）

	14
	总有功功率（kW）

	15
	A相功率因数

	16
	B相功率因数

	17
	C相功率因数

	18
	总功率因数

	19
	频率


地址：广州市番禺区化龙镇金湖工业区金阳一路164号 

网址：www.basic.com.cn TEL：34753188  FAX：020-80672831


