OM-BOD-1200通信协议

编辑：盘贵星

版本：V1.0

修改日期：2016-8-5

修改内容：采集返回值状态位定义，增加温度，电压上下值限设置。
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  说明：约定（485端称为设备，采集端称为模块，住机为上位机）

  1每台主机允许最大接入485个数为8个，地址范围（A0--A7），地址不可重复。

  2 主机为主设备。（485设备，不主动发出数据）。

  3 每个485设备最多可以接入128个无线2.4G采集模块。

  4 采集模块地址（名字）为单字节（0x80~0xff)=128个。

  5 每个485设备可以有4个频点人为选择使用。

  6 485设备和采集模块通信距离，开阔地50米（圆形）。

  7 485设备可以对采集模块，授权加入。

  8 授权信道，独立，不受工作干扰。

  9 485和主机通信，允许1次读取一个采集模块数据，或支持一次读取1组（16个子模块）模块数据。

读取单个模块数据

发送：地址+功能码+寄存器开始地址+数据长度+校验码
	地址
	功能码
	寄存器开始地址
	读取数据长度
	CRC16校验

	1 byte
	1 byte
	2 bytes
	2 bytes
	2 bytes

	0xa0
	0x04
	0x55 0x00
	0x00 0xXX

(0x80--0xff)
	[CRC低位] [CRC高位]

	a0
	04
	00 80
	00 03
	crcL crcH


地址可为：a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7， 最好是可设置的(按后面设置协议)

开始地址为 00 80, 00 81, … 00 8f

数据长度 ：00 03 (当前固定，若能支持  01 02 03更好，03表示3个字=6个字节)

测试数据命令：

A0 04 00 80 00 03 A8 92

         A0 04 00 81 00 03 f9 52

         A0 04 00 82 00 03 09 52

…

… 

…

 A0 04 00 8F 00 03 29 50

响应：地址+功能码+数据长度+数据+检验值
	地址
	功能码
	数据

长度
	数据1
	数据2
	...
	数据6
	CRC16校验

	1 byte
	1 byte
	1 byte
	1 bytes
	1bytes
	...
	1bytes
	2 bytes

	0xa0
	0x04
	0xXX
	0xXX
	0xXX
	...
	0xXX
	[CRC低位] [CRC高位]

	a0 
	04
	06
	xx
	xx
	…
	xx
	crcL crcH


说明:

a0 响应地址，与请求包对应

04 功能号，与请求包对应

06 数据长度，对应前面的 3*2（按双字节） 

数据1=运行状态 数据2=电压数值 数据3=温度高字节 数据4=温度低字节 数据5 数据6（内阻未用）
数据1.7=1在线

数据1.7=0 不在线

数据1.6=1有告警 (告警灯显示闪亮)
数据1.6=0 无告警（告警灯灭）
数据1.2=1有鼓包

数据1.2=0无鼓包

数据1.1=1温度异常 

数据1.1=0 温度正常

数据1.0=1 电压正常 

数据1.0=0 电压异常 

数据2=电压（电压值/10=实际值）

数据3 4 =温度（高温 低温）/10=实际温度

读取一组模块数据

· 上位机发送命令：地址1，命令(功能码），寄存器位置（子命令），读取方式，模块名字。

	地址
	功能码
	寄存器开始地址
	读取数据数量
	CRC16校验

	1 byte
	1 byte
	2 bytes
	2 bytes
	2 bytes

	0xa0
	0x04
	0x00 0x80
	0x00 0x30
	[CRC低位] [CRC高位]


· 开始地址为 00 80, 00 81, … 00 8f
· 读取数量为 00 30(当前固定为16个，每个3项数据，同样支持n更好)
测试数据命令：

A0 04 00 80 00 30 E8 87

        A0 04 00 90 00 30 e9 42

        A0 04 00 a0 00 30 e9 4d

        A0 04 00 b0 00 30 e8 88

        A0 04 00 c0 00 30 e9 53

        A0 04 00 d0 00 30 e8 96

        A0 04 00 e0 00 30 e8 99

        A0 04 00 f0 00 30 e9 5c

· 响应数据：地址1，命令（功能码），数据长度，数据（0xXX 0xXX 0xXX 0xXX  0xXX 0xXX)

	地址
	功能码
	数据

长度
	数据1
	数据2
	...
	数据96
	CRC16校验

	1 byte
	1 byte
	1 byte
	1 bytes
	1bytes
	...
	1bytes
	2 bytes

	0xa0
	0x04
	0x60
	0xXX
	0xXX
	...
	0xXX
	[CRC低位] [CRC高位]


· 说明：

a0 响应地址，与请求包对应

04 功能号，与请求包对应

60 数据长度，对应前面的 30*2（按双字节），每6字节为一模块数据，若支持n则为6*n 

举例

· 发送命令： A0 04 00 80 00 30 xx xx

· 返回数据： A0 04 60 11 96 01 2C FF FF... 11 96 01 2C FF FF xx xx

· 数据说明:  每个模块数据为6字节（依次为:运行状态，电压数值,温度高字节,温度低字节,内阻数据（未用））

修改当前RS485设备地址

发送

	地址
	功能码
	寄存器地址
	写入值(新地址)
	CRC16校验

	1 byte
	1 byte
	2 bytes
	2 bytes
	2 bytes

	a0
	06
	03 00
	[01] [ax]
	crcL crcH


地址可为a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 

06 MODBUS写单个寄存器功能号

03 00 写入位置（按实际定）

[01] [ax] 写入值 只允许合理频点(0x01~0x04) 和合理地址值(0xa0~0xa7) 
测试数据   A0 06 03 00 01 a1 50 d7

           A0 06 03 00 02 a1 50 27

           A0 06 03 00 02 a7 d0 25

响应

	地址
	功能码
	寄存器地址
	寄存器新值(新地址)
	CRC16校验

	1 byte
	1 byte
	2 bytes
	2 bytes
	2 bytes

	a0
	06
	03 00
	01 ax
	crcL crcH


成功则原包返回

错误返回 a0 86 xx crcL crcH

86 即06功能执行错误 xx 错误原因（按实际定）

读取RS485设备信息

发送

	地址
	功能码
	寄存器开始地址
	读取数据数量
	CRC16校验

	1 byte
	1 byte
	2 bytes
	2 bytes
	2 bytes

	a0
	04
	30 00
	00 01
	crcL crcH


地址可为a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 最好是可设置的(按后面设置协议)

30 00 寄存器地址（按实际）

数据数量 00 01 (当前固定)

测试数据A0 04 30 00 00 01 27 BB

响应

	地址
	功能码
	数据

长度
	数据1
	数据2
	CRC16校验

	1 byte
	1 byte
	1 byte
	1 bytes
	1bytes
	2 bytes

	a0 
	04
	02
	xx
	xx
	crcL crcH


说明:

a0 响应地址，与请求包对应

04 功能号，与请求包对应

02 数据长度，对应前面的 1*2（按双字节） 

数据1 频点值0x01~0x04

数据2 地址值 0xa0~a7

授权无线模块接入（即授权无线检测模块地址可以接入该RS485设备）
发送

	地址
	功能码
	寄存器开始地址
	写入值(模块地址)
	CRC16校验

	1 byte
	1 byte
	2 bytes
	2 bytes
	2 bytes

	a0
	06
	03 55
	00 80
	crcL crcH


地址可为a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 

06 MODBUS写单个寄存器功能号

寄存器地址为 03 55（按实际要写入的位置为准）

写入值 00 80(即无线检测模块地址)

命令 有：:

A0 06 03 55 00 80 81 4F

         A0 06 03 55 00 81 40 8f

               ……
               ……

         A0 06 03 55 00 fe 01 6f 

         A0 06 03 55 00 ff c0 af

注意：发送前要将无线检测模块的开关拨至“对码”位置，成功无线检测模块

的指示灯灭，并RS485设备有数据返回。
成功响应

	地址
	功能码
	寄存器地址
	寄存器新值(新地址)
	CRC16校验

	1 byte
	1 byte
	2 bytes
	2 bytes
	2 bytes

	a0
	06
	03 55
	[01] [80]
	crcL crcH


说明:

a0 响应地址，与请求包对应

06 功能号，与请求包对应

03 55 与06功能请求包对应 

对码成功则原包返回

错误则返回 a0 86 xx crcL crcH

86 为06功能号执行错误

xx 为错误号 按自己定义

设置温度报警上下限

	地址
	功能码
	寄存器开始地址
	写入上限下限
	CRC16校验

	1 byte
	1 byte
	2 bytes
	2 bytes
	2 bytes

	a0
	06
	03  0xAA    
	00 00
	crcL crcH


上限在高位，下限在低位，-127~127表示范围0xFF~0x7F,出厂默认值：高位=0x3C，低位=0x94
设置成功原数返回
注意：设置值对接入该485设备的所有无线模块有效。
读取温度报警上下限


	地址
	功能码
	寄存器开始地址
	读取的数据量
	CRC16校验

	1 byte
	1 byte
	2 bytes
	2 bytes
	2 bytes

	a0
	04
	03 0xAA
	00 02
	crcL crcH


响应

	地址
	功能码
	数据

长度
	数据1
	数据2
	CRC16校验

	1 byte
	1 byte
	1 byte
	1 bytes
	1bytes
	2 bytes

	a0 
	04
	02
	xx
	xx
	crcL crcH


说明：

数据1---设置温度上限，

数据2---设置温度下限，

设置电压报警上下限


	地址
	功能码
	寄存器开始地址
	
	CRC16校验

	1 byte
	1 byte
	2 bytes
	2 bytes
	2 bytes

	a0
	06
	30 0xAA
	00 00
	crcL crcH


上限在高位，下限在低位，4~20表示范围4~20V，

出厂默认：高位=16，低位=5。

设置成功原数返回

注意：设置值对接入该485设备的所有无线模块有效。
读取电压报警上下限


	地址
	功能码
	寄存器开始地址
	读取的数据量
	CRC16校验

	1 byte
	1 byte
	2 bytes
	2 bytes
	2 bytes

	a0
	04
	30 0xAA
	00 02
	crcL crcH


读取设置值

响应

	地址
	功能码
	数据

长度
	数据1
	数据2
	CRC16校验

	1 byte
	1 byte
	1 byte
	1 bytes
	1bytes
	2 bytes

	a0 
	04
	02
	xx
	xx
	crcL crcH


说明：

数据1---设置电压上限，

数据2---设置电压下限，

