Cowin-3T通讯协议（modbus）
1接口规格
1.1
串行通信口采用RS485；
1.2
信息传输方式为异步方式，起始位1位，数据位8位，停止位1位，无校验；
1.3  数据传输波特率为9600bps。
2.信息类型及协议

2.1 温度及报警状态通讯读取

用Modbus-RTU通讯规约03H号命令读出；

数值说明：温度实际值=通讯读出值/10；单位：摄氏度（℃），通讯值-99表示未接探头

	地址
	参数
	读写属性
	数值范围
	数据类型

	0000H
	NTC1当前温度
	R
	0(999
	integer

	0001H
	NTC2当前温度
	R
	0(999
	Integer

	0002H
	NTC3当前温度
	R
	0(999
	Integer

	0003H
	NTC4当前温度
	R
	0(999
	Integer

	0004H
	NTC1历史最高温度
	R
	0(999
	Integer

	0005H
	NTC2历史最高温度
	R
	0(999
	Integer

	0006H
	NTC3历史最高温度
	R
	0(999
	Integer

	0007H
	NTC4历史最高温度
	R
	0(999
	Integer


2.2温度校准值读取和写入

用Modbus-RTU 通讯规约的03H号命令读出；用06H号命令写入。

设定实际值=通讯读出值/ 10；单位：摄氏度（℃）

	地址
	参数
	读写属性
	数值范围
	数据类型

	0081H
	温度NTC1校准值
	R/W
	-99(+99
	integer

	0082H
	温度NTC2校准值
	R/W
	-99(+99
	integer

	0083H
	温度NTC3校准值
	R/W
	-99(+99
	integer

	0084H
	温度NTC4校准值
	R/W
	-99(+99
	integer


2.3温度历史最高值清除
用Modbus-RTU 通讯规约的06H号命令写入。 0：不清除1：清除
	地址
	参数
	读写属性
	数值范围
	数据类型

	0085H
	温度历史最高值清零
	W
	0，1
	Word


注：
    1、Integer指16位有符号整数。Word指16位无符号整数。

2、R为只读属性；R/W为读写属性。

附录1：通讯例子（ID = 01）
读运行参数：01 03 00 00 00 08 44 0c     

回应：01 03 10 01 3c 01 37 01 01 03 10 01 3c 01 37 01 01 03 10 01 3c 01 37 01        

读校准参数：01 03 00 81 00 04 14 21      

回应：01 03 08 00 02 00 00 00 00 00 00 b6 17         

校准ntc1参数0.2度：01 06 00 81 00 02 58 23
回应：01 06 00 81 00 02 58 23      
