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 OM-BOD-1200无线电池巡检管理模块通讯协议

1、 概述

OM-BOD-1200无线电池巡检管理模块通信协议采用MODBUS-RTU协议,本协议规定了应用系统中主机与OM-BOD-120无线电池巡检管理模块之间在应用层的通信协议。

2、 物理接口

标准异步串行RS485通讯口。

数据传输缺省速率为：9600bps

数据传输格式：N,8,1

说明：上位机读取OM-BOD-1200数据的时间间隔不小于500ms，推荐值1s。

3、 MODBU RTU通信协议详述

3.1 命令报文格式

（1）修改无线电池巡检管理模块命令

	地址
	功能码
	数据起始地址

高位
	数据起始地址

低位
	数据个数

高位
	数据个数

低位
	CRC16

校验

	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	2字节


地址范围：0xA0~0xA7,功能码：0x06。

数据起始地址：0x0300 

数据个数高位：0x01~0x04（只允许合理频点：0x01~0x04）

数据个数低位：0xA0~0xA7（新地址值：0xa0~0xa7) 

成功原数据返回。
（2）读取无线电池巡检管理模块地址命令
	地址
	功能码
	数据起始地址

高位
	数据起始地址

低位
	数据个数

高位
	数据个数

低位
	CRC16

校验

	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	2字节


地址范围：0xA0~0xA7,功能码：0x04。

数据起始地址：0x3000 

数据个数高位：0x00
数据个数低位：0x01 

成功返回：

	地址
	功能码
	数据长度
	频点值
	地址值
	CRC16

校验

	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	2字节


地址：实际读到的模块地址

功能码：0x04

数据长度：0x02， 

频点值:0x01~0x04

地址值: 0xa0~a7

（3）无线测量模块对码
	地址
	功能码
	数据起始地址

高位
	数据起始地址

低位
	数据个数

高位
	数据个数

低位
	CRC16

校验

	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	2字节


地址范围：0xA0~0xA7,功能码：0x06。

数据起始地址：0x0355 

数据个数高位：0x00
数据个数低位：0x80~0xff（对码值范围） 

成功原数据返回。

注意：发送前要将无线测量模块的开关拨至“对码”位置，成功无线检测模块

的指示灯灭，并无线电池巡检管理模块有数据返回。

成功返回
	地址
	功能码
	寄存器地址
	新对码值
	CRC16校验

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


功能码：0x06

寄存器地址：0x0355

对码成功原数返回，否则返回错误码。

（4）读取单个模块数据
	地址
	功能码
	数据起始地址

高位
	数据起始地址

低位
	数据个数

高位
	数据个数

低位
	CRC16

校验

	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	2字节


 地址：0xA0~0xA7

数据起始地址：0x0080~0x00ff（即所要查询的无线模块码值）

数据个数：0x0003（双字节=3*2=6个字节）
成功返回

	地址
	功能码
	字节长度
	数据1 
	数据2 
	…
	CRC16校验

	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	
	2字节


功能码：0x04

数据长度：0x03（双字节=3*2=6个字节）
数据1=运行状态 数据2=电压数值 数据3=温度高字节 数据4=温度低字节 数据5 数据6（内阻未用）

数据1.7=1在线

数据1.7=0 不在线

数据1.6=1有告警 (告警灯显示闪亮)

数据1.6=0 无告警（告警灯灭）

数据1.2=1有鼓包

数据1.2=0无鼓包

数据1.1=1温度异常 

数据1.1=0 温度正常

数据1.0=1 电压正常 

数据1.0=0 电压异常 

数据2=电压（电压值/10=实际值）

数据3 4 =温度（高温 低温）/10=实际温度

（5）读取一组模块数据
	地址
	功能码
	数据起始地址

高位
	数据起始地址

低位
	数据个数

高位
	数据个数

低位
	CRC16

校验

	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	2字节


数据起始地址：0x0080~0x00ff（即要查询的无线模块码值）

数据个数：0x0030 （双字节=48*2=96个字节）
返回数据
	地址
	功能码
	字节长度
	数据1 
	数据2 
	…
	CRC16校验

	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	
	2字节


响应地址，与请求包对应

功能码：0x04，与请求包对应

数据长度：0x60，对应前面的 30*2（按双字节）=96个字节，每6字节为一模块数据。 
（5）设置温度报警上下限


	地址
	功能码
	寄存器开始地址
	写入上限下限
	CRC16校验

	1 byte
	1 byte
	2 bytes
	2 bytes
	2 bytes

	a0
	06
	03  0xAA    
	00 00
	crcL crcH


上限在高位，下限在低位，-127~127表示范围0xFF~0x7F,出厂默认值：高位=0x3C，低位=0x94

设置成功原数返回

注意：设置值对接入该485设备的所有无线模块有效。
（6）读取温度报警上下限


	地址
	功能码
	寄存器开始地址
	读取的数据量
	CRC16校验

	1 byte
	1 byte
	2 bytes
	2 bytes
	2 bytes

	a0
	04
	03 0xAA
	00 02
	crcL crcH


响应

	地址
	功能码
	数据

长度
	数据1
	数据2
	CRC16校验

	1 byte
	1 byte
	1 byte
	1 bytes
	1bytes
	2 bytes

	a0 
	04
	02
	xx
	xx
	crcL crcH


说明：

数据1---设置温度上限，

数据2---设置温度下限，

（7）设置电压报警上下限


	地址
	功能码
	寄存器开始地址
	
	CRC16校验

	1 byte
	1 byte
	2 bytes
	2 bytes
	2 bytes

	a0
	06
	30 0xAA
	00 00
	crcL crcH


上限在高位，下限在低位，4~20表示范围4~20V，

出厂默认：高位=16，低位=5。

设置成功原数返回

注意：设置值对接入该485设备的所有无线模块有效。
（8）读取电压报警上下限


	地址
	功能码
	寄存器开始地址
	读取的数据量
	CRC16校验

	1 byte
	1 byte
	2 bytes
	2 bytes
	2 bytes
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