新结构FM500W监控与PC通讯协议
   此协议适用于GME1F52F\GME1F32A\GME1F13I三种机型， 
1 监控板与PC通讯协议

新结构500W调频发射机主控硬件采用M&C7，激励器采用数字调频激励器3FN31B，发射机监控数据有：主备激励器的所有数据，功放电源电压，功放电源电流，发射机输出功率，反射功率。

监控板上报PC数据为上述所有数据。

发射机部分通讯物理接口：DB9 公头，接口定义：

2：485-A
3：485-B
5：GND

RS485接口的波特率设置为：19200，N，8，2

PC给监控板发送的命令有两种：查询命令和开关机命令。
1.1 PC发给监控板的命令格式为：

	地址码
	命令码
	命令字长度
	命令字……
	异或校验


关于命令格式的说明：
1. 命令格式中地址码，命令码，命令字长度，异或校验均为1字节数

2. 地址码为主控中设置的发射机通讯地址

3. 命令码现在有三种：查询命令（0x27）；激励器设置命令（0x29）；发射机开关机设置命令（0x28）

4. 命令字长度为1字节数，命令字最长255字节，命令字长度为0时，命令格式中无命令字项。
参考指令:
查询地址为01的发射机命令为：01，27，00，26
开机地址为01的发射机命令为：01 28 01 01 29
关机地址为01的发射机命令为：01 28 01 00 28

5. 异或校验为前面所有字节的异或校验

1.2 查询命令

查询命令返回主备激励器数据和采集功放电源、电压和输出功率、反射功率。

返回数据格式：

	地址码
	数据字……
	异或校验


· 激励器型号GME3FN31B选项为GXL数据字定义：

Byte 1 ～Byte 65 主激励器数据

Byte 66 ～Byte 130 备激励器数据（激励器数据定义详见广讯激励器通讯协议）

Byte 131 ～Byte 132 整机输出功率

Byte 133 ～Byte 134 整机反射功率

Byte 135
bit0: (1: 过热) (0: 正常)
Byte 136 保留

Byte 137 ～Byte 138 保留

Byte 139 ～Byte 140 保留

Byte 141 ～Byte 142 功放电压×48
Byte 143 ～Byte 144 功放电流×1000
1.3 激励器参数表：

发射机可有主备GME3FN31B数字调频激励器，主激励器地址应设为02，备激励器地址应设为04。

	控制字
	数据项
	数据长度
	说明

	0x01
	内环功率设置
	02
	第1字节为功率整数，范围0~30，第2字节为功率小数,步进0.1 W。

	0x02
	环路设置
	01
	0x04_内外环路都关；0x08_外环跟踪；0x01_内环工作。

	0x03
	激励器最大功率
	02
	第1字节为功率整数，范围0~30，第2字节为功率小数，步进0.1 W。

	0x04
	远程控制
	01
	高位表示远程是否有效（1—无远程，0—远程控制），后7位表示站点编号（0~127）

	0x05
	载频
	03
	整数部分（87-108），十百分位（00~99），千分位（0~9）

	0x06
	频偏
	02
	整数部分（000~112），小数部分（0~9）

	0x07
	导频频偏
	02
	整数部分（00~74），小数部分（0~9）

	0x08
	声道模式
	01
	00H——单声道,0FFH——立体声

	0x09
	音频衰减
	02
	左右声道衰减值，取值范围(-11~+10.5dB)，小于等于-11dB显示0FF（关）

其中最高位表示正负，0—正，1—负，后7位表示大小，步进为0.5dB

D6~D1—整数部分；D0—小数部分0/5(0/1)；如：若衰减值为－9.5db,则寄存器里的值为10010011B

	0x0A
	音频格式
	01
	0x00—AES1,  0x03—AES2,

0x01—SPDIF,  0x02—AUDIO

	0x0B
	音频延时设置
	04
	第一字节为ms的百分位（0~3），第二字节是ms的后两位，范围0~99，第三字节对应单位10us（00~99），第四字节对应单位100ns（00~99）；延时范围0-399.9999ms

	0x0C
	射频延时设置
	03
	第一字节是ms位，范围0~9，第二字节对应单位10us（00~99），第三字节对应单位100ns（00~99）；延时范围0-9.9999ms

	0x0D
	同步源
	01
	取值,00H——本机 01H——外10M

	0x0E
	预加重
	01
	0x00--00   0x02--50us   0x03--75us

	0x0F
	复信道选通
	01
	D2—RDS；D1—SCA1；D0—SCA2

对应bit为1表示该复信道状态

	0x10
	RDS衰减值
	01
	与音频衰减值取值范围一致，步进为0.5


	0x11
	SCA1衰减
	01
	同上

	0x12
	SCA2衰减
	01
	同上

	0x13
	防插播开关
	01
	0x00，表示关；0xAA表示开

	0x14
	测试状态
	01
	D0:射频开(1)关(0)， D1:测试模式(1)，D2:上区(1)下区(0)。D0表示该字节的最后一比特位

	0x15
	本机ID
	03
	


�范围有所改动。


�步进由0.2改为0.5，取值范围同音频衰减。





