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          大唐保镖-485 表通讯协议

协议

本仪表的通信协议是 ModBus-RTU 通讯协议,RJ45的第4脚接485的“R+”，RJ45的第5脚接485的“R-”。
字节结构
	起始位
	数据位
	停止位
	校验位

	1
	8
	1
	无


主机要向从机读取数据
一帧8个字节组成其格式
	设备
地址
	功能
编码
	数据
地址H
	数据
地址L
	字长
高位
	字长
低位
	CRC16

高位
	CRC16

低位

	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节


设备地址：地址码为通讯传送的第一个字节。每个从机都有由用户设定唯一的地址，主机要与这台从机通信时在这里发与从机地址完全相同的地址码，从机接收到主机发送来的信息。响应后将回送地址码开始第一个字节表明从机地址码的数据，在本仪表中从机的地址码在1~250之间。
功能编码：通讯传送的第二个字节。ModBus 通讯规约定义功能号为1到127。本仪表只利用其中的03和 06功能码，作为主机请求发送，从机响应返回数据第二字节是主机的功能码，从机返回的功能码与从主机发送来的功能码一样，并表明从机已响应主机进行操作。如果从机没有发送或功能码不对则表明从机没有响应操作或发送出错。
数据地址：第二、第三字节主机向从机读取数据的存放首地址共2字节高位字节在前，低位在后。
数据字长：第四、第五字节主机向从机读取数据的长度共2字节高8位字节在前，低8位在后，ModBus(RTU)协议是以字长读取数据1个字长16位，2个字节。
CRC16码：检验码为CRC16参数在第六、第七字节信息帧的CRC检测码高8位在前，低8位在后。
从机传输格式
从机响应主机操作时首先发出应答内容是地址码、功能码、数据长度随后传回数据格式如下：
	地址码
	功能码
	数据长度
	数据区
	CRC16校检

	1字节
	1字节
	1字节
	N字节
	2字节


数据区：数据区是根据不同的功能码而不同。数据区可以是实际数值、主机发送给从机或从机发送给主机的数据。
CRC16校检：低字节在前，高字节在后
举例：上位机从1号表起始地址为0内存中读10个字（20个字节）长数据。
上位机发出信息帧如下：

1号机接收到以上信息后返回数据如下：
	地址码
	功能码
	数据长度
	数据区
	CRC16校检

	0x01
	0x03
	0x14
	N字节
	2字节


注：上传数据长度是数据的字节数，它是上位机信息帧中字长的2倍。传回数据前3个是应答分别是1号表、功能码03、传输字节0x14(20个字节)，接下来是20个字节数据，后2个字节是CRC16。
仪表数据内存地址
	地址
	参数
	格式
	小数位
	读写属性

	0000H
	电压值
	Unsignd int
	1位小数
	R

	0001H
	电流值
	Unsignd int
	2位小数
	R

	0002H
	功率值
	Unsignd int
	无小数位
	R

	0003H
	功率因数
	Unsignd int
	3位小数
	R

	0004H
	有功电能高
	Unsignd long
	无小数位
	RW 写入0xAABB电量清零

	0005H
	有功电能低
	Unsignd long
	无小数位
	RW 写入0xAABB电量清零

	0006H
	通信地址
	Unsignd int
	无小数位
	RW

	0007H
	波特率
	Unsignd int
	无小数位
	RW 0:1200 1:2400 2:4800  3:9600

	0008H
	电流高报警
	Unsignd int
	1位小数
	RW

	0009H
	电压高报警
	Unsignd int
	1位小数
	RW 0-300V

	000AH
	电压低报警
	Unsignd int
	1位小数
	RW 0-300V

	000CH
	电流低报警
	Unsignd int
	1位小数
	RW

	000BH
	显示模式
	Unsignd int
	无小数位
	RW 0：定显  0xff:轮显


举例如下：
例1：读取当前电压值：(用HEX表达，以下同)
     模块地址=1时，

     010300000001840A
返回：01（地址码）  03（功能码）  02（数据长度）  08（数据高位）  8E（数据低位）  3F E0 （校验码）
     模块地址=2时，

     0203000000018439

例2：读取当前电流值：(用HEX表达，以下同)

     模块地址=1时，

     010300010001D5CA

     模块地址=2时，

     020300010001D5F9

例3：读取1号表全部数据
    01030000000D840f

