AMC系列精密配电监控系统安装使用说明书
触摸屏的安装

1.1  7寸触摸屏外形及安装
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1.2  10寸触摸屏外形及安装
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触摸屏接口说明
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安装
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接线

4.1电源接线
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4.2通讯接线

出厂配置有一根转接线，其中红、蓝（7-8）是下行，和模块的485相连，绿、白（4-9）上行，转动环用。
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触摸屏程序的安装

应用程序解压后把里面的tpcbackup文件夹拷贝在U盘的根目录中（注意必须是根目录）。

给触摸屏上电，待触摸屏启动完成后，将U盘插入触摸屏的USB口。

页面会提示如下图，点击“是”
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点击“是”后会提示如下图对话框，点击“用户工程更新”。
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然后会出现如下图所示对话框，点击“开始下载”
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点击开始下载后，程序开始下载，在完成后会提示下载成功，请拔出U盘后重启触摸屏。程序更新成功。
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六：注意事项

给触摸屏供电的开关电源输出功率要有冗余，建议输出DC24的功率在15W以上；

通讯接线的转接头上分清楚上行和下行；

用户自己更新触摸屏程序时，要严格按照操作步骤进行，不要乱点；

程序下载完成后后，及时拔除含有更新包的U盘；

更新程序所使用的U盘磁盘格式必须为FAT32格式。

触摸屏程序使用说明书
一．查看仪表地址

由于触摸屏软件系统里可能会用到多个AMC16系列的采集装置，因此为确保系统的正常运行，先要进行接入采集装置的通讯地址设置，接入系统的每个采集装置的通讯地址都是可以在触摸屏上查询的。方法如下：

        点击“用户登录”，选择admin用户，密码10000。正常登

   录后，点击“参数设置”，然后点击“内部管理”按钮。
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“内部管理”界面是该项目的相关信息。包括订单编号、项目名称、软件版本号等。查看“仪表地址”栏，里面说明了该系统所接入的装置的通讯地址。

       仪表地址若与“内部管理”中给出的信息不符，可以从“报警设置”中进入“仪表地址”进行设置。

[image: image17.png]2019-09-18 15:44

HEDRRERE

B oo | wo

T I

Bl o [ oo

— ERBRE
REH

D RiRE
REH

[ [ o

(SRR [+ oo

[ [ o
LI

ST [ s oo
[

HE-BERRERE

3 T Bt RS

E

HRBEm

=8




 [image: image18.png]I - 5 A | 2019-09-18 15:44:
™Acrel S

) =T (e
=T (o

RGBT
[nes T
~
LN =t

==





设置仪表地址步骤：

将需要设置地址的设备与触摸屏单独链接通讯。其它设备通讯线断开。

按下“读取地址”按钮，检测链接设备的线路链接是否正常，以及当前地址。
在“写入地址输入框”中，根据设备地址列表输入对应的地址
按下“写入地址”按钮，进行设置。
5、如果触摸屏的“报警信息”界面中的“当前实时报警”栏中，没有显示当前链接的采集器通讯故障时，说明触摸屏和采集装置已经正常建立了通讯连接，可以将其他设备重新链接后进行调试。如果此时链接的设备通讯故障依旧存在，那么需要重新按一下写入地址按钮，进行重新设置。
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参数查询
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2.1 电参量查询

电参量的查询分为“主路参数”“支路参数”等。

“主路参数”主要显示进线回路的电参量。

“支路参数”主要显示出线回路的电参量。

注意：以上功能不一定每个软件都有，请按实际进行操作。
2.2 报警信息查询

1.点击“报警信息”按钮后，可查看实时发生的报警，有报警时，此界面显示出报警提示，并且触摸屏内置蜂鸣器鸣叫，在蜂鸣器鸣叫时，点击“报警消音”，蜂鸣器会停止鸣叫，同时报警提示的字颜色会变为蓝色，此时若有新的报警故障到来，则蜂鸣器继续鸣叫，同时故障信息已黄色字体显示在界面上。当报警消除后，报警提示会消失。
2.若要查看所有历史告警，点击“历史告警”按钮。
2.3 开关状态查询

 开关断开，方块为红色，并指示“分闸”，开关闭合，方块由红色变为绿色，并指示“合闸”。
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设置参数

3.1 交流系统的设置

3.1.1 用户登录

在程序的主界面上点击“用户登录”按钮，选择负责人，密码123，然后点击“参数设置”按钮。
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3.1.2 报警参数设置

该界面上需要进行设置的参数有欠/过压报警值、进/出线电流过载值、进线过功率值、数据转发地址等。

进线回路CT变比值：以50A/5V的霍尔传感器为标准值设置为10，如果是400A/5V的霍尔传感器，设置值就为80。

3.1.3 负载额定设置

“负载额定”该参数设置是按照采用的微型断路器的规格来进行设定的，如采用的是32A的微断，则这个值设置为32。

[image: image25.png]2019-09-18 15

B oo | wo

T I

Bl o [ oo

— RBHRE
REH

D RiRE
REH

[ [ o

(SRR [+ oo

[ [ o
LI

ST [ s oo
[

HE-BERRERE

e i

E

HRBEm

(]





[image: image26.png]Acrel

2019-09-18 15

(o1 ] [0z ] (103 | (104 | (105 | (106 | [Lo7 | [Lo8 | [ 109 | [Lio | [Lit 1z

16 16 16 16 16 16
L15 ] (L4 ] (s ) (L6 | (L7 ] (L6
16 16 16 16 16 16

[16 [16 [16 [16 [16 [18





3.1.4 CT额定设置

“CT额定”该参数设置是根据配置的霍尔传感器一次值来进行设定（注意二次输入信号应为5V）。如配置的为100A/5V的霍尔传感器，则应设置为100。如果配置的为100A/4V的霍尔传感器，则应设置为125。
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3.1.5 开关报警功能的设置
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“开关报警设置”该功能主要是用于设置开关断开是否需要进行报警。默认为关闭，即检测到开关从闭合到断开后，不进行报警。如果需要开关断开报警，则需要将相应的开关断开报警开关打开，这样一旦有检测到开关从闭合到断开跳变后，触摸屏上就会出现相应的开关故障报警。注意，这个功能设置完毕后，必须要对触摸屏进行重启后才能生效。

设置完成后需点击“保存设置”。

注意：不同的项目所配置的软件功能上会有差异，有些设置可能会没有。
四、数据转发
4.1 RS485通讯

    通过触摸屏的RS485通讯接口将数据接入后台监控系统，则要设置正确的通讯地址，默认通讯地址为1，波特率为9600（不可更改），通讯地址的设定在参数设置界面中，在“转发数据地址”输入框内，修改成相应的地址，然后点击保存设置，否则掉电后会恢复到默认地址1。注意通讯数据格式为9600.n.8.1。
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4.1 以太网通讯（选配）

通过触摸屏的以太网口通讯接口将数据接入后台监控系统，则要正确设置网络地址和端口号，注意触摸屏的网络地址设置可以在触摸屏软件的内部管理界面进行设置。网络通讯的端口号为502，不可更改。

注：软件界面和设置参数会根据不同的项目进行调整，请按照实际进行操作。

