雷电浪涌计数器(RS485版)操作须知
一．操作说明
1. 上电后三个通道顺次扫描一次，最终默认界面显示为设备地址01(可更改值)。
2. 按键短按可切换通道0（CH0），通道1（CH1），通道2（CH2），设备地址显示数据，10秒后自动跳回默认界面，查询每个通道数值期间长按三秒数码管“闪影”一次则为此通道清零成功。
3. 指示灯红色为第0通道：感应线圈隔离信号输入口；绿色和蓝色分别为:通道1，通道2即干接点信号输入口。
4. 断电后，再次上电数码管保持各自通道断电前末次计数值。
5. 基于RS485作为从机通讯，读寄存器时，寄存器起始地址统一为：0x0000，出厂设备地址为：0x01连续读取3个寄存器的数值，作为通道0，通道1，通道2的实时雷击次数及干接点通断状态与计数值，如下图所示：
[image: ]
二．协议解析如下：
1.读当前三个通道的状态与计数值
	设备
地址
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器数量
	字节数
	CRC校验

	
	
	高8位
	低8位
	高8位
	低8位
	
	低字节
	高字节

	01
	03
	00
	00
	00
	03
	6
	XX
	XX


注：CRC校验值，请按CRC-16/MODBUS参数模型自行计算。
2.读回值示例：
	设备
地址
	功能码
	字节数
	三个通道状态与计数值
	CRC校验

	
	
	
	通道0数据
	通道1数据
	通道2数据
	

	
	
	
	
	
	
	低字节
	高字节

	01
	03
	06
	00
	13
	11
	25
	21
	18
	XX
	XX



注：通道0，通道1，通道2定义都相同，这里以通道2为例作此解释。
21 18 :  此数据为通道2的采集数据,从左至右顺序说明
第一个数值2代表通道2的标识;
第二个数值1代表干接点通断状态(0为断开，1为接通);
第三个数值和第四个数值组合为十六进制0x18,作为通道2的累计计数值：24  (即十六进制0x18对应的十进制数据24)
3.设备地址的读/写命令(约定为0003寄存器地址作为设备地址存放位置)
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