
润晖热泵控制器通讯协议
        V19.1
系统采用MODBUS RTU通讯，采用UART半双工异步串行通讯方式，主从模式，数据采集适配器工作在从机。
1、 硬件接口：标准RS485接口。（单个数据采集适配器可挂接1~16台热泵机组）。
2、 通讯信号：波特率9600bps，数据字长8位，无校验位，停止位1位，通讯周期（间隔）读要求大于2秒，写要求大于4秒，应答超时不小于1秒。 
3、 数据包组成：
	设备地址
	功能代码
	数据
	CRC校验

	8bits
	8bits
	N*8bits
	2*8bits

	适配器设备地址
（默认为01h）
	读寄存器命令(03h)
	读写寄存器起始地址(2***h)+寄存器数量(n)  注1
	CRC低8bits+CRC高8bits

	
	
	只读寄存器起始地址(4***h)+寄存器数量(n)  注2
	

	
	写寄存器命令(06h)
	读写寄存器地址(****h)+寄存器值(xxxxh) 注3
	



注1：   1#----16#机读写寄存器起始地址，读1#机时为2000h-2027h，读2#机时为2100h-2127h，..... 读16#机为2f00h-2f27h，其他地址无效。寄存器数量(n)为01h-28h.
注2：   1#----16#机只读寄存器起始地址，读1#机时为4000h-4024h，读2#机时为4100h-4124h，..... 读16#机为4f00h-4f24h，其他地址无效。寄存器数量(n)为01h-25h.
注3：  写入本数据采集器的设备号寄存器时，读写寄存器地址（****h）为1fffh，xxxxh（该值有效范围1-247）为要写入该寄存器的数据，写1#机的某个读写寄存器的值时可为2000h--2027h其中之一(其他地址无效)，xxxxh为符合该地址的有效范围的写入数值，写2#机的某个读写寄存器的值时可为2100h--2127h其中之一(其他地址无效)，xxxxh为符合该地址的有效范围的写入数值，..... 写16#机的某个读写寄存器的值时可为2f00h--2f27h其中之一(其他地址无效)，xxxxh为符合该地址的有效范围的写入数值。无效的地址或数值数据采集器不会应答。

4、 1#--16#机组寄存器说明：
	1#机寄存器地址
(十六进制）
	2#机寄存器地址
(十六进制）
	16#机寄存器地址
(十六进制）
	寄存器定义
	数据类型
	数据有效值说明
（低八位）

	1fffh
	1fffh
	1fffh
	设置适配器设备地址
	U16（读写）
	1~247

	2000h
	2100h
	2f00h
	特殊寄存器
	U16（读写）
	注4

	2001h
	2101h
	2f01h
	制热设定温度
	U16（读写）
	保留

	2002h
	2102h
	2f02h
	热水设定温度
	U16（读写）
	9~设温上限 初始值50

	2003h
	2103h
	2f03h
	制冷设定温度
	U16（读写）
	5~35 初始值12

	2004h
	2104h
	2f04h
	工作模式 
例如：制热开机：82h （80h+02h）
制热关机：02h  (00h+02h）
      制冷开机：81h  (80h+01h)
制冷关机：01h  (00h+01h)
或者：开机：80h
      关机：00h
      制热水：04h
      制冷水：01h
	U16（读写）
	D7：开/关机 (80h/00h)
D6：供水泵  
D5：强制化霜
D4：
D3：
D2：制热水  (04h)      
D1：制热    (02h)
D0：制冷水  (01h)


	2005h
	2105h
	2f05h
	（L1）水箱温度正补偿
	U16（读写）
	0~15 初始值0

	2006h
	2106h
	2f06h
	（L2）压机重启温差
	U16（读写）
	1~15 初始值5

	2007h
	2107h
	2f07h
	（L3）设定出水温度(直出水温度)
	U16（读写）
	9~设温上限 初始值50

	2008h
	2108h
	2f08h
	（L4）设温上限
	U16（读写）
	20~99 初始值60

	2009h
	2109h
	2f09h
	（L5）电热允许开的环境温度
	U16（读写）
	-26~65  初始值-26

	200ah
	210ah
	2f0ah
	（L6）末端回水温度
	U16（读写）
	5~65  初始值40

	200bh
	210bh
	2f0bh
	（L7）补水温度
	U16（读写）
	9~65  初始值9

	200ch
	210ch
	2f0ch
	（L8）设定电流
	U16（读写）
	0~60  初始值0

	200dh
	210dh
	2f0dh
	（L9）风机控制温度
	U16（读写）
	9~150  初始值45

	200eh
	210eh
	2f0eh
	（h1）化霜周期
	U16（读写）
	9~180  初始值45

	200fh
	210fh
	2f0fh
	（h2）化霜进入温度
	U16（读写）
	0~ -15  初始值-2

	2010h
	2110h
	2f10h
	（h3）化霜时间
	U16（读写）
	5~20  初始值8

	2011h
	2111h
	2f11h
	（h4）化霜退出温度
	U16（读写）
	1~60  初始值13

	2012h
	2112h
	2f12h
	（h5）化霜进入温差1
	U16（读写）
	0~60  初始值5

	2013h
	2113h
	2f13h
	（h6）化霜进入环境温度
	U16（读写）
	0~60  初始值13

	2014h
	2114h
	2f14h
	（h7）化霜进入温差2
	U16（读写）
	0~60  初始值8

	2015h
	2115h
	2f15h
	（P1）膨胀阀调节周期
	U16（读写）
	5~180 初始值60

	2016h
	2116h
	2f16h
	（P2）过热度1
	U16（读写）
	-8~35 初始值3(12)

	2017h
	2117h
	2f17h
	（P3）膨胀阀开大的排气温度
	U16（读写）
	50~150 初始值100

	2018h
	2118h
	2f18h
	（P4）化霜膨胀阀开度
	U16（读写）
	6~60  初始值50

	2019h
	2119h
	2f19h
	（P5）膨胀阀最小开度
	U16（读写）
	3~62  初始值20

	201ah
	211ah
	2f1ah
	（P6）过热度补偿(排气过热度)
	U16（读写）
	0~135  初始值30

	201bh
	211bh
	2f1bh
	（P7）增焓膨胀阀调节周期
	U16（读写）
	5~180  初始值20

	201ch
	211ch
	2f1ch
	（P8）增焓过热度
	U16（读写）
	-8~35  初始值4(13)

	201dh
	211dh
	2f1dh
	（P9）增焓电磁阀开的环境温度
	U16（读写）
	-9~35  初始值7(16)

	201eh
	211eh
	2f1eh
	（PA）增焓膨胀阀最小开度
	U16（读写）
	1~62  初始值12

	201fh
	211fh
	2f1fh
	（Pb）增焓膨胀阀初始开度
	U16（读写）
	1~60  初始值1

	2020h
	2120h
	2f20h
	（PC）增焓膨胀阀控制的排气温差
      (增焓排气过热度)
	U16（读写）
	0~135  初始值35

	2021h
	2121h
	2f21h
	（Pd）增焓电磁阀强制开的排气温度
	U16（读写）
	50~150  初始值95

	2022h
	2122h
	2f22h
	（PE）化霜完后膨胀阀的开度
	U16（读写）
	6~60  初始值40

	2023h
	2123h
	2f23h
	（PF）过热度2
	U16（读写）
	-8~35 初始值0(9)

	2024h
	2124h
	2f24h
	（Ph）过热度3
	U16（读写）
	-8~35 初始值-2(7)

	2025h
	2125h
	2f25h
	（PL）制冷过热度
	U16（读写）
	-8~35 初始值0(9)

	2026h
	2126h
	2f26h
	（o1）膨胀阀最小开度1
	U16（读写）
	3~60  初始值18

	2027h
	2127h
	2f27h
	（o2）膨胀阀最小开度2
	U16（读写）
	3~60  初始值16

	2028h
	2128h
	2f28h
	（o3）膨胀阀最小开度3
	U16（读写）
	3~60  初始值14

	2029h
	2129h
	2f29h
	（o4）膨胀阀最小开度4
	U16（读写）
	3~60  初始值12

	202ah
	212ah
	2f2ah
	（o5）膨胀阀最小开度5
	U16（读写）
	3~60  初始值10

	202bh
	212bh
	2f2bh
	（LA）循环泵模式
	U16（读写）
	0~65  初始值0

	202ch
	212ch
	2f2ch
	（Lb）电热模式
	U16（读写）
	0~65  初始值0

	202dh
	212dh
	2f2dh
	（LC）电热开的水温
	U16（读写）
	0~99  初始值30

	202eh
	212eh
	2f2eh
	（Ld）压机开后延时电热开时间
	U16（读写）
	1~180 初始值30

	202fh
	212fh
	2f2fh
	（LE）喷液阀温度
	U16（读写）
	0~150 初始值100

	2030h
	2130h
	2f30h
	（LF）排气高温保护温度
	U16（读写）
	0~150 初始值125

	2031h
	2131h
	2f31h
	(Po)压机开后延时低压保护时间
	U16（读写）
	0~65  初始值5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4000h
	4100h
	4f00h
	主板型号
	U16（只读）
	00--k60,
01--k62,
02--k65,
03--k70,
04--k80,
05--k85,
06--k90，
07--k300,
08--k400

	4001h
	4101h
	4f01h
	输出标记1
	U16（只读）
	D7：高水位
D6：中水位
D5：低水位
D4：空
D3：电加热
D2：风机
D1：化霜
D0：压缩机

	4002h
	4102h
	4f02h
	流量1
	U16（只读）
	0~255

	4003h
	4103h
	4f03h
	流量2
	U16（只读）
	0~255

	4004h
	4104h
	4f04h
	流量3
	U16（只读）
	0~255

	4005h
	4105h
	4f05h
	流量4
	U16（只读）
	0~255

	4006h
	4106h
	4f06h
	故障代码
	U16（只读）
	0~255（0表示无故障）

	4007h
	4107h
	4f07h
	环境温度
	U16（只读）
	-31~127

	4008h
	4108h
	4f08h
	回水温度
	U16（只读）
	0-127

	4009h
	4109h
	4f09h
	输出标记2
	U16（只读）
	D7：备用
D6：备用
D5：备用
D4：防冻
D3：供水
D2：回水
D1：补水
D0：循环泵

	400ah
	410ah
	4f0ah
	水箱温度
	U16（只读）
	0~127

	400bh
	410bh
	4f0bh
	出水2温度
	U16（只读）
	0~127

	400ch
	410ch
	4f0ch
	出水1温度
	U16（只读）
	0~127

	400dh
	410dh
	4f0dh
	压缩机1回气温度
	U16（只读）
	-31~127

	400eh
	410eh
	4f0eh
	压缩机2回气温度
	U16（只读）
	-31~127

	400fh
	410fh
	4f0fh
	压缩机3回气温度
	U16（只读）
	-31~127

	4010h
	4110h
	4f10h
	压缩机4回气温度
	U16（只读）
	-31~127

	4011h
	4111h
	4f11h
	压缩机1排气温度
	U16（只读）
	0~127

	4012h
	4112h
	4f12h
	压缩机2排气温度
	U16（只读）
	0~127

	4013h
	4113h
	4f13h
	压缩机3排气温度
	U16（只读）
	0~127

	4014h
	4114h
	4f14h
	压缩机4排气温度
	U16（只读）
	0-127

	4015h
	4115h
	4f15h
	压缩机1盘管温度
	U16（只读）
	-31~127

	4016h
	4116h
	4f16h
	压缩机2盘管温度
	U16（只读）
	-31~127

	4017h
	4117h
	4f17h
	压缩机3盘管温度
	U16（只读）
	-31~127

	4018h
	4118h
	4f18h
	压缩机4盘管温度
	U16（只读）
	-31~127

	4019h
	4119h
	4f19h
	主路膨胀阀1开度
	U16（只读）
	0~62

	401ah
	411ah
	4f1ah
	主路膨胀阀2开度
	U16（只读）
	0~62

	401bh
	411bh
	4f1bh
	主路膨胀阀3开度
	U16（只读）
	0~62

	401ch
	411ch
	4f1ch
	主路膨胀阀4开度
	U16（只读）
	0~62

	401dh
	411dh
	4f1dh
	压缩机1电流
	U16（只读）
	0~60

	401eh
	411eh
	4f1eh
	压缩机2电流
	U16（只读）
	0~60

	401fh
	411fh
	4f1fh
	压缩机3电流
	U16（只读）
	0~60

	4020h
	4120h
	4f20h
	压缩机4电流
	U16（只读）
	0~60

	4021h
	4121h
	4f21h
	增焓膨胀阀1开度
	U16（只读）
	0~62

	4022h
	4122h
	4f22h
	增焓膨胀阀2开度
	U16（只读）
	0~62

	4023h
	4123h
	4f23h
	增焓膨胀阀3开度
	U16（只读）
	0~62

	4024h
	4124h
	4f24h
	增焓膨胀阀4开度
	U16（只读）
	0~62

	4025h
	4125h
	4f25h
	中冷1进温度
	U16（只读）
	-31~127

	4026h
	4126h
	4f26h
	中冷2进温度
	U16（只读）
	-31~127

	4027h
	4127h
	4f27h
	中冷3进温度
	U16（只读）
	-31~127

	4028h
	4128h
	4f28h
	中冷4进温度
	U16（只读）
	-31~127

	4029h
	4129h
	4f29h
	中冷1出温度
	U16（只读）
	-31~127

	402ah
	412ah
	4f2ah
	中冷2出温度
	U16（只读）
	-31~127

	402bh
	412bh
	4f2bh
	中冷3出温度
	U16（只读）
	-31~127

	402ch
	412ch
	4f2ch
	中冷4出温度
	U16（只读）
	-31~127

	[bookmark: _GoBack]
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注4：   寄存器2000h(2100h...2f00h)为特殊寄存器，读取该寄存器数据时为获取本适配器下挂的联机总数，写入该寄存器数据时为传送特殊指令【特殊指令内容为：全开机指令（8fh）,全关机指令（0fh）,全制热指令（f4h）,全制冷指令（f1h）】。
	1#机寄存器地址
(十六进制）
	2#机寄存器地址
(十六进制）
	16#机寄存器地址
(十六进制）
	寄存器定义
	数据类型
	数据有效值说明
（低八位）

	1000h
	1001h
	100fh
	故障代码
	U16（只读）
	0~255（0表示无故障）注5



注5：   寄存器1000h-100fh为特殊寄存器，读取该16个寄存器数据时为获取本适配器下挂的1-16台机器的全部故障数据。该16个寄存器不可单个读取。

设置说明：
(例：设置本适配器地址码为01h时：）
本机地址：  0xxh （注设置本机地址码时，当前从机地址有效范围为1~247。）   
命令码：    06h
寄存器地址：1fffh
寄存器值：  0001h
请求：0xxh,06h,1fh,0ffh,00h,01h,0xxh,0xxh，
响应：0xxh,06h,1fh,0ffh,00h,01h,0xxh,0xxh, 

(例：设置01#适配器下挂接的1#热泵机组的热水设置温度55（37h）度：)
本机地址：  01h
命令码：    06h
寄存器地址：2002h
寄存器值：  0037h
请求：01h,06h,20h,02h,00h,37h,62h,1ch，
响应：01h,06h,20h,02h,00h,37h,62h,1ch

(例：设置查询01#适配器下挂接的1#热泵机组的压机1电流参数）
本机地址：  01h
命令码：    03h
寄存器地址：401dh
寄存器个数：0001h
请求：01h,03h,40h,1dh,00h,01h,01h,0cch，
响应：01h,03h,02h,0xxh,0xxh,0xxh,0xxh

(例：设置查询01#适配器下挂接的1#热泵机组的设置参数：注本机运行参数共34个）
本机地址：  01h
命令码：    03h
寄存器地址：2000h
寄存器个数：0022h
请求：01h,03h,20h,00h,00h,22h,0ceh,13h，
响应：01h,03h,44h,......,0xxh,0xxh

(例：设置查询01#适配器下挂接的1#热泵机组的运行参数：注本机运行参数共37个）
本机地址：  01h
命令码：    03h
寄存器地址：4000h
寄存器个数：0025h
请求：01h,03h,40h,00h,00h,25h,91h,0d1h，
响应：01h,03h,4ah,......,0xxh,0xxh


