
无线测温MODBUS-RTU通讯协议V2.3
1、前言

本规约为测温主机与后台主站之间的通讯协议，在通讯接口，数据定义，交换方式等方面作出了规定。文中称主站端发给测温主机的报文为下行报文，测温主机发给主站端的报文为上行报文。

2、数据传送

2.1传送方式

主站和测温主机之间以RS485方式连接，10位异步方式，起始位(1bit)+数据位（8bit）+停止位（1bit），无奇偶校验，波特率1200，2400，4800，9600bps可选（默认9600bps）。
主站端以问答方式与测温主机通讯。每帧报文的长度不超过255个字节。如果测温主机收到的主站报文的装置地址、报文类型、数据和校验码都正确，则应在500ms内以正常报文响应主站。如果测温主机收到的主站报文的装置地址或校验码不正确，则不回答。主站侧判超时后继续后续的通讯。如果装置收到的报文的装置地址和校验码正确，但报文类型或数据内容不正确，则应在500ms内以异常报文回应主站。

2.2报文类型
[image: image1.emf] 

主站              测温主机                      测温主机            主站      
	报文类型
	类型码

	  
	

	读寄存器
	03H

	
	


	报文类型
	正常码/异常码

	 
	

	读寄存器响应
	03H/83H

	
	


（读寄存器）
主站           测温主机                     
	报文类型
	类型码

	   
	

	写寄存器
	10H


	
	


（写寄存器）
2.2.1读寄存器

主站通过读寄存器报文可以召唤遥测、遥信、遥控、定值、实时数据和事件记录。

2.3报文格式

2.3.1装置地址范围
合法的地址范围为1—250。其中0为广播地址，装置收到广播报文后不回应。

2.3.2读寄存器
主站→装置                                     装置→主站

	从站地址

	报文类型（03H）

	数据长度（数据个数N×2）

	寄存器数据1（高）

	寄存器数据1（低）

	寄存器数据2（高）

	寄存器数据2（低）

	。。。。。。。。

	。。。。。。。。

	寄存器数据N  (高)

	寄存器数据N  (低)

	校验码 (CRC低 )

	校验码 (CRC高 )


	从站地址

	报文类型（03H）

	寄存器起始地址（高字节）

	寄存器起始地址（低字节）

	召唤寄存器个数N（高字节）

	召唤寄存器个数N（低字节）

	校验码 (CRC低字节 )

	校验码 (CRC高字节 )


字节1

字节2
字节3

字节4

字节5

字节6

字节7

字节8

	从站地址

	报文类型（10H）

	寄存器起始地址（高字节）

	寄存器起始地址（低字节）

	写寄存器个数N（高字节）

	写寄存器个数N（低字节）

	数据长度（数据个数N×2）

	寄存器数据1（高字节）

	寄存器数据1（低字节）

	。。。。。。。。

	。。。。。。。

	寄存器数据N（高字节）

	寄存器数据N（低字节）

	校验码 (CRC低字节 )

	校验码 (CRC高字节 )


2.3.2写寄存器
          主站→装置

	从站地址

	报文类型（10H）

	寄存器起始地址（高字节）

	寄存器起始地址（低字节）

	数据长度（数据个数N×2）

	校验码 (CRC低字节 )

	校验码 (CRC高字节 )


2.3.3异常报文

    如果装置收到的报文的装置地址和校验码正确,但报文类型或数据内容不正确,如不支持的报文类型或数据地址越界,则应以异常报文应答.异常报文的类型码为将主站报文的类型码最高位置1.如主站发送03H报文,以83H报文回应. 如主站发送10H报文,以90H报文回应。
	从站地址

	报文类型(1×××××××)

	异常类型码

	校验码(CRC低)

	校验码(CRC高)


字节1
字节2

字节3


字节4

字节5
异常类型码表
	类型码
	含   义

	01
	无效的报文类型 

	02
	无效的数据地址,(包含数据长度越界)

	03
	写入的数据值无效

	04
	装置忙


2.4校验码
校验码到计算范围( 长度 )为缓冲区的第一个字节开始,到校验码的前一个字节.

	从站地址
	类型码
	数据
	CRC



                    校验码计算范围


下面为CRC16的C程序.

unsinged char CRC16Hi,CRC16Lo;
/*********************************************************

函数名称：void CRC16(unsigned char  *data,unsigned int len)

函数功能：CRC16数据校验

输入参数: *data---需校验的数据块首地址

           len----校验数据的字节数

输    出：CRC16Lo----CRC16数据校验结果的低字节（全局变量）

          CRC16Hi----CRC16数据校验结果的高字节（全局变量）

**********************************************************/

void CRC16(unsigned char  *data,unsigned int len)

{


unsigned char CL,CH,SaveHi,SaveLo,Flag;


unsigned char i;

    CRC16Lo = 0xFF;

    CRC16Hi = 0xFF;

    CL = 0x01; 

    CH = 0xA0;

    for (i=0;i<len;i++)


{

        CRC16Lo=CRC16Lo^data[i]; 



        for(Flag=0;Flag<8;Flag++)



{

          
SaveHi=CRC16Hi;

          
SaveLo=CRC16Lo;

          
CRC16Hi=CRC16Hi>>1;            

          
CRC16Lo=CRC16Lo>>1;            

          
if ((SaveHi&1) == 1)




{





CRC16Lo=CRC16Lo|0x80;
  




}

          
if ((SaveLo&1) == 1)          



  
{





CRC16Hi=CRC16Hi^CH;

            
CRC16Lo=CRC16Lo^CL;



  
}

        }


}

}

3  寄存器地址分配

寄存器的地址范围是1～9999。每个地址对应两个字节。当主站读到下面定义的可读地址范围以外的寄存器时，装置将相应寄存器以0值回答。当主站读1～9999以外的寄存器或写下面定义的可写的地址范围以外的寄存器时，装置以异常报文回答。   

地址列表

	寄存器地址
	寄存器内容
	实际值
	单 位
	数据类型
	备注

	
	通讯参数

	01
	通讯地址
	*1
	
	低字节有效
8位无符号整形
	范围：1~250

读写

	02
	波特率
	0：1200bps
1：2400bps

2：4800bps

3：9600bps

其它：9600bps
默认：3：9600
	
	低字节有效
8位无符号整形
	读写

	
	报警参数

	1002
	报警上限

	*1
	℃
	低字节有效
8位无符号整形
	读写

	
	无线参数

	1007
	掉点时间
	*1

默认：10分钟
	分钟
	低字节有效
8位无符号整形
	范围：5~250分钟
读写

	
	触点ID

	1101
	第1个温度点ID号
	*1
	
	16位无符号整形
	1~65535

读写

	1102
	第2个温度点ID号
	*1
	
	16位无符号整形
	

	1103
	第3个温度点ID号
	*1
	
	16位无符号整形
	

	1104
	第4个温度点ID号
	*1
	
	16位无符号整形
	

	1105
	第5个温度点ID号
	*1
	
	16位无符号整形
	

	………..
	……………..
	…………
	………
	………
	

	1219
	第119个温度点ID号
	*1
	
	16位无符号整形
	

	1220
	第120个温度点ID号
	*1
	
	16位无符号整形
	

	
	温度点温度数据

	1501
	第1个温度点温度
	*0.1
	℃
	16位有符号整形
	只读

	1502
	第2个温度点温度
	*0.1
	℃
	16位有符号整形
	只读

	1503
	第3个温度点温度
	*0.1
	℃
	16位有符号整形
	只读

	1504
	第4个温度点温度
	*0.1
	℃
	16位有符号整形
	只读

	1505
	第5个温度点温度
	*0.1
	℃
	16位有符号整形
	只读

	1506
	第6个温度点温度
	*0.1
	℃
	16位有符号整形
	只读

	1507
	第7个温度点温度
	*0.1
	℃
	16位有符号整形
	只读

	1508
	第8个温度点温度
	*0.1
	℃
	16位有符号整形
	只读

	………..
	……………..
	…………
	………
	
	……………..

	1619
	第119个温度点温度
	*0.1
	℃
	16位有符号整形
	只读

	1620
	第120个温度点温度
	*0.1
	℃
	16位有符号整形
	只读

	
	温度点电压数据

	2501
	第1个温度点电压
	*1
	mV
	16位无符号整形
	只读

	2502
	第2个温度点电压
	*1
	mV
	16位无符号整形
	只读

	2503
	第3个温度点电压
	*1
	mV
	16位无符号整形
	只读

	2504
	第4个温度点电压
	*1
	mV
	16位无符号整形
	只读

	2505
	第5个温度点电压
	*1
	mV
	16位无符号整形
	只读

	2506
	第6个温度点电压
	*1
	mV
	16位无符号整形
	只读

	2507
	第7个温度点电压
	*1
	mV
	16位无符号整形
	只读

	2508
	第8个温度点电压
	*1
	mV
	16位无符号整形
	只读

	………..
	……………..
	…………
	………
	
	……………..

	2619
	第119个温度点电压
	*1
	mV
	16位无符号整形
	只读

	2620
	第120个温度点电压
	*1
	mV
	16位无符号整形
	只读


注意：当读取的温度或电压值为“32767”时，代表此温度点没有接收到数据，或此温度点没有接入传感器。
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字节1


字节2


字节3


字节4


字节5


字节6


字节7
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N*2+5





装置→主站





字节1


字节2


字节3


字节4
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字节9
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