空调控制器上位机功能需求确定

1、开发工具：VS2015或者VS2008
2、对话框/单文档应用
3、中文界面
4、控制一路RS485串口（COMx），多设备（不同485地址）
5、4个页面：主页面、配置页面、日志页面、通讯设置
6、上位机编译环境（Windows10系统）：32位、64位
7、上位机运行系统环境：windows系统32位、64位
8、免安装绿色版


9、功能需求
	序号
	功能
	参数
	备注

	1
	通讯设置
	通讯地址、端口、波特率、延时
	RS485串口通讯参数设置（参数设置、打开、关闭串口）

	2
	设备搜索（设备列表）
	一条读取指令
	1、 列表显示通讯端口上，不同地址的控制器设备；
2、 双击打开、关闭设备通讯；
3、 有按钮可打开设置页面；
4、 有按钮可打开日志页面

	3
	设备状态
	1、 空调1、2状态：
送风口温度
回风口温度
开机温度：设置温度
温度上限
温度下限
当前电流
电流上限
电流下限
工作状态：开关机+模式
异常状态
2、 硬件状态：
DI1状态
DI2状态
DO1状态
DO2状态
蜂鸣器状态
	

	4
	远程控制
	空调1、2：
品牌
控制库
开机
关机
空调模式：制冷、制热
温度设置：
学习面板（学习空调指令）：
遥控指令（空调1、2，制冷、制热）：温度（18-28℃）
、开机、关机
	

	5
	系统设置
	1、控制器设置：
设备地址
波特率
允许蜂鸣器报警：蜂鸣器状态
控制空调数量
工作模式
设备校时
来电开机等待时间（分钟）
2、空调1、2设置：
工作模式（制冷、制热）
来电开启空调
开机温度（℃）：设置温度
工作温差（℃）
开机检测时间（分钟）
关机检测时间（分钟）
智能纠正（开启、关闭）
监控温度上限（℃）
监控温度下限（℃）
监控电流上限（A）
监控电流下限（mA）
独立开机码
关空调后继续监控温度
3、恢复出厂设置
	系统设置、空调设置

	6
	定时管理
	空调1、2定时开、关机
	定时开、关机

	7
	联动设置
	空调1、2异常联动：DO1、2
空调1、2高温联动：DO1、2
空调1、2低温联动：DO1、2
DI1、2输入联动：DO1、2
DI1闭合联动：空调1、2开、关机
DI1断开联动：空调1、2开、关机
DI2闭合联动：空调1、2开、关机
DI2断开联动：空调1、2开、关机

	

	8
	查看日志
	时间、空调设备、操作、结果
	显示空调1、2日志记录：30条

	9
	端口连接状态显示
	端口名称、波特率
	状态栏显示端口通讯状态、参数




10、RS485串口通讯参数（默认）：9600，n，8，1

11、空调控制器型号：OM-ACA-A801A

