避雷器在线监测器RS485远传版（RS485） 
用户手册
1 产品外观
指针式全电流显示

雷击计数

电子测量部分
4芯航空插，针脚顺序
	1脚
	2脚
	3脚
	4脚

	电源正 VCC
	电源负 GND
	485-  TB
	485+  TA

	电源电压10~30V 宽电压


接通电源10~30V宽电压输入，RS485接口带光电隔离保护，标准的ModbusRTU协议，精确实时测量全电流、雷击次数等。
2 电子测量与远传部分产品功能
· 精确测量全电流信号与雷击计数。
· 全电流测量范围0~3mA ，精度0.01mA 
· 雷击计数部分，当瞬时电流>20A ，触发雷击计数，计数值0~500
· 集成RS485接口与ModbusRTU协议，9600波特率实现全电流与雷击计数远传。

标准Modbus RTU协议
主站发送:
	地址
	功能码
	数据起始地址高位
	数据起始地址低位
	数据个数高位
	数据个数低位
	CRC16
高位
	CRC16
低位

	
	0x03
	
	
	
	
	
	


从站寄存器：
	读取功能码 0x03

	数据起始地址
	数据内容
	字节数
	单位
	备注

	0
	全电流
	2
	0.01mA
	所得数据/100即位当前数据

	1
	雷击次数
	2
	次
	

	读取功能码 0x03 写入功能码0x06

	20(14H)
	解锁
参数修改使能
	2
	
	往该地址写入任意数，使能60s
以下参数要修改，需先开使能

	9
	通信地址
	2
	
	1-253，254（0xfe）为广播地址

	21(15H)
	清空雷击计数
	2
	
	往该地址写入任意数，清空记录



通信举例：
读数据：
发送：01 03 00 00 00 02 C4 0B
01 – 地址1
03 – 读命令
00 00 – 起始地址
00 02 – 两个单元数据
C4 0B – CRC校验
回复 01 03 04 00 15 00 02 6A 36
01 – 地址1
03 – 读命令
04 – 4个字节数据
00 15 – 全电流21 表示0.21mA
00 02 – 雷击次数 2次
6A 36 – CRC校验
写数据使能：
发送：01 06 00 14 00 00 C9 CE
01 – 地址1
06 – 写命令
00 14 – 写地址
00 00 – 写数据 任意数据
88 00 – CRC校验
回复 01 06 00 20 00 00 88 00
如需修改通信地址或清空雷击记录，需先发送写数据使能
写数据修改地址：
发送：01 06 00 09 00 02 B8 09
01 – 地址1
06 – 写命令
00 09 – 写地址 09 地址修改
00 02 – 写数据 02 地址修改为02
回复 相同
写数据清空雷击记录：
发送：01 06 00 15 00 00 98 0E
01 – 地址1
06 – 写命令
00 15 – 写地址 21 清空雷击记录地址
00 00 – 写数据 任意数据
回复 相同
