综合监控系统成套设备
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1　范围
本部分规定了综合监控系统成套设备招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。

本部分适用于综合监控系统成套设备招标。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《通信局(站)电源空调及环境集中监控管理系统 第1部分：系统技术要求》YD_T 1363.1-2005，2005年6月；

《通信局(站)电源空调及环境集中监控管理系统 第2部分：互联协议》YD_T 1363.2-2005，2005年6月；

《通信局(站)电源空调及环境集中监控管理系统 第3部分：前端智能设备协议》YD_T 1363.3-2005；

《通信局(站)电源空调及环境集中监控管理系统 第4部分：测试方法》YD_T 1363.4-2005，2005年6月；

《通信局（站）电源系统总技术要求》YD/T 1051-2000 ；   

《通信电源和空调集中监控系统技术要求》YDN023—96；


《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94；

《入侵探测器通用技术条件》 GB10408.1-2000；

《防盗报警控制器通用技术不条件》国标GB/12663-94）；

《通信电源集中监控系统工程设计暂行规定》YD5027-96，1997年1月；

《通信电源集中监控系统工程验收》YD5058-98；

《电气装置工程施工及验收规范》GBJ232—82；

《安全防范系统通用图形符号》GA/T74—94；

《民用建筑电气设计规范》JCJ/T16-2000；

GB/T 36635-2018

信息安全技术 网络安全监测基本要求与事实指南

GB/T 4943.1


信息技术设备安全 第1部分通用要求

GB/T 2423

电工电子产品环境试验

GB/T 5169.11

电工电子产品着火危险试验 第十一部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法

GB/T 51354-2019

城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准

GB/T 12663-2001

防盗报警控制器通用技术条件

GB 8897.4-2008

《原电池 第4部分：锂电池的安全要求》

GB/T 14537

量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

GB/T 191

包装储运图示标志

GB 4208-2017或IEC 60529：2013
防护等级（IP代码）

GB/T 6388

运输包装收发货标志

GB/T 13384


机电产品包装通用技术条件

GB/T 1528-2018

信息安全技术 移动智能终端安全检测产品安全技术要求

DL/T 645


电力系统实时数据通信应用层协议

DL/T 1506-2016

高压交流电缆在线监测系统通用技术规范

GB 4943-2011信息技术设备的安全

GB 4706.1-2005/IEC 60335-1:2004(Ed4.1)家用和类似用途电器的安全通用要求

GB 14536.13-1996家用和类似用途电自动控制器 电动门锁的特殊要求

DL/T 687-2010微机型防止电气误操作系统通用技术条件

GB/T 17626.2-2006/IEC 61000-4-2:2001电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.8-2006/IEC 61000-4-8:2001电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB 50314-2015智能建筑设计标准

GBJ232-82中国电气装置安装工程施工及验收标准

GB14287.1-2005
电气火灾监控系统第1部分：电气火灾监控设备

GB14287.2-2005
电气火灾监控系统第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器

GB14287.3-2005
电气火灾监控系统第3部分：测温式电气火灾监控探测器

GB20128-2006
惰性气体灭火剂

GB/T4718-2006
火灾报警设备专业术语

GB/T16840.1-2008
电气火灾痕迹物证技术鉴定方法第1部分

SJ 20722-1998
热电阻温度传感器总规范

QJ 1694-1989
热敏电阻温度传感器通用技术条件

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1　

招标人　bidder

依照《中华人民共和国招标投标法》的规定，提出招标项目，进行招标的法人或其他组织。

3.2　

投标人　tenderer

响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

3.3　

卖方（供方） seller（supplier）

提供本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者。

3.4　

买方（需方） buyer（purchaser）

购买本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者和经许可的受让人。

4　总则

4.1　一般规定

4.1.1　投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

4.1.2　投标人须仔细阅读包括本部分在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的设备应符合招标文件所规定的要求，投标人亦可以推荐符合本部分要求的类似定型产品，但必须提供详细的技术偏差。如有必要，也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

4.1.3　本部分提出了对设备的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

4.1.4　本部分提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本部分引用标准的最新版本标准和本部分要求的全新产品。

4.1.5　如果投标人没有以书面形式对本部分的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本部分的要求。

4.1.6　本部分将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本部分未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

4.1.7　本部分中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

4.1.8　本标准通用部分各条款如与专用部分有冲突，则以专用部分为准。

4.2　投标人应提供的资格文件

4.2.1　拥有权威机构颁发的GB/T 19001认证证书或等同的质量保证体系认证证书。

4.2.2　具有履行合同所需的生产技术和生产能力的文件资料。

4.2.3　有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

4.2.4　投标人应提供专业检测机构出具的有效期内的与所招标型号相同/相近的设备型式试验报告，型式试验报告中设备参数不得低于本次招标设备的参数，报告应由具有资质的第三方权威检测机构出具。

4.2.5　投标人所提供的组部件和主要材料如需向外协单位外购时，投标人应列出外协单位清单，并就其质量做出承诺。同时提供外协单位相应的例行检验报告、投标人的进厂验收证明、外协单位的相应资质证明材料和长期供货合同。

4.3　工作范围和进度要求

4.3.1　本部分适用于《综合监控装置采购标准》中所有采购的设备。具体为：提供符合本部分要求的设备、相应的试验、工厂检验、试运行中的技术服务。

4.3.2　卖方在提供的设备数量较大或买方认为重要的配电房时，应在合同签订后不超过两周的时间内尽快向买方提交一份详细的生产进度表。这份生产进度表应以图表形式说明设计、试验、材料采购、制造、工厂检验、抽样检验、包装及运输，包括对每项工作及其过程足够详细的全部细节。

4.3.3　投标人应满足招标文件内交货时间要求。投标人对于因某种特殊原因造成的交货时间延误情况，应在投标文件中提供相应的采取补救措施的应急预案。

4.4　对说明书和试验报告的要求

4.4.1　技术资料和图纸的要求

4.4.1.1　如有必要，工作开始之前，卖方应提供6份文件并经买方批准。对于买方为满足本部分的要求直接做出的修改，卖方应重新提供修改的文件。

4.4.1.2　卖方应在生产前1个月（特殊情况除外）将生产计划通知买方，如果卖方在没有得到批准文件的情况下着手进行工作，卖方应对必要修改发生的费用承担全部的责任，文件的批准应不会降低产品的质量，并且不因此减轻卖方为提供合格产品而承担的责任。

4.4.1.3　应在试验开始前1个月提交详细试验安排表。

4.4.1.4　所有经批准的文件都应有对修改内容加标注的专栏，经修改的文件应用红色箭头或其他清楚的形式指出修改的地方，应该在文件的适当地方写上买方的名称、标题、卖方的专责工程师的签名、准备日期和相应的文件编号。文件的尺寸一般应为210mm×297mm（A4纸型），同时应将修改的文件提交给买方。

4.4.2　产品说明书

4.4.2.1　提供设备的使用说明的简要概述及照片。

4.4.2.2　说明书应包括下列各项：型号、结构尺寸（附结构图）、技术参数、适用范围、使用环境、安装、维护、运输、保管及其他需注意的事项等。

4.4.3　试验报告

4.4.3.1　提供设备的出厂试验报告。

4.4.3.2　提供与所招标型号相同/相近的设备的型式试验报告。

4.4.3.3　需要时提供特殊试验报告，如阻燃试验、防白蚁试验等。

4.5　投标人应提交的技术数据和信息

4.5.1　每个投标人应提供《综合监控装置采购标准》和附录中要求的全部技术资料。

4.5.2　投标人提供的设备的特性参数和其他需要提供的信息。

4.6　应满足的标准和文件

装置满足YD_T 1363.1-2005、YD/T 1051-2000、GA/T75-94、GB10408.1-2000、GB/12663-94、YD5027-96、YD5058-98、GBJ232—82、GA/T74—94、JCJ/T16-2000、GB/T 36635-2018、GB/T 4943.1、GB/T 2423、GB/T 5169.11、GB/T 51354-2019、GB/T 12663-2001、GB 8897.4-2008、GB/T 14537、GB/T 191、GB 4208-2017或IEC 60529：2013、GB/T 6388、GB/T 13384、GB/T 1528-2018、DL/T 645、DL/T 1506-2016、GB 4943-2011、GB 4706.1-2005/IEC 60335-1:2004、GB 14536.13-1996、DL/T 687-2010、GB/T 17626.2-2006/IEC 61000-4-2:2001、GB/T 17626.8-2006/IEC 61000-4-8:2001、GB 50314-2015、GBJ232-82、GB14287-2005、GB20128-2006、GB/T4718-2006、GB/T16840.1-2008、SJ 20722-1998、QJ 1694-1989、国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）等标准的要求，但不限于以上标准。

5  技术要求参数和性能要求

5.1　综合监控系统成套设备功能要求

5.1.1综合监控系统成套设备，采用各种类型的传感器、控制器和动力设备构建站内物联网络，并汇聚至监控主机，根据具体条件灵活采用专网或电力光纤等通讯方式，通过交换机上送至供电公司。

5.1.2 综合监控系统成套设备应具备以下功能：

1）门禁控制功能

人员进出大门安装门禁1套，其他大门室内插销销死。采用“磁力锁”模式，磁力锁安装于门沿。门禁卡采用指纹、密码、卡三种验证方式，且具备分区域和分时间段的门禁权限功能。开门门禁记录和门位状态实时上传，门禁控制器存储门禁记录不小于1000条。

门禁系统具备自动解锁、布防功能。正常指纹、密码、刷卡开门时，应自动解除辅助监控系统的防盗报警功能；在维护人员离开关闭大门后，辅助监控系统应能自动布防。

大门上方设有声光报警灯，与辅助监控系统相连，对变电所相应监测报警项目（SF6泄漏、臭氧等）的状态进行亮灯提示。

2）防盗报警功能

设置防盗传感器2个，采用“红外+微波”的双鉴检测模块，探测距离10m以内，能监视进门区域、室内主要通道及人员正常活动场所。

3）火灾报警功能

      火灾（烟雾）报警器安装位置，配电房安装于配电变压器上方，数量为每台配变配置1只；环网室安装于室内中间，配置2只。

4）水位越限报警功能（可联动水泵排水）

设置三级水位，控制逻辑为中水位启动水泵抽水，低水位停泵，上水位远程告警；三级水位就近布置于监控主机附近的电缆沟或集水井内，低水位距离电缆沟底或积水井底10cm。

5）SF6气体泄漏监测报警功能（可联动风机排风）

具有SF6开关设备的，应配置SF6变送器，安装于SF6开关附近距离地面10cm处，每只变送器监测半径为4m。其中SF6泄露报警阀值在10~1500ppm间自主可设，默认超过1000ppm，泄漏报警。

当发生上述报警事件时，及时上传后台，并可设置联动风机排风。

6）温湿度监测功能

站内应配置检测环境温湿度传感器2只，温度测量范围不小于-20~60℃，湿度测量范围0~100RH。环境温湿度应设置联动空调和除湿机，即当环境温度超过一定值，启动空调制冷；而环境湿度超过一定值，启动除湿机除湿，并且温湿度阀值应有一定回差，防止设备频繁启停。

7）照明双联和遥控功能

在设置门禁的人员出入大门内侧，应设置双联照明面板开关，与监控主机构成双联照明控制；可通过监控主机和后台分别实现对站内照明的开启和关闭；站内照明的启闭状态，系统应能及时准确获取。

8）变压器超温报警功能

辅助监控系统应能通过串口通讯或节点方式获取每台配变的实时温度信息或超温报警信息，并上传后台。

9）风机、除湿机、空调手动/自动/遥控启停，其中空调的自动控制除启停外，包括模式切换和温湿度阀值更改等。

站内应设置分别对应风机、除湿机、空调等动力设备的控制单元，可实现手动、自动和遥控启停三种控制方式，自动模式是根据室内温湿度环境参量自动启停控制；遥控模式是通过后台进行启停控制。

空调控制除了启停控制外，还可以通过监控主机和后台对其进行工作模式（制冷、除湿、制热和通风）的进行切换，以及温湿度阀值更改等。

空调的启停工作状态，系统应能及时准确获知。

10）视频监控功能，包括就地和远传实时查看、历史视频回放等

应配置网络视频监控摄像机，像素应不低于200万，支持红外夜视功能，其中球机可360度旋转且用于监视运行设备和环境，枪机主要用于监视通道；站内应具备就地存储功能；系统支持就地和远程都能实时查看、历史回放等。

11）人员进门抓拍功能

人员进出大门应配置红外对射探测器，准确感知人员进出事件，同时联动对准大门的摄像机，实施准确抓拍进出人员，并与门禁记录同步保存备查。

5.2　接入及远程调试要求
· 环网室、配电房监控主机可与传感器、控制器正常通讯，并能可靠控制风机、除湿机、水泵和空调等动力设备。
· 环境遥测量（温湿度、气体含量等）采样上送周期在5-60min范围内任意设置，默认为15min；

· 遥信变位量、报警记录、操作记录等实时上送；

· 站端数据传输延时≤5s

· 站端设备控制延时≤5s

· 事件报警到后台记录时间差≤10s

· 操作记录数据存储时间≥4个月

· 环境监控数据存储时间≥4个月

· 报警记录数据存储时间≥4个月

· 视频监控数据存储时间≥4个月（移动侦测），≥20天（24h存储）

5.3　设备配置清单及技术要求
	序号
	名称
	设备参数

	一、监控屏柜

	1
	监控屏柜尺寸
	2260*600*800

	2
	交换机
	24个电口；10mbps/100mbps/1000mbps；带宽24Gbps；DC 48V供电；机架式安装。

	3
	监控主机
	1、要求采用非PC操作系统；

2、传感器接口：

8路RS485、4路RS232、8路开关量输入，3路模拟量输入，3路数字输出

3、1路独立的RS232串口；

4、动环触摸屏组态输出；

5、支持2路全景摄像机；

6、传感器供电：主机能为传感器提供供电；

7、2个独立的10/100M自适应以太网接口；

8、宽工作供电电压：交流100~240V

9、宽工作温度范围：-40°C ~ +85°C

10、带外置独立看门狗

11、支持ModbusTCP、SNMP v2.0、HTTP v1.1，系统配置灵活

12、支持多种二次集成接口（Modbus JSON等）
13、报警功能支持多方式选择、内容自定义、联动自定义、分组报警等，报警方式包含邮件、电话、现场语音、短信、彩信、声光、图像； 

14、报警日志记录详细，含时间、说明、位置、方式、原因、接收人、现场图像等；

15、提供CE认证、第三方检测报告；

16、功能要求：

⑴能实时检测市电、UPS、空调、漏水、温湿度、图像采集等设备的工作状态和各运行参数；

⑵在火灾、断电等异常状况下，完成关键数据采集、现场图像采集、报警信息发布、远程控制等操作；

⑷远程监控： WEB服务、移动终端远程监测和控制；

⑸B/S架构的嵌入式综合管理管理平台，支持二次开发；



	4
	智能辅助监控系统软件
	本系统应具备视频监控、智能无源门锁、异常进入报警、烟雾报警、水位监控、SF6气体、氧气、臭氧、温湿度监测功能，所监测数据通过一台综合监控主机对各种数据进行分析，并将数据传入监控系统统一平台，平台可以及时了解、控制现场各种上报数据，并可以实现对灯光、风机、空调等联动控制、通讯满足标准规约

	5
	触摸屏
	显示屏类型：TFT

分辨率：800×600及以上

颜色：65K（65536色）

背光类型：LED

背光亮度：300nit（64级亮度可调）

SD卡接口：SD/SDHC

工作电压：DC6~42V，带电源反接保护

功耗：5.4W，（12V，450mA）

串口类型：RS232、RS485

工作温湿度：-20～70℃ ，10%～90%RH

存储温度：-30～85℃

ESD防护等级：IEC4级（接触和空气放电）

防护等级：IP65（正面）

	6
	触摸动环屏监控软件
	该系统主要显示现场监测设备的环境信息及告警参数，并且可以现场可以直接配置参数，控制现场设备，达到现场配置的目的。

	7
	交转直双电源切换装置
	1、 切换时间小于5毫秒

2、 额定电流：32A  切换时间（指启动切换到完成切换时间）：＜5ms

3、 切换动作时A、N相同时切换，确保N线不共用。

4、 设备工作电源：AC 220V（-20% — +15%），频率：50/60HZ。

5、 设备与母线连接铜排或连接线容量：不小于32A。

6、 设备辅助触点容量：＞AC220V  5A；提供常开，常闭空接点。

7、 设备外形尺寸：满足现场安装需要；重量：满足现场安装需要。

8、 设备采用嵌入式安装。

	8
	机架式配电盘
	2P；交直流空气开关，带保护

	9
	有害气体指示灯
	显示SF6与氧气的报警状态，IP55防护等级

	10
	显示器
	1、直接电脑连接

2、连接线端口：D-SUB15接口 ( 显示器； PS/2&USB 键盘；鼠标) :

3、OSD切换器：支持 

4、切换方式：热键功能键切换、OSD菜单控制 

5、切换扫描时间：1~255秒（OSD可调）

6、储存温度：-30℃~70℃ 

7、工作温度：-10℃~60℃ 

8、湿度：0%～80% RH 

9、使用寿命：120000小时 

	二、门禁控制单元

	1
	门禁一体机
	1、 支持触摸按键+液晶显示，TCP/IP 传输协议。 

2、 支持卡、指纹、密码、卡+密码、卡+指纹、卡或密码或指纹开门。 

3、 支持 100 枚指纹，100张有效卡和 50 个密码。 

4、 最多可存储 5 万条刷卡记录和 1024 条报警记录。

5、 集成读卡器和单门控制器功能。

6、 工作电源：12VDC

	2
	磁力锁
	1、磁力锁：280kg

2、电源2芯线

	3
	开门按钮
	86盒大小，单按钮形式

	4
	声光报警器
	1、红色卡扣时灯罩

2、皮带静音旋转

3、内置蜂鸣器

	三、传感器及环境控制设备

	1
	网络半球摄像机
	200万1/2.7”CMOS筒型网络摄像机，红外30米，支持H.265/smart265编码   4/6/8/12mm

	2
	硬盘录像机
	1、双网口，不小于2盘位，不小于4路视频输入，带POE供电，嵌入式安装，不带风扇。

	3
	硬盘
	2T

	4
	双鉴探测器
	1、红外检测模块+微波检测模块

2、工作电源：12VDC

3、通讯方式：485

3、探测距离：<10m

	5
	温湿度传感器
	1、要求温湿度传感器自带LCD显示屏，可在LCD上精确显示现场环境温湿度参数；

2、传感器要求自带操作按键面板，方便现场设定通讯地址和波特率；

3、传感器接口要求使用标准RJ45接口，可直接插入五类网线水晶头进行连接，方便现场安装与后期维护；

4、测温范围：－20 ～ 80℃，精 度要求≤±0.3℃(25℃),测湿范围：0 ～ 100％RH，精度要求≤±3%RH；.

5、温湿度值设置：自定义设定环境温度、湿度上下限值，一旦超出设定范围，设备立即拔打预设的电话号码报警，实现无人职守功能。



	6
	烟雾传感器
	1、工作电压：DC9V~35V

2、待机电流：12mA （继电器常闭）500uA （继电器常开）

3、报警电流：10mA （继电器常闭）18mA （继电器常开）

4、报警指示：红色LED常亮

5、传感器：红外光电传感器

6、工作温度：-10°C~ +50°C

7、环境温度：最大95%RH（无凝结现象）

8、抗RF干扰：10MHz-1GHz 20V/m

9、报警输出：常开/常闭可选，接点容量DC28V 100MA

	7
	六氟化硫传感器
	1、SF6测量范围：0-500ppm

2、测量方式：半导体传感器

3、SF6测量精度：≤读数的±3%(25℃)

4、响应时间：一般小于15秒

5、质保期：主机质保2年，气体探头质保1年

6、波特率：2400/4800/9600

7、通讯端口：RS485 modbus协议

8、供电电源：12V-24V DC

9、耗电：≤0.15W（@12V DC , 25℃）

10、运行温度：-30-50℃（-20-40℃持续）

11、工作湿度环境：0-100%RH(15-95%RH持续)

12、工作压力范围：0.9-1.1atm

	8
	区域漏水控制器
	1、传感器兼容型，漏水感应线、同类型通类型测液漏电缆或检测探针

2、检测线缆长度：最大可接线缆长度500米

3、精准度：感应电缆长度0.5%±0.5米

4、串行接口：RS-485双线网络，波特率可选

5、继电器输出：常开常闭可选

6、电源要求：12V直流，3W

7、存储温度：-40℃至60℃

8、工作环境：-20℃至50℃，湿度5%至90%（无冷凝）

9、报警输出：自带蜂鸣器报警

	9
	区域漏水检测绳-5M
	螺旋结构设计不仅可以减少环境电磁干扰降低误报率，还大大提高了线缆的强度及使用寿命；具有耐腐蚀，耐磨损性能，且可重复使用。长度5米

	10
	电缆测温传感器
	1、温度测量范围：-25～+200℃

2、测量精度：±1℃（0~75℃）,±2℃（-20~150℃）

3、温度采样频率：默认1分钟

4、无线频率：2.4GHz/433MHz

5、无线传输距离：≤10米（2.4GHz）/≤200米（433MHz）

6、电池使用寿命：8年

7、安装方式：捆绑式

	11
	电缆测温集中器
	1、无线频率
433MHz

2、通讯接口
RS485通讯接口，

3、通讯距离≤1200m（不加中继）

4、主机组网数量
≤128台

5、通讯规约
Modbus规约《无线测温系统通讯协议》

6、波特率
1200、2400、4800、9600、19200 bps 可选

7、报警默认参数
温度报警值
上限值：+90℃，下限值：－20℃

8、温度告警值
上限值：+60℃，下限值：－10℃

9、告警电压值
2700mV

继电器干接点参数
AC220V/5A（1组无源常开/常闭触点）

10、工作电压
AC85～265V/DC110～370V

11、整机功耗
≤5VA

12、工作温度
-10℃~+70℃

13、工作湿度
≤90%RH,不结露，无腐蚀

14、海拔
≤2500米

15、防护等级
IP20

16、绝缘电阻
≥100MΩ(温度在10~30℃,相对湿度小于80%)

17、安装方式：壁挂式安装

	12
	水位传感器
	1.电源电压 推荐 24VDC，最大 36VDC 

2.绝缘电阻 100MΩ/100VDC 

3.外壳材质 304 不锈钢 

4.测量范围 0~2Mpa—60Mpa 

5.综合精度 0.5%FS 

6.介质温度 -40-50℃ 

7.环境温度 -40-70℃ 

8.存贮温度 -55-70℃ 

9.零点温度漂移 ±0.02%FS/℃ 

10.灵敏度 2.0mV/V 

11.过载压力 150%FS 

12.长期稳定性 <0.1%FS/年 


6　试验

6.1　型式试验
6.1.1 静电放电抗扰度试验
模拟可能因接触纤维地毯或乙烯基服装等而带静电的人产生的静电放电效应。

试验中，设备能正常工作，达到GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验合格判据中要求.

6.1.2　快速瞬变脉冲群抗扰度试验
模拟由于设备接通和关断时在触头处形成电弧，而产生的快速低能量瞬变效应。

试验中，设备能正常工作，达到GB/T 17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 快速瞬变脉冲群抗扰度试验合格判据中要求。

6.1.3  浪涌（冲击）抗扰度试验

模拟例如接通和断开大功率感性负载，可能在供电线路上产生的高能量骚扰。

试验中，设备能正常工作，达到GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验合格判据中要求。

6.1.4  阻尼震荡磁场抗扰度试验

阻尼震荡磁场抗扰度试验保证电气设备在受到各种骚扰的影响时,能够按规定的性能继续运行。

试验中，设备能正常工作，达到GB/T 17626.10-2017 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼震荡磁场抗扰度试验合格判据中要求。

6.1.5  阻尼震荡波抗扰度试验

震荡波试验保证电气设备在受到各种传导、辐射电磁骚扰的影响时,能够按规定的性能继续运行。

试验中，设备能正常工作，达到GB/T 17626.18-2016 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼震荡磁场抗扰度试验合格判据中要求。

6.1.6   GB/T15662-1995
导电、防静电塑料体积电阻率测试方法

6.1.7   GB16840.2-1997
电气火灾原因技术鉴定方法第2部分：剩磁法

6.1.8   GB16840.3-1997
电气火灾原因技术鉴定方法第3部分：成分分析法

6.1.9   GB16840.4-1997
电气火灾原因技术鉴定方法第4部分：金相法

6.1.10   GB12978-2003
消防电子产品检验规则

6.1.11  GB/T20702-2006
气体灭火剂灭火性能测试方法

6.2　在目的地的检查

6.2.1　在货物到达目的地以后，买卖双方在目的地按提货单对所收到的货物的数量进行核对，并检查由于装运和卸货时货物的外伤情况。

6.2.2　若货物的数量和外观情况与合同不符，则卖方应按买方的要求，免费为买方改正或替换货物。

7　工厂检验、监造及成品检验

7.1　工厂检验和监造

7.1.1　卖方应在工厂生产开始前7天用信件或电传通知买方。买方将派出监造工程师或代表到生产厂家为货物生产进行监造和为检验做监证。

10.1.2　买方的代表自始至终应有权进入制造产品的工厂和现场，卖方应向买方代表提供充分的方便，以使其不受限制地检查卖方所必须进行的检验和在生产过程中进行质量监造。买方的检查和监造并不代替或减轻卖方对检验结果和生产质量而负担的责任。

7.1.3　在产品制造过程的开始和各阶段之前，卖方应随时向买方进行报告以便能安排监造和检验。

7.1.4　除非买方用书面通知免于检验，否则不应有从制造厂发出未经检查和检验的货物，在任何情况下都只能在圆满地完成本部分中所规定的全部检验之后，才能发运这些货物。

7.1.5　若买方不派代表参加上述试验，卖方应在接到买方关于不派员到卖方和（或）其分包商工厂的通知后，或买方未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。

7.1.6　货物装运之前，应向买方提交6份检验报告。

7.2　成品检验

7.2.1　每台设备都应附有产品质量验收合格证和出厂试验报告。

7.2.2　买卖双方联合进行到样后的包装外观检查。

7.2.3　买卖双方联合进行产品结构尺寸检查验收。

7.2.4　如有可能，买卖双方联合按有关规定进行抽样试验。

8　包装及运输

8.1　成品设备的表面上应有制造厂名、产品型号、额定电压，标志应字迹清楚，清晰耐磨。

8.2　用于设备/材料、电缆等货物的包装材料，必须具有当地政府相关部门出具的《植物检疫证书》作为包装费用结算资料移交给买方。物品包装必须牢固，卖方应保障物品在运输途中的安全、质量，如出现由此引起的质量问题，按买方《质量管理考核办法》执行考核。如买方对货物无特殊包装要求则按照卖家标准包装。

8.3　在运输设备时，卖方应采取防止设备磕碰的措施，例如将设备装在木箱内。卖方应对由于未将设备正确地扣紧、密封、包装和固定而造成的设备损伤负责。

8.6　设备在装卸时应采用专门的吊装工具以避免损坏设备。

8.7　在设备木箱上应有下列文字和符合标志：

a）
合同号、项目名称；

b）
收货单位；

c）
目的口岸或到站；

d）
产品名称和型号规格；

e）
设备正反面方向。

9　技术服务
9.1　卖方在工程现场的服务人员称为卖方的现场代表。在产品进行现场安装前，卖方应提供现场代表名单、资质，供买方认可。

9.2　卖方的现场代表应具备相应的资质和经验，以督导安装、负责调试、投运等其他各方面，并对施工质量负责。卖方应指定一名本工程的现场首席代表，其作为卖方的全权代表应具有整个工程的代表权和决定权，买方与首席代表的一切联系均应视为是与卖方的直接联系。在现场安装调试及验收期间，应至少有一名现场代表留在现场。

9.3　当买方认为现场代表的服务不能满足工程需要时，可取消对其资质的认可，卖方应及时提出替代的现场代表供买方认可，卖方承担由此引起的一切费用。因下列原因而使现场服务的时间和人员数量增加，所引起的一切费用由卖方承担：

a）
产品质量原因；

b）
现场代表的健康原因；

c）
卖方自行要求增加人日数。

10其他

10.1  组件材料配置表

	序号
	名称
	单位
	数量

	一、监控屏柜

	1
	监控屏柜
	台
	1

	2
	交换机
	台
	1

	3
	监控主机
	台
	1

	4
	智能辅助监控系统软件
	套
	1

	5
	触摸屏
	个
	1

	6
	触摸屏监控软件
	套
	1

	7
	交转直双电源切换装置
	台
	1

	8
	机架式配电盘
	套
	1

	9
	有害气体指示灯
	台
	1

	10
	抽拉式显示器
	台
	1

	二、门禁控制单元

	1
	门禁一体机
	套
	1

	2
	磁力锁
	套
	1

	3
	开门按钮
	个
	1

	4
	声光报警器
	只
	1

	三、传感器及环境控制设备

	1
	网络半球摄像机
	台
	2

	2
	硬盘录像机
	台
	1

	3
	硬盘
	块
	2

	4
	双鉴探测器
	个
	2

	5
	温湿度传感器
	个
	2

	6
	烟雾传感器
	个
	2

	7
	六氟化硫传感器
	个
	2

	8
	区域漏水控制器
	个
	2

	9
	区域漏水检测绳-5M
	个
	2

	10
	电缆测温传感器
	个
	2

	11
	电缆测温集中器
	台
	1

	12
	水位传感器
	个
	1


10.2　使用环境条件表

环境检测系统使用环境条件见表4，特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表4　使用环境条件表

	名    称
	参  数  值

	海拔高度（m）
	≤4000

	最高环境温度（℃）
	+45

	最低环境温度（℃）
	-15

	土壤最高环境温度（℃）
	+35

	土壤最低环境温度（℃）
	-20

	日照强度（W/cm2）
	0.1

	湿度
	日相对湿度平均值（％）
	≤95

	
	月相对湿度平均值（％）
	≤90

	最大风速（户外）（m/s）/Pa
	35/700


10.3　投标人应提供的设备图纸及资料表 

在招投标过程中，投标人根据项目要求应提供的设备图纸及资料表，依据招标文件对设备图纸及资料进行响应。环境检测系统的设备图纸及资料表见表7。

表7　投标人应提供的设备图纸及资料表

	项　　目
	提交份数
	接收单位
	交付时间

	图纸类
	
	投标人
	交货前

	系统结构图
	6
	
	

	安装接线图
	6
	
	

	设备包装图
	6
	
	

	起吊尺寸图
	6
	
	

	型式试验报告及出厂试验报告
	
	
	


10.4  出厂验收和第三方质检

10.4.1卖方应在设备进行出厂试验前7天通知买方进行出厂试验见证，所需费用由卖方负责。现场见证的试验项目至少包括设备通电试验、设备性能试验、设备拷机试验、设备监测试验、设备通讯试验。

10.4.2买方有权对正在制造或制造完毕的产品选择一定数量，进行第三方测试，检测产品质量或验证卖方试验的真实性，卖方应配合招标人做好第三方测试，费用由买方承担。 

10.4.3若有合同设备出厂试验或第三方检测不符合技术规范的要求，买方可以拒收该批次产品，并不承担费用，同时保留对因此造成的损失向卖方追偿的权利。

10.5  质量保证和索赔条款

卖方提供的产品，在正常使用条件下，应满足使用寿命大于3年的要求。若在寿命期限内发生因设备质量发生故障，买方有权就故障损失向投标人要求索赔，索赔范围包括设备修复、更换的材料费和施工费等，保留对因故障停电、故障抢修造成的其他间接损失的权利。

附录A（规范性附录）主要生产设备清单
主要生产设备清单见表A.1。

表A.1　主要生产设备清单

	序号
	设备名称
	型　　号
	生产厂家
	台　　数
	购置时间
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附录B（规范性附录）主要试验设备清单
主要试验设备清单见表B.1。

表B.1　主要试验设备清单

	序号
	设备名称
	型　　号
	生产厂家
	台　　数
	购置时间
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附录C（规范性附录）主要原材料产地清单
主要原材料产地清单见表C.1。

表C.1　主要原材料产地清单

	序号
	材料名称
	型　　号
	特性/指标
	供　货　商
	备  注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	  注：本表所列材料应同时提供卖方的资质证明文件。


