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                                 智能感知、独立运行、数图融合、远程运维

蓄电池内阻安装使用手册
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        蓄电池检测模块                               蓄电池管理模块
一、内阻模块安装

    1、电池检测线连接
    将“U”型双耳垫圈固定到电池极柱上，见图示。确保正确放置垫圈，使得它可以连接电源/传感器电缆。 

将内阻专用电缆的插拔式接头连接到“U”型双耳垫圈的双耳上，其中2条红线连接到电池的正极的U型垫圈上，2条黑线连接到负极的U型垫圈上，必须确保极性正确。 

内阻模块背面设计有双面胶贴，将内阻模块固定到单体电池上表面或侧面上，使得内阻专用电缆可以轻易连接到上的插座上。此时不要将内阻专用电缆连接到内阻模块。                        
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2、通信线连接
用RJ11专用通信电缆把内阻模块一个一个串连起来，连成一条总线。连接时可使用内阻模块上的两个端口中的任意一个（它们在内部并联）。首尾Sentinel上的空端口要连接到内阻模块转换器端口上，构成环路,通信电缆越短越好。如果控制系统距离电池非常远，则最好把S-Bus安装在靠近Sentinel一端，可以用较长的串行电缆，以使整条S-Bus总线尽可能短。 
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二、接线说明

步骤①：红色导线的H插片接到电池的正极，黑色的导线的H插片接到电池的负极.

步骤②：将测量模块与红黑导线连接，并用RJ11线将所有模块用手拉手的方式连起来。

步骤③：第一个或最后一个测量模块与管理模块连接

步骤④：将电流环接到电池组的总火线上。

步骤⑤：先给电池检测模块上电后，再给管理模块上电，顺序不可颠倒。
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                        蓄电池检测系统实际连接图

三、安装注意事项
· 安装安全注意事项

· 安装过程中电源保持断开状态，避免存在的安全隐患；
· 采集模块在正确的电源供电下才能正常工作，请确认供电电压与主机表示的电压相符；
· 采集模块通电前请确认不会引起电源电路超负荷，以免影响主机正常工作甚至造成不必要的损坏；
· 为避免受点击的危险，在监控主机工作时不要打开外壳，即便在不带电的情况下，也不要自行打开；
四、安装工具准备
· 十字螺丝刀
· 网线
· 扳手
· 普通PC机
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