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[bookmark: _Toc25398][bookmark: _Toc21037]1. 产品介绍
RS-ZD-N01是一款基础型常规水质监测数字浊度变送器；采用国外成熟的90°散射光原理，使用红外LED光源、光纤传导光路的设计方法；内部增加滤光算法，抗外界光干扰能力强。内置温度变送器，可以自动温度补偿，适合在线长期监测环境使用。
[bookmark: _Toc4867][bookmark: _Toc25105][bookmark: _Toc14786]1.1 功能特点
· [bookmark: _Toc4286]浊度测量范围0~200NTU；0~1000NTU。
· 防水等级IP68。
· 滤光算法，抗外界光干扰强，自动温度补偿，适合在线长期检测环境使用。
· RS485 通讯接口：MODBUS RTU 通讯协议可方便联入计算机进行监测和通讯。
· ModBus通信地址可设置，波特率可修改。
· 设备采用宽电压供电，直流10~30V均可。
[bookmark: _Toc25560]1.2 技术参数
	测量范围
	0.0~200.0NTU；0.0~1000.0NTU

	测量误差
	±5%FS（25℃）；±0.5℃

	分辨率
	0.1NTU；0.1℃

	响应时间
	≤10sec

	设备工作条件
	0~40℃

	供电
	DC 10~30V

	功耗
	0.2W

	通信接口
	RS485；标准的MODBUS-RTU协议；通信波特率：默认4800（2400、4800、9600可设）

	测量原理
	90°光散射法

	寿命
	正常使用2年

	防水等级
	IP68

	电极线长
	默认5m

	外壳材质
	耐腐蚀塑料


[bookmark: _Toc24968][bookmark: _Toc13176]1.3 产品选型
	RS-
	
	公司代号

	
	ZD-
	
	浊度变送器

	
	
	N01-
	
	RS485（Modbus-RTU 协议）

	
	
	
	1-
	
	一代外壳

	
	
	
	
	200
	量程0-200NTU

	
	
	
	
	1000
	量程0-1000NTU




[bookmark: _Toc22866]1.4 产品清单
◆浊度变送器1台
◆5m线缆
◆合格证、保修卡等
[bookmark: _Toc12626]1.5 设备尺寸
[image: IMG_256]NPT 3/4螺纹


[bookmark: _Toc30060]1.6 设备安装

[image: ]
[bookmark: _Toc32335][bookmark: _Toc81488079][bookmark: _Toc15649]注意：变送器安装于水流缓慢无气泡区域；变送器安装距离四周壁保持5cm，且传感器下方7cm内无障碍物。


[bookmark: _Toc26175]2. 设备使用说明
[bookmark: _Toc81488080][bookmark: _Toc14349]2.1 接线说明

	
	说明
	说明

	电
源
	棕色
	电源正（10~30V DC）

	
	黑色
	电源负

	通
讯
	绿色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


[bookmark: _Toc81488081][bookmark: _Toc705]2.2 参数配置说明
	    打开资料包，选择“调试软件”---“485参数配置软件”，找到[image: ]
打开即可。
1）选择正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看COM端口），下图列举出几种不同的485转换器的驱动名称。
[image: ]
2）单独只接一台设备并上电，点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以及地址，默认波特率为4800bit/s,默认地址为0x01。
3）根据使用需要修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。
4）如果测试不成功，请重新检查设备接线及485驱动安装情况。
[image: ]
[bookmark: _Toc3548][bookmark: _Toc7038]2.3 校准说明
将设备放入0NTU的标准浊度溶液中（去离子水，要求不高的可以在黑暗的洁净空气中进行校准），待数值稳定后，发送零点校准指令。
再将设备放入1000NTU的标准浊度溶液中，待数值稳定后，发送满量程点校准指令，完成浊度校准。
注意：校准过程中，变送器测量探头距离容器底部保持7Cm以上的距离。
[bookmark: _Toc24800][bookmark: _Toc31527]2.4  ModBus通信及寄存器详解
[bookmark: _Toc11011][bookmark: _Toc24890]2.4.1设备通信基本参数
	编 码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校验
	CRC（冗余循环码）

	波特率
	2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s可设，出厂默认为4800bit/s


[bookmark: _Toc9555][bookmark: _Toc22475]2.4.2数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下： 
初始结构 ≥4 字节的时间 
地址码 = 1 字节 
功能码 = 1 字节 
数据区 = N 字节 
错误校验 = 16 位 CRC 码 
结束结构 ≥4 字节的时间 
地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认 0x01）。 
功能码：主机所发指令功能指示。 
数据区：数据区是具体通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！ 
CRC 码：二字节的校验码。
[bookmark: _Toc21866]

[bookmark: _Toc4589]2.4.3寄存器地址
	寄存器地址
	操作
	说明

	0x0000
	0x03/0x04
	浊度值（NTU；实际值扩大10倍）

	0x0001
	0x03/0x04
	温度（℃；实际值扩大10倍）

	0x0050
	0x03/0x04/0x06
	浊度偏差值（实际值扩大10倍）

	0x0051
	0x03/0x04/0x06
	温度偏差值（实际值扩大10倍）

	0x1010/0x1011
	0x10
	浊度校准
（采用3点校准，向0x1010写入0x0001/0x0002/0x0003，向0x1011写入0x0000/第二点标准值扩大10倍/第三点标准值扩大10倍，以校准零点、第二点和第三点的浊度值）


[bookmark: _Toc11395][bookmark: _Toc372]2.4.4通讯协议示例以及解释
举例1：读地址为01的设备当前浊度和温度
下发帧：
	地址码
	功能码
	寄存器地址
	寄存器内容
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00 0x00
	0x00 0x02
	0xc4
	0x0b


应答帧: 
	地址码
	功能码
	有效字节数
	寄存器内容
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x0d 0x2e 0x00 0xdb 
	0xd8
	0xcd


十六进制0d2e转换为十进制是3374，浊度值为3374/10=337.4TNU
十六进制00db转换为十进制是219，温度为219/10=21.9℃
举例2：浊度偏差值设置
下发帧：向设备写入-10NTU的偏差值，写入数值应为-100，转十六进制为0xff9c
	地址码
	功能码
	寄存器地址
	寄存器内容
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x00 0x50
	0xff 0x9c
	0xc8
	0x42


应答帧: （根据MODBUS标准应答为下发帧的镜像报文）
	地址码
	功能码
	寄存器地址
	寄存器内容
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x00 0x50
	0xff 0x9c
	0xc8
	0x42


举例3：浊度校准
设备在0浊度环境待数值稳定后，向0x1010寄存器写入0x0001，0x1011寄存器写入扩0x0000
校准第二点时，应选取接近量程三分之一的标准浊度液，例如数值为400NTU的标准浊度液，向0x1010写入0x0002,0x1011写入400*10=4000转十六进制为0x0fa0
	地址码
	功能码
	寄存器地址
	寄存器长度
	字节长度
	寄存器内容
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x10
	0x10 0x10
	0x00 0x02
	0x04
	0x00 0x02 0x0f 0xa0
	0x9b
	0x2b


应答帧:（根据MODBUS标准应答为下发帧的镜像报文）
	地址码
	功能码
	寄存器地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x10
	0x10 0x10
	0x00 0x02
	0x44
	0xcd


校准第三点时，应选取量程上限的标准浊度液，例如数值为1000NTU的标准浊度液，向0x1010写入0x0003,0x1011写入1000*10=10000转十六进制为0x2710
	地址码
	功能码
	寄存器地址
	寄存器长度
	字节长度
	寄存器内容
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x10
	0x10 0x10
	0x00 0x02
	0x04
	0x00 0x03 0x27 0x10
	0xd5
	0x5f


应答帧:（根据MODBUS标准应答为下发帧的镜像报文）
	地址码
	功能码
	寄存器地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x10
	0x10 0x10
	0x00 0x02
	0x44
	0xcd


3. [bookmark: _Toc13007]注意事项与维修维护
◆  设备在出现明显的故障时，请不要打开自行修理,尽快与我们联系！
◆  应根据使用环境定期清理变送器测量探头附着物，附着物将导致测量误差；清理时避免探头导光部分划伤。
◆  建议用水流清洗变送器的外表面，如果仍有污物残留，请用柔软湿布进行擦拭。


[bookmark: _Toc20957]4. 联系方式
山东仁科测控技术有限公司 
总部地址：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 2 楼整层
营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 10 楼整层
[bookmark: _GoBack]邮编：250101
电话：400-085-5807
传真：（86）0531-67805165
网址：www.rkckth.com
云平台地址：www.0531yun.cn
物联云平台地址：iot.0531yun.cn
[image: 图片1]

[bookmark: _Toc9160][bookmark: _Toc30566][bookmark: _Toc26200][bookmark: _Toc2084][bookmark: _Toc2019][bookmark: _Toc643]5. 文档历史
V1.0    文档建立
  
山东仁科测控技术有限公司                                                    www.rkckth.com8
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