
机组Modbus RTU通讯数据表
机组地址可设置，范围：1~32，缺省地址为1。
Modbus 接口设置：RS485接线端子J43，A1+脚为信号+，B1-脚为信号-，GND接地。

	接口类型
	波特率
	校验
	数据位
	停止位
	协议类型
	状态

	RS485
	9.6kB
	无校验
	8
	1
	RTU
	从属


	编号
	信息名称
	数据方向
	设备绘制地址
	备注

	1. 
	开/关机状态
	往
	40677
	0为关机状态1为开机状态2为正在停机

	2. 
	手/自动状态
	往
	40679
	1为手动状态

	3. 
	有/无故障
	往
	40678
	1为有故障


	4. 
	远/近控状态
	往
	40626
	1为远控状态

	5. 
	回风温度
	往
	40705
	例为155表示15.5℃

	6. 
	回风湿度
	往
	40706
	例为455表示45.5％

	7. 
	送风机电流
	往
	40700
	例为143表示14.3A

	8. 
	加湿电流
	往
	40707
	例为143表示14.3A

	9. 
	加湿比例
	往
	40709
	例为43表示43%

	10. 
	回风温度设定显示
	往
	40654
	例为250表示设定为25.0℃

	11. 
	回风湿度设定显示
	往
	40653
	例为550表示设定为55.0％

	12. 
	输入状态

1表通，0表断
	往
	00157
	送风机过载

	13. 
	
	
	00153
	送风风压保护

	14. 
	
	
	00166
	火灾报警联锁

	15. 
	
	
	00163
	电加热过热保护

	16. 
	
	
	00161
	远控开关

	17. 
	
	
	00154
	过滤器压差报警

	18. 
	
	
	00155
	压缩机1过载、高压保护

	19. 
	
	
	00156
	压缩机1低压保护

	20. 
	
	
	00160
	冷凝风1机过载

	21. 
	
	
	00167
	机房水浸报警

	22. 
	输出状态

1表开，0表关
	往
	00129
	送风机控制

	23. 
	
	
	00130
	压缩机1控制

	24. 
	
	
	00132
	电加热1控制

	25. 
	
	
	00133
	电加热2控制

	26. 
	
	
	00135
	加湿控制

	27. 
	
	
	00138
	加湿进水阀控制

	28. 
	
	
	00139
	加湿排水阀控制

	29. 
	
	
	00137
	机组总故障输出

	30. 
	故障信息

1表有故障，0表无故障
	往
	00001
	送风机过载

	31. 
	
	
	00019
	送风机电流过载

	32. 
	
	
	00021
	送风机电流缺失

	33. 
	
	
	00065
	送风风压保护

	34. 
	
	
	00005
	火灾报警联锁

	35. 
	
	
	00064
	电源故障

	36. 
	
	
	00046
	电加热过热保护

	37. 
	
	
	00014
	压缩机1过载、高压保护

	38. 
	
	
	00015
	压缩机1低压保护

	39. 
	
	
	00020
	冷凝风机1过载

	40. 
	
	
	00066
	过滤网压差报警

	41. 
	
	
	00009
	机房水浸报警

	42. 
	
	
	00013
	回风温度过高

	43. 
	
	
	00012
	回风温度过低

	44. 
	
	
	00011
	回风湿度过高

	45. 
	
	
	00010
	回风湿度过低

	46. 
	
	
	00006
	回风温度探头故障

	47. 
	
	
	00007
	回风湿度探头故障

	48. 
	
	
	00067
	加湿电流过高报警

	49. 
	
	
	00068
	加湿电流过低报警

	50. 
	
	
	00071
	加湿水质软报警

	51. 
	机组开关
	来
	00177
	开关机控制


