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电压电流模块

通讯规约
保定钰鑫电气科技有限公司

电压电流模块通讯规约

（MODBUS规约格式以及范例）
注意：规约发送顺序低字节在前，高字节在后

通讯接口
采用485方式通讯，通过串口线连接电脑端和模块的485端口，在电脑端使用ModbusTest4800与模块通信。
报文响应
MODBUS规约
电脑端向模块发送报文，模块接收报文，模块应答，回送报文。

功能码：
0x03:读多个寄存器数据。
0x10:写多个寄存器数据。

设备对象
通过判断电脑端ModbusTest4800的器件地址是否与电压电流模块的器件地址一样，若一样，电脑端与此模块便可通信。

地址空间
设备对象整体地址划分如下：
	对象
	地址范围
	备注

	电压电流模块
	0x01~0xFF
	硬件通讯地址


5、寄存器地址
寄存器地址划分：
	内容
	寄存器地址
	说明

	内存定值写入STMFLASH的标志
	0x5000
	2字节 

	模块名称
	0x5001
	2字节 

	串口号
	0x5006
	2字节 

	硬件通讯地址
	0x5007
	2字节

	小电流系数
	0x5008
	2字节XXXX(X.XXX)

	大电流系数
	0x5009
	2字节XXXX(X.XXX)

	总电压系数
	0x500a
	2字节XXXX(X.XXX)  

	采样序号
	0x5100
	2字节 读当前采样序号

	总电压
	0x5101
	2字节 读当前采样电压

	总电流
	0x5102
	2字节 读当前采样电流

	电压纹波系数
	0x5103
	2字节 读当前电压纹波系数

	环境温度
	0x5104
	2字节 读当前环境温度


内存定值写STMFLASH控制：
“写STMFLASH”作为规约修改所有定值的总标志，用于触发把内存定值写入Flash的动作，初始化缺省值为0x0000，禁止修改所有定值（模块名称、串口号、小电流系数、大电流系数、总电压系数），向该地址（0x5000）写入0xAA55后允许把内存定值写入Flash。

修改定值步骤：
第一步、写入定值数据
第二步、把定值写入FLASH

6、MODBUS命令结构（均为16进制）
(1) 通讯数据结构

	地址域
	功能码
	数据域
	CRC校验


     地址域：硬件地址

功能码：03H为读多个寄存器数据

  10H为写多个寄存器数据

数据域：要传送的寄存器数据

CRC校验：16位CRC校验

报文格式

读寄存器数据：

send：（功能码03H）

	硬件地址
	功能码
	起始地址
	寄存器个数
	CRC校验

	
	
	高字节
	低字节
	高字节
	低字节
	低字节
	高字节

	01~FFH
	03H
	00~FFH
	00~FFH
	00H
	00~FFH
	
	

	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节


recv：

	硬件地址


	功能码
	数据字节数
	送回的数据
	CRC校验

	
	
	
	低字节
	高字节
	低字节
	高字节

	01~FFH
	03H
	00-FFH
	00-FFH
	00-FFH
	
	

	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节


写数据寄存器：

send：（功能码为10H）

	硬件

地址
	功能码
	起始地址
	寄存器个数
	数据

字节数


	要写入的数据
	CRC校验

	
	
	高字节
	低字节
	高字节
	低字节
	
	低字节


	高字节
	低字节
	高字节

	01H~FFH
	10H
	00-FFH
	00~FFH
	00H
	00~FFH
	00~FFH


	00~FFH


	00~FFH


	
	

	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节


recv：

	硬件地址
	功能码
	起始地址
	寄存器个数
	CRC校验

	
	
	高字节
	低字节
	高字节
	低字节
	低字节
	高字节

	01H~FFH
	10H
	00-FFH
	00-FFH
	00H
	00-FFH
	
	

	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节


（3）异常：

 a)“信息栏”显示“设备无应答!”,且无回送报文；

 b)有回送报文，但是会送报文内容不正确，如：回送报文中不含有正确的硬件地址和功能码

7、报文示例：（以串口”COM1”，通讯地址”1”为例）
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图1   读取数据（采样序号、总电压、总电流、电压纹波系数、环境温度）
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图2   写定值（小电流系数、大电流系数、总电压系数）
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           图3 写入FLASH

①写寄存器：
  send: 01 10 50 07 00 01 02 81 00 97 B2

  recv: 01 10 50 07 00 01 A1 08

分析：

send:
01硬件地址

10 功能码，写

51 07 起始地址 高位在前

00 01 寄存器个数 高位在前

02  数据字节数

81 00 写入的数据 高位在前

97 B2 CRC16

 recv: 

01硬件地址

10 功能码，写

51 07 起始地址 高位在前

00 01 寄存器个数 高位在前

A1 08 CRC16

②读寄存器：
send：81 03 51 00 00 05 8A F5

recv:81 03 0A 02 00 5C 00 00 00 4D 01 33 01 EC 48

分析：

send：

81硬件地址

03 功能码，读

51 00 起始地址 高位在前

00 05 寄存器个数 高位在前

8A F5 CRC16

recv:

81 硬件地址

03 功能码，读

0A 数据字节数

02 00 采样序号

5C 00 电压，两位小数，低位在前

00 00 电流，两位小数，低位在前

4D 01 纹波系数，低位在前，百分比表示，两位小数，例：0.01% 表示为01 00

33 01 温度

EC 48 CRC16

