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 蓄电池智能参数传感器说明书
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蓄电池智能参数传感器说明书
保定市钰鑫电气科技有限公司
http://www.yxdq.net/
地址：保定市竞秀街火炬产业园1-1-5
邮编：071051
FAX：0312-5901191
TEL： 毕根平   13472238360
蓄电池智能参数传感器说明书1.20
简介：
   蓄电池智能参数传感器是国内首家基于蓄电池单体且以小直流放电方法测量蓄电池内阻的模块，它还可同时精密测量蓄电池的电压和温度。主要是为阀控式密封铅酸蓄电池、锂电、凝胶或固定电池进行在线监测而开发研制的。传感器带有通讯接口，并通过专用通讯总线和专有规约进行通讯。可广泛应用于电力、军事、航空、铁路、消防、电动汽车等领域，是对蓄电池实现“状态维修”的首选器件。
型号说明
参数传感器型号说明
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蓄电池测试线型号说明
[image: image3.png]YX -





三、产品特点
  
体积小（80X49X24mm）
测量精度高
  抗干扰性强
小电流直流放电技术
内阻测量数据准确度高，可与Alber公司 CellcorderAlber-CLC200做测量比对性试验
测量一致性好，这一点是区别交流法的重要技术特点
  温度测量采用从电池极柱取样，更客观反映蓄电池内温度
  通讯支持级联通讯，适合电池组测量
模块化设计，结构简洁，安装维护方便
开放底层规约和接口电路，方便用户直接接入现有系统
四、技术指标
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供 电 电 源： 蓄电池两端直接取电 12V/6V/2V型
通 讯 接 口： RS485/RS232/网口/usb接口
电压范围： 1.5--3V(2V)     4.8--15V(6V/12V)

电压精度： ±0.2％
内阻测量范围：  0.05 至250 mΩ
内阻一致性： <= 2%
温度测量范围：  - 25 至+ 80 °C
温 度 精 度：      ±0.5°C
器 件 功 耗： 2V型 ：小于50毫瓦    12V（6V）型：小于150毫瓦
隔 离 特 性： 输入/输出接口工频耐压值 ： 4.0KV      通讯接口对地工频耐压值： 4.0KV
工 作 环 境： - 30至+ 70 °C
储 藏 温 度：  - 45至+ 85 °C        
外 型 尺 寸： 单位 mm
质    量：      40g
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外形尺寸示意图
五、连接示意图
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单体蓄电池参数传感器接线示意图
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二合一蓄电池参数传感器接线示意图
六、蓄电池智能参数传感器组件

蓄电池智能参数传感器模块

单体蓄电池参数传感器：一块电池配装一个参数传感器模块

二合一蓄电池参数传感器：两块电池配装一个参数传感器模块

测量电池电压、电池接线柱温度、电池内阻值

通过USB模块和后台监控软件通讯

通过RJ11接口，使用通讯线可实现多个参数传感器模块的级联

根据电池的电压规格配装相应的模块；6V/12V电池配装12V模块，2V电池配装2V模块

电源线

单体蓄电池参数传感器：红色连接电池正极,黑色连接电池负极（反接会损坏传感器）

二合一蓄电池参数传感器：红线接高电势正极 蓝线接高电势负极 黄线接低电势正极 黑线接低电势负极

通过电源线上的垫片或者铜端子固定到电池的极柱上

通讯线

- RJ11接口的4芯线缆

后台监控软件

对传感器的相关操作（测试电压值、内阻值等）都是通过蓄电池管理系统（后台监控软件）完成的

根据与电脑通讯的具体实现的不同，通讯转换模块可分为 USB通讯方式 和 RS232串口通讯方式。不同的通讯方式使用不同的通讯组件。

使用USB通讯方式时需要的组件

USB转换模块

实现蓄电池智能参数传感器和后台监控软件的通讯

使用RJ11接口的通讯线与参数传感器模块连接

使用USB数据线与电脑连接

USB数据线

两端都为USB A型插头

使用RS232通讯方式时需要的组件

RS232转换模块

实现蓄电池智能参数传感器和后台监控软件的通讯

使用RJ11接口的通讯线与参数传感器模块连接

使用DB9串口线与电脑连接

RS232转换模块电源

RS232转换模块为直流5V供电，可配备电源适配器AC220V—DC5V、1.5A
DB9串口线
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图3单体蓄电池参数传感器连接简图
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图4二合一蓄电池参数传感器连接简图

硬件安装

单体的连接方式如图3所示。安装中一定要注意电源线是否连接正确。（ 图3中电源线的红线连接正极，黑线连接负极）。

二合一的连接方式如图4所示。安装中一定要注意电源线是否连接正确。（ 图4中电源线的红线接高电势正极，蓝线接高电势负极，黄线接低电势正极，黑线接低电势负极）。

注：二合一模块所接的两个蓄电池，中间必须有连接线，否则模块不工作
若使用USB通讯方式并在初次使用该平台时，首先要在电脑中安装USB通讯模块的驱动程序。只需双击执行“USB驱动程序”文件，并按照提示操作即可，然后再将USB通讯模块与电脑连接。

软件操作

1）通讯端口的配置
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图5 电池管理系统操作界面

图5为蓄电池管理系统（后台监控软件）的操作界面。在打开该后台监控软件之前，确保硬件安装、连接正确。具体操作如下：

右击“我的电脑”图标

在快捷菜单中选择“管理”，弹出“计算机管理”窗口，如下图所示
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图6 计算机管理界面

如图6，在左侧窗口中点击“设备管理器”，右侧窗口将显示相关内容

当使用的是USB通讯方式时，在右侧窗口双击“端口（COM和LPT）”，查看是否有“Prolific USB-toSerial Comm Port…”一项,括号中的端口就是该后台监控软件可使用的端口（如图为COM3）， 然后在后台监控软件的串口选择窗口选择相应的端口（如图7），如果和图中相同则选择COM3，如图所示；

当使用的是RS232通讯方式时，查看该项目下的“通讯端口（COMx）”一项（如图为COM1），那么选择COM1。
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图7 串口选择栏

2）后台监控软件的具体操作

发送报文

[image: image11.png]RIS

B 90 01 60 00 00 00 00 &1 16





图8 发送报文查看区

发送报文查看区如图8所示，显示执行后台监控软件操作时发送给参数传感器模块的报文代码，图中显示的为测试电压的发送代码。

接收报文
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图9 接收报文查看区

接收报文查看去如图9所示，显示参数传感器模块响应后回传的报文代码，图中显示的为测试电压的接收代码。

通用测量
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图10 通用测量操作区

在对参数传感器模块进行操作之前首先要设置地址。如图10，只要在图中通讯地址框中键入正确的模块地址即可。模块的默认地址为0，此时模块的指示灯每隔4s闪烁一次，为红色；当地址为非0时，指示灯每隔4s闪烁一次，为绿色。“清空缓冲区”按钮用来清空发送、接收报文，测量试验区的显示。

测量试验
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    图11 测量试验操作区

如图11所示，点击相应的按钮，测试相应的参数并显示，当按下测试按钮的同时参数传感器模块的指示灯会闪烁，并且是绿色，表明参数传感器模块接收到了报文。

注：电压的单位：V；

温度的单位：℃；

内阻的单位：mΩ
修改地址
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图12 修改地址区

原地址处写入当前的地址，新地址处写入新的地址编号，点击“修改地址”完成地址改写,如图12。

地址扫描

[image: image16.png]MBS

it
it 254 X3y
[=E]



图13 地址扫描操作区

单只扫描，显示本组模块的第一个地址；

    整体扫描，显示本组模块的所有在线地址，如图14所示。绿色表示该地址模块通讯成功，灰色表示该地址模块通讯失败。
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图14 地址扫描图示区

八、通讯规约

后台监控软件和参数传感器通讯的报文都由10个字节构成, 采用大端格式(最高有效位在最前),每字节的数值都用十六进制表示.

操作报文和回复报文的格式相同, 如下表:

	字节1
	字节2
	字节3
	字节4
	字节5
	字节6
	字节7
	字节8
	字节9
	字节10

	EB
	90
	地址
	命令码
	命令内容1
	命令内容2
	命令内容3
	命令内容4
	校验和
	16


字节1和字节2的组合是报文头, 数值固定是EB 和 90.

字节10是报文尾, 数值固定为16

1) 操作报文格式

字节3: 参数传感器地址

参数传感器的地址范围为0-255, 挂载到总线的各个模块的地址必须为唯一的. 出厂时所有模块的默认地址都为0.该字节指定后台监控软件要操作的目标模块.

	字节3
	说明

	0x00
	模块0, 出厂默认

	0x01
	模块1

	...
	...

	...
	...

	0xFE
	模块254

	0xFF
	模块255


字节4: 命令码

该字节定义了后台监控软件让模块实施的具体动作. 命令码定义如下:

	字节4
	说明

	0xA0
	修改地址, 字节5指定新地址的数值, 字节6-8均为0

	0xA1
	设定地址, 模块上电后3s内使用该命令可方便的修改地址, 无论模块原先地址为何值(用于不能确定模块地址, 又不想通过查询确定的情况), 字节5指定新地址的数值, 字节6-8均为0

	0x60
	测电压, 字节5-8 均为0

	0x61
	测温度, 字节5-8 均为0

	0x62
	测内阻, 字节5-8 均为0


字节5 - 字节8: 命令内容

该4个字节和字节4的命令码的组合使用完成一定的操作. 因命令码的不同该4字节的具体含义不同.(具体取值见 字节4 的说明部分)

字节9: 校验和

该字节是字节3 - 字节8的校验和, 该值为字节3到字节8求和后取模256, 即:

校验和 = (字节3 + ... + 字节8) mod 256

2) 回复报文格式

字节3: 参数传感器地址

(见 操作报文格式 的 字节3 部分)

字节4: 命令码

该字节的命令码和操作报文中的命令码是一一对应的, 是对相应的操作报文的回复, 具体命令内容在字节5 - 字节8中体现. 见下表:

	字节4
	说明

	0xA0
	修改地址回复

	0xA1
	设定地址回复

	0x60
	测电压回复, 单位: mV

	0x61
	测温度回复, 单位: 0.1℃

	0x62
	测内阻回复, 单位: μΩ


字节5-8: 命令内容

* 当字节4为0xA0或0xA1时, 字节5-8均为0值, 字节3显示的为新设置的地址.

* 当字节4为0x60、0x61或0x62(测电压回复、测温度回复、测内阻回复)时, 字节5-7为相应的测试值, 而字节7是数值的最高位, 字节5为最低位. 字节8是调试位,返回调试信息.

例如, 下面是一个被指定为地址为1的模块的电压测试的回复报文

EB 90 1 60 8 32 0 0 9B 16 

字节5 - 7 分别为 0x08 0x32 0x00 . 即电压用十六进制表示为 003208, 换算为十进制为12808, 即为12808 mV.

字节9: 校验和

(见 操作报文格式 的 字节9 部分)

3)上电报文

EB 90 00 A1 04 03 02 01 AB 16 是上电报文.  当参数传感器模块上电时发送该报文, 但只有当通讯网络连接正常, 后台监控软件运行的情况下,才会接收到该报文.

4)计算机下发操作报文举例：

1）设定地址：EB 90 00 A1 04 00 00 00 A5 16，设定地址为4
2）修改地址：EB 90 04 A0 03 00 00 00 A7 16，地址由4修改为3
3）读取地址：EB 90 00 60 00 00 00 00 60 16
4）测电压：  EB 90 04 60 00 00 00 00 64 16 
5）测温度：  EB 90 04 61 00 00 00 00 65 16 
6）测内阻：  EB 90 04 62 00 00 00 00 66 16
5)模块上传回复报文举例：
1）上电发送报文：EB 90 00 A1 04 03 02 01 AB 16，

上电3S内为设定地址，3S后为修改地址

2）设定地址回复（设定地址为4）：   
EB 90 04 A1 00 00 00 00 A5 16

3）修改地址回复（修改地址为3）：   
EB 90 03 A0 00 00 00 00 A3 16

4）测电压回复（12.357V）：          
EB 90 04 60 45 30 00 00 D9 16

5）测温度回复（32.1℃）：           
EB 90 04 61 41 01 00 00 A7 16

6）测内阻回复（34.123mΩ）：        EB 90 04 62 4B 85 00 00 36 16

九、 二合一模块注意问题

1）二合一模块的地址设置

每一个二合一模块 拥有两个地址。在设置地址时，只需设置第一个地址即可，第二个地址自动在第一个地址的基础上加1。

比如：

设置二合一模块地址为1，则这个模块的两个地址 分别为1、2.

设置二合一模块地址为3，则这个模块的两个地址 分别为3、4

2）地址与蓄电池的对应

二合一模块的第一个地址对应 低电势的蓄电池  

二合一模块的第二个地址对应 高电势的蓄电池

  如图4所示：二合一模块一的地址1对应蓄电池1，地址2对应蓄电池2。

3）测量的时间间隔

同一个二合一模块两个地址内阻测量的时间间隔为10分钟，在一组二合一模块测量的过程中，建议先测奇数地址的蓄电池，再测量偶数地址的蓄电池。（10分钟的时间间隔为元器件的冷却时间，可以使测量更加准确）

4）二合一模块的连接线定义

      红线接高电势正极 蓝线接高电势负极 

黄线接低电势正极 黑线接低电势负极

5）二合一模块所接的两个蓄电池，中间必须有连接线，否则模块不工作

十、测试常见问题汇总

1. 温度测试的相关问题

- 在上电前4s内测试温度，参数传感器模块不返回温度值


这是系统的一种设置， 建议上电4s后再进行相关的操作

2. 内阻测量的相关问题

- 内阻值为999.999
系统规定内阻的测试间隔为10分钟，当在10分钟以内连续测量时将显示999.999的提示信息。还有一种可能就是当其测试值大于300mΩ时也将出现此信息，提示超出量程。

3. 通讯的相关问题

- 不能通讯
查看通讯线、串口线（USB数据线）是否连接正常；是否设置了正确的通讯地址

- 通讯异常（接收的报文不正确）
当使用USB通讯方式时，可能会出现此情况。具体解决办法为：将后台监控软件关掉，重新插拔USB数据线，然后再打开后台监控软件（注意操作的次序）。

联系方式

- 地址：保定市竞秀街火炬产业园1-1-5

- 邮编：071051

- FAX：0312-5901191

- TEL： 毕根平   13472238360
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