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	液晶除湿控制器使用说明
本款新型液晶除湿控制器可采集环境温湿度数据，依据当前环境状况，实现除湿设备的智能控制。

该控制器采用大屏幕数显技术，可手动/定时开关机，可手动调整风机风速及设定湿度控制压缩机工作，改善室内空气环境，舒适节能。
广泛应用于住宅、商业、工业等场合。


功能特点                                                                                            
	· 豪华玻璃面板，容式触控按键，大屏幕液晶显示
· 标准时间显示
· 手动风速及湿度设定
· 室内温度、室内湿度、风速、压缩机状态显示
· 滤网提醒功能
	· 内置高安全性和高可靠性芯片

· 防误操作按键工程锁
· 工程铁架安装，快速省力，节约工时
· 压缩机高低压保护功能
· 选配功能：VOC、室外温湿度、PM2.5显示


技术规格                                                                                            
	· 供电方式：AC220V 50/60Hz
· 风机负载功率小于100W

· 风阀负载功率小于100W

· 压缩机负载功率小于500W

· 自耗功率：小于3W
	· 外壳材料：阻燃ABS+PC
· 安装方式：标准86盒
· 接线方式：端子压接

· 工作环境温度：0～50℃, 5%～95%RH不结露

· 储存环境：-10～55℃, 5%～95%RH不结露


应用指南                                                                                            
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：风速设定/定时化霜设定/确认键；                    [image: image4.png]


：工作模式设定/手动阀门开关设定/菜单键；
[image: image5.png]


:开/关机键；                                        [image: image6.png]


:湿度设定/上调键；
[image: image7.png]


:湿度设定/滤网设定及清零/下调键；                   [image: image8.png](\
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:加解锁键；
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:室外温湿度查看键；                              [image: image12.png](\



+[image: image13.png]


:本地时间设定键；
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:定时开关机键；                                 [image: image16.png]
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：湿度偏差值设定键；

[image: image18.png]
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：恢复出厂设置键；                              [image: image20.png]
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:消音键；
[image: image22.png]
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：滤网及盘管温度查看键；
1.控制器开关机：按照接线图正确接通电源后，控制器默认进入关机状态，液晶屏显示OFF。按下[image: image24.png]


键，控制器开机，液晶屏显示室内温度、湿度等参数信息。开机状态下再次按下[image: image25.png]


键，控制器进入关机状态。
2.工作模式设定：开机状态下，按下[image: image26.png]


键将切换工作模式为通风模式或除湿模式；若设定为除湿模式，则进入湿度设定状态，通过[image: image27.png]


或[image: image28.png]


键设定湿度值，按[image: image29.png](\



键或10秒无按键操作，将自动确认并返回开机界面。各模式显示相应的模式图标。
3.时间设置：开机状态下，同时按住[image: image30.png](\
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键3秒以上，进入本地时间设置状态。首先修改星期，星期闪烁；重复按下[image: image32.png]


键，闪烁位置将在星期、小时、分钟之间切换，时间设置状态下使用[image: image33.png]


或[image: image34.png]


键修改对应的数值。时间修改结束后按下[image: image35.png](\



键保存当前时间并退出设定状态。
4.风速设定：开机状态下，按下[image: image36.png](\



键，进入风速设定界面，通过[image: image37.png]


或[image: image38.png]


键修改设定风速。按确认键或10秒无按键操作将自动确认并返回开机界面。风机将按照设定的风速运行。
5.定时化霜设定：开机状态下，按住[image: image39.png](\



键3秒，进入定时化霜设定状态，首先进行压缩机运行时间P1设定，显示定时化霜序号标志1，通过[image: image40.png]


或[image: image41.png]


键设定压缩机运行时间，按[image: image42.png](\



键确认并进入压缩机停止时间P2设定，显示定时化霜序号标志2，通过[image: image43.png]


或[image: image44.png]


键设定压缩机停止时间，按[image: image45.png](\



键确认并返回正常工作状态。（注：当压缩机运行时间设定为>0时，定时化霜才起作用，否则按自动化霜运行。）
6．手动阀门开关设定：开机状态下，按住[image: image46.png]


键3秒，可手动开启/关闭阀门，当室内(回风)湿度传感器故障或湿度高于75%时，强制关闭阀门，当室内(回风)湿度再次低于60%时，阀门恢复正常工作。阀门开启时，显示阀门标志。
7.定时开关机设定：开/关机状态下，同时按下[image: image47.png](\
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键，进入定时开关机设定界面，通过[image: image49.png]


或[image: image50.png]


键设定定时开关机倒计时（设定范围：0—24小时，默认：0），按下[image: image51.png](\



键或10秒无按键操作将自动确认并返回之前的界面。设备将开始进行倒计时。
8.湿度设定：开机除湿模式下，按[image: image52.png]


或[image: image53.png]


键进入湿度设定界面，通过[image: image54.png]


或[image: image55.png]


键修改湿度设定值。按[image: image56.png](\



键或10秒无按键操作，将自动确认并返回正常工作状态。

9.湿度校准设定：开机状态下，同时按住[image: image57.png]


+[image: image58.png]


键3秒，进入室内湿度校准设定，闪烁显示校准值和湿度校准序号标志1，通过[image: image59.png]


或[image: image60.png]


键修改湿度校准值，按[image: image61.png](\



键切换到室外湿度校准设定，闪烁显示校准值和湿度校准序号标志2，设定完成，按[image: image62.png](\



键或10秒无按键操作，将自动确认并返回正常工作状态。
10.加解锁设定：开/关机状态下，同时按住[image: image63.png](\



+[image: image64.png]


键3秒，可进行加解锁切换。加锁状态显示锁标志；
11.滤网设定及清零：开机状态下，按住[image: image65.png]


键3秒钟，若当前滤网报警为开启状态，则进行滤网清零，工作界面滤网标志消失，滤网从零开始计时；若当前滤网报警为关闭状态，则进入滤网设定状态，闪烁显示当前滤网设定值，通过[image: image66.png]


或[image: image67.png]


键修改滤网设定值，范围：0-360天，默认值：42天，按[image: image68.png](\



键或10秒无按键操作，将自动确认并返回正常工作状态。
12.滤网及盘管温度查看：开机状态下，同时按住[image: image69.png]


+[image: image70.png]


键3秒，可进入滤网查看界面，显示当前滤网累积天数，按[image: image71.png](\



键切换到下一项盘管温度查看界面，显示盘管温度。再按[image: image72.png](\



键或10秒无按键操作，将自动返回开机界面。

13.室外温湿度查看：开机状态下，同时按住[image: image73.png](\



+[image: image74.png]


键3秒，可进入室外温湿度查看状态，闪烁显示室外温湿度参数。若10秒无按键操作将自动返回正常工作状态。（注：若无外接室外温湿度模块，此按键功能无效。）
14.按键音设定：开机状态下，同时按住[image: image75.png]


+[image: image76.png]


键3秒，可进行按键音开关切换设定。蜂鸣器响两声表示设定成功。
15.恢复出厂设置：开机状态下，同时按住[image: image77.png]


+[image: image78.png]


键，可将产品参数恢复到出厂默认设置。设置后屏幕全显示几秒，然后进入关机状态，表示设置成功。开机后正常使用。
16.故障报警：盘管传感器故障时，盘管温度查看界面显示E1图标；室内湿度传感器故障时，湿度显示区显示E2，室内温度传感器故障时，温度显示区显示E3，室外温湿度传感器故障时，湿度显示区闪烁显示E2，温度显示区闪烁显示E3；当出现低压报警时湿度显示区显示E5；出现高压报警时湿度区显示E6;出现相序报警时显示E8；


控制说明                                                                                            

1、风速控制：
风速由手动设定风速控制，风速默认低速运行，设备开机后先开风机和阀门，后开压缩机，关机后，先关压缩机和阀门，之后延时3分钟再关风机。

2、阀门控制：
除湿模式下：

当室内（回风）湿度＜60%时，阀门开启执行。
当室内（回风）湿度＞75%时，阀门关闭执行。
在通风模式下：

阀门为一直开启状态。
关机状态下关闭阀门，压缩机，风机。


3、压缩机控制：


若设定湿度＞10%且室内湿度传感器正常时：

当室内湿度≥设定湿度+3%时，开启压缩机；




当室内湿度+1%≤设定湿度时，关闭压缩机；



若设定湿度=10%或湿度传感器故障时：




设备进入连续除湿状态，开启压缩机。

4、化霜控制：


若定时化霜的压缩机运行时间设定值为0时，按自动化霜运行：
当压缩机连续运行20分钟且连续5分钟盘管温度＜-2℃时，进入化霜阶段，压缩机强制关闭，压缩机图标闪
烁显示；当化霜时间超过10分钟且盘管温度连续1分钟≥3℃时，退出化霜阶段，压缩机恢复正常工作。（注：盘管温度传感器故障时，压缩机按照运行30分钟，关闭8分钟进行化霜控制。）


若定时化霜的压缩机运行时间设定为＞0时，按定时化霜运行：




当压缩机连续运行时间≥定时化霜设定的压缩机运行时间P1时，压缩机关闭，进入化霜阶段；



当压缩机连续停止时间≥定时化霜设定的压缩机停止时间P2时，压缩机恢复正常，退出化霜阶段。



（注：化霜运行优先级高于压缩机正常控制运行。）

5、高低压保护（选配功能）：



若出现低压报警或高压报警或相序报警时，所有输出设备均停止输出，且湿度显示区显示低压报警图标E5或高压报警E6，或相序保护报警E8。



注：设备正常工作状态下，高压为常闭，低压为常闭，相序为常闭。

6、高温保护：



室内温度<=41℃时：压缩机按正常控制运行。



室内温度>=43℃时：强制关闭压缩机，3分钟后关闭风机，关闭阀门；
产品安装图                                                                                          
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	1.取出包装盒中铁架及螺钉，将接线从铁架中穿出后再将铁架安装固定到墙内86安装盒
	2.按照电气接线图及接线标示正确接线
	3.将产品下卡点对准铁架扣住，然后按住产品​上部卡进铁架
	4.确认外壳是否扣紧，安装完成


电气接线示意图                                                                                     
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	注意事项：
     请严格按照应用指南操作，严格按照产品接线图接线，接线时必须切断电源，出现任何说明书中未提及的异常情况时请及时切断电源并尽快与厂家联系。非专业人士请勿私自拆装，以免发生危险。


附件：通讯地址设定及上位机MODBUS通讯协议                                                                                      
通讯地址设定：

关机状态下，长按[image: image84.png](\



键3秒进入通讯地址设定界面，通过[image: image85.png]


或[image: image86.png]


键修改设定值，设定完成按[image: image87.png](\



键或10S无任何按键将自动确认并返回关机界面。
该产品采用标准MODBUS协议，波特率9600，无奇偶校验N，数据位8，停止位1，数据起始地址为：40000(0X9C40)
	数据地址
	数据名称
	命令
	数据含义
	备注

	40000
	开关机
	03/06
	0：关机； 1开机；
	范围：0—1

	40001
	工作模式
	03/06
	0：通风模式； 1：除湿模式；
	范围：0—1

	40002
	设定风速
	03/06
	0：无风；1：低风；2：高风；
	范围：0—2风速

	40003
	设定湿度
	03/06
	
	范围：10--+90%

	40004
	设定室外湿度校准
	03/06
	
	显示范围：-9--+9%
注：设定范围0—18，零点为9。

	40005
	设定室内湿度校准
	03/06
	
	显示范围：-9--+9%
注：设定范围0—18，零点为9。

	40006
	设定阀门开关
	03/06
	0：关闭阀门；1：开启阀门；
	范围：0—1

	40007
	设定定时化霜开启时间
	03/06
	0：关闭定时化霜模式，执行自动化霜模式；＞0：开启定时化霜模式，按设定的开启时间运行压机；
	范围：0—60分钟

	40008
	设定定时化霜关闭时间
	03/06
	定时化霜模式开始时，化霜时间按本设定时间执行压机的关闭；
	范围：0—60分钟

	40009
	风速输出状态
	03
	0：无风；1：低风；2：高风；
	范围：0—2风速

	40010
	压缩机输出状态
	03
	0：关闭；1开启
	范围：0—1

	40011
	阀门输出状态
	03
	0：关闭；1开启
	范围：0—1

	40012
	显示板室内温度
	03
	
	范围：-9.9—99.9℃

	40013
	室外温度
	03
	
	范围：-9.9—99.9℃

	40014
	室外湿度
	03
	
	范围：0—99%

	40015
	室内温度
	03
	
	范围：-9.9—99.9℃

	40016
	室内湿度
	03
	
	范围：0—99%

	40017
	盘管温度
	03
	
	范围：-9.9—99.9℃

	40018
	VOC等级
	03
	
	范围：0—8等级

	40019
	PM2.5值
	03
	
	范围：0—999ug/m3

	40020
	滤网周期
	03/06
	
	范围：0—360天，设定为0时，滤网功能无效。

	40021
	滤网报警
	03/06
	
	范围：0--1，设定时仅设定0有效，即清除滤网，前提是当前已经开启了滤网报警。

	40022
	保留
	
	
	

	40023
	保留
	
	
	

	40024
	保留
	
	
	

	40025
	通讯地址
	03/06
	默认值为：1
	范围：1—32。


注：实际温度数据=数据采集值*10；
数据格式：
03号读取命令格式：
地址（1 Byte）+命令（1 Byte）+数据地址（2 Bytes）+数据长度（2 Bytes）+CRC校验（2 Bytes）
例：01 03 9C 40 00 05 AA 4D
数据返回格式：
地址（1 Byte）+命令（1 Byte）+数据字节长度（2 Bytes）+数据（2*数据长度 Bytes）+CRC校验（2 Bytes）
例：01 03 0A 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 CF 24
06号写命令：
地址（1 Byte）+命令（1 Byte）+数据地址（2 Bytes）+数据（2 Bytes）+CRC校验（2 Bytes）
例：01 06 9C 40 00 01 67 8E
数据返回格式：
地址（1 Byte）+命令（1 Byte）+数据地址（2 Bytes）+数据（2 Bytes）+CRC校验（2 Bytes）
例：01 06 9C 40 00 01 67 8E
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