1、 通讯规约

本装置采用类MODBUS（RTU模式）通讯规约，RS-485通信方式, 波特率为9600bps，1位起始位,8位数据位，无校验，1位停止位，即1字节数据共10比特位。装置出厂时站号设置为01，用户可根据现场情况重新设置。(9600.N.8.1)
1、主站查询温湿度值。
	主站查询实时温湿度值下行报文格式（共8字节）

	装置站号
	功能码
	起始地址
	数据长度(字数)
	CRC16校验码

	Add.
	03H
	00H
	07H
	00H
	03H
	低8位
	高8位


	装置回复（共11字节）

	装置站号
	功能码
	数据长度(字节数)
	数据
	CRC16校验码

	Add.
	03H
	06H
	温度高8位
	温度低8位
	湿度高8位
	湿度低8位
	制冷片高8位
	制冷片温度值低8位
	低8位
	高8位


说明:主站下发此报文可以实时读取当前环境温湿度

例如：主站下发： 01 03 00 07 00 03 B4 0A
      从机回复： 01 03 06 00 FA 02 58 00 00 BA 07

备注：负温度时16位温度值的最高位置1，采用常规补码方式
例如：-10℃表示为1111 1111 1111 0110 

2、主站查询设置参数及工作状态值。
	主站查询实时设置值下行报文格式（共8字节）

	装置站号
	功能码
	起始地址
	数据长度(字数)
	CRC16校验码

	Add.
	04H
	00H
	00H
	00H
	07H
	低8位
	高8位


	装置回复（共14字节）

	装置站号
	功能码
	数据长度(字节数)
	
	CRC16校验码

	Add.
	04H
	0EH
	工作状态
	工作模式
	湿度启控值高8位
	湿度启控值低8位
	湿度停止值高8位
	湿度停止值低8位
	温度启控值高8位
	温度启控值低8位
	温度回差值高8位
	温度回差值低8位
	冷凝片启控值高8位
	冷凝片启控值低8位
	设备通讯地址高8位
	设备通讯地址低8位
	低8位
	高8位


说明:主站下发此报文可以实时读取设置参数

例如：主站下发： 01 04 00 00 00 07 B1 C8
      从机回复： 01 04 0E 00 00 00 4B 00 41 00 05 00 05 00 00 00 01 B9 51
加热继电器输出状态（01表示闭合，00表示常开）

3、主站下发更改装置参数

	主站发送报文格式

	1
	Add
	装置地址

	2
	010
	命令字

	3
	起始地址
	00

	4
	
	01

	5
	寄存器数量
	00

	
	
	06

	6
	数据长度
	0C

	7
	湿度启动值
	0x004B

	8
	湿度停止值
	0x0041

	9
	温度启动值
	0x0005

	10
	温度回差值
	0x0005

	11
	冷凝片停止工作值
	0x0001

	12
	设备地址
	0x0001

	13
	CRC
	CRC低

	
	
	CRC高


说明:主站下发此报文可以更改除湿机参数

例如：主站下发： 01 10 00 01 00 06 0C 00 4B 00 41 00 05 00 05 00 01 00 01 8E F1
      从机回复： 01 10 00 01 00 06 11 CB
      此报文表示：湿度启动值设置为：75%RH 


               湿度停止值设置为：65%RH 

                   温度启动值设置为：5℃       

4、主机下发手动启动除湿，自动除湿。
主站下发报文格式：
	主站发送报文格式

	1
	Add
	装置地址

	2
	010
	命令字

	3
	起始地址
	00

	4
	
	01

	5
	寄存器数量
	00

	
	
	06

	6
	数据长度
	02

	7
	手动切换命令字
	0Xaa55

	8
	CRC
	CRC低

	
	
	CRC高


说明：主站下发此报文表示手自动除湿切换命令
   主站下发:01 10 00 07 00 01 02 AA 55 19 78
   从机回复：01 10 00 07 00 01 B0 08
5、注意事项
· 建议在连接本装置的485总线上的MODBUS帧速不大于3帧/秒。
· 建议同一条通信总线上只连接本公司产品。
· 若要更改装置站号，建议先停止后台通信。
通讯地址表
03/04功能码读取寄存器/10功能码写数据寄存器：

说明：地址0000 ~ 0008中读写的数据，由于涉及到小数点，数据必须乘10或除10才能得到小数点的实际数据。

	地址
	项目
	字节数
	选项
	默认值

	0000
	工作模式/显示方式（可读写）
	2
	低8位表示工作模式：0=升温型工作模式

1=降温型工作模式

高8位表示工作状态：.0=自动状态；.1=手动状态；.2=设置状态;.3=运行状态;.4=除湿器工作状态;.5=加热器工作状态;.6=风扇工作状态;.7=除冰工作状态
	0,0

	0001
	除湿启控值（可读写）
	2
	范围：0 ~ +99.0%RH
	75%

	0002
	除湿停止值（可读写）
	2
	范围：0 ~ +99.0%RH
	65%

	0003
	温度启控值（可读写）
	2
	范围：0.0℃ ~ 99.9℃
	5.0℃

	0004
	温度控制回差值（可读写）
	2
	范围：0℃ ~ 20℃
	0.0℃

	0005
	冷凝片除冰值（可读写）
	2
	范围：-9℃ ~ +9℃
	0.0℃

	0006
	设备通讯地址（可读写）
	2
	范围：1~247
	1

	0007
	环境温度测量值（只读）
	2
	范围：0 ~ +99.9℃
	

	0008
	环境湿度测量值（只读）
	2
	范围：0 ~ +99.0%rh
	

	0009
	制冷片温度测量值（只读）
	2
	范围：-50 ~ +99.9℃
	


