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1、 [bookmark: _Toc26583]产品概述

高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中，甚至有的监测点还处在密闭的空间中，由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题，通常的温度测量方法无法解决这些问题导致无法使用。我公司自主开发设计的无线温度监测系统采用无线电波进行信号传输。传感器安装在高压设备上，与接收设备之间无电气连接，因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。
无线温度监测系统具有极高的可靠性和安全性，可直接安装到每台高压开关、母线接头、户外刀闸、变压器等容易产生高温的电气接点处。系统配备标准通讯接口，可联网运行。通过上位机软件，可记录高压设备实时运行温度的数据。为高压设备的维修提供历史数据，实现了高压设备热故障预知维护。

[bookmark: _Toc28368][bookmark: _Toc11563][bookmark: _Toc19668][bookmark: _Toc9439][bookmark: _Toc517426890]二、无线测温系统结构
[bookmark: _Toc12954][bookmark: _Toc17825][bookmark: _Toc8031][bookmark: _Toc5655][bookmark: _Toc6516][bookmark: _Toc517426891][bookmark: _Toc14591]2.1 无线测温系统结构图
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[bookmark: _Toc21496]





[bookmark: _Toc517426892]

[bookmark: _Toc23241][bookmark: _Toc23748][bookmark: _Toc18938][bookmark: _Toc4240]2.2 无线温度传感器原理结构图
无线温度传感器用于测量高压带电物体表面或接点处的温度，如高压开关柜内的裸露触点、母线连接处、户外刀闸及变压器等的运行温度。无线温度传感器是由温度传感器、信号调制放大、逻辑控制电路、无线调制接口等组成（如下图所示）。传感器将采集到的温度信号通过无线网络发送到无线测温主机。

[image: 温度传感器原理]










[bookmark: _Toc16018][bookmark: _Toc6580][bookmark: _Toc4689]三、主要技术参数
[bookmark: _Toc13122][bookmark: _Toc596]3.1主要功能：

	主要功能
	功能介绍

	基本
功能
	接收数据
	接收无线温度传感器上传的温度和传感器工作电压

	
	显示数据
	彩色显示接收到的数据，显示效果更直观，背光开关可控，适用多种应用场合

	
	时钟显示
	实时时钟显示，并作为事件记录的时间基准

	
	参数设置
	所有参数灵活可设，操作方便，掉电数据不丢失

	
	报警输出
	当有报警事件发生时，继电器干接点信号输出并发出蜂鸣报警声音提示   

	
	温度报警记录
	记录曾发生过报警的测温位置的温度、开始时间和结束时间，最多可保存200条记录，当超过200条记录时，自动覆盖最早的记录

	
	密码管理
	采用密码管理方式，设置参数时必须输入密码，密码分为用户密码和系统密码，输入系统密码可进行更高级的设置功能




[bookmark: _Toc11075][bookmark: _Toc3578]3.2 技术指标
	技术参数
	技术指标

	无线
参数
	无线频率
	2.4GHz、433MHz 可选

	
	管理接收模块数量
	≤3只

	
	管理无线传感器数量
	[bookmark: _GoBack]≤240只

	通讯
参数
	通讯接口
	方式一：RS485通讯接口，通讯距离≤1200m（不加中继）
方式二：无线数传通讯，通讯距离：500~800m

	
	主机组网数量
	≤128台

	
	通讯规约
	Modbus规约《无线测温系统通讯协议》

	
	波特率
	1200、2400、4800、9600、19200 bps 可选

	报警默认参数
	温度报警值
	上限值：+90℃，下限值：－20℃

	
	温度告警值
	上限值：+60℃，下限值：－10℃

	
	告警电压值
	2700mV

	继电器干接点参数
	AC220V/5A（1组无源常开/常闭触点）

	工作电压
	AC85～265V/DC110～370V

	整机功耗
	≤5VA

	工作温度
	-25℃~+70℃

	工作湿度
	≤90%RH,不结露，无腐蚀

	海拔
	≤2500米

	防护等级
	IP20

	绝缘电阻
	≥100MΩ(温度在10~30℃,相对温度小于80%)

	安装方式
	壁挂式安装


[bookmark: _Toc433655746][bookmark: _Toc2681][bookmark: _Toc29611]四、显示与参数设置
[bookmark: _Toc20506][bookmark: _Toc433655747][bookmark: _Toc23840]4.1 显示面板
[image: HS200E主界面图]图例说明:
1、 电源指示灯
2、 运行指示灯
3、 警告指示灯
4、 报警指示灯
5、 液晶显示区
6、 按键


[bookmark: _Toc433655748]
[bookmark: _Toc27291][bookmark: _Toc29654][bookmark: _Toc433655749]4.2 参数设置
[bookmark: _Toc22872][bookmark: _Toc3683]4.2.1报警开关设置	
[bookmark: _Toc4369][bookmark: _Toc23260][bookmark: _Toc23943]报警开关用于设置报警事件发生时是否发出报警声，有报警事件发生时，若报警开关打开则发出报警声，若没打开则不会发出报警声；无论报警开关是否打开，系统都会记录报警事件。
[image: HS200E报警开关界面]
[bookmark: _Toc433655750]

[bookmark: _Toc25096][bookmark: _Toc14469]4.2.2 参数查看
参数查看用于查看装置当前的参数设置情况，可查看通讯参数、无线参数、和报警参数，无需输入密码，查看方式如下图所示，其它参数查看方法与此一致。
[image: 参数查看]

[bookmark: _Toc15092][bookmark: _Toc20481][bookmark: _Toc433655751]4.2.3 参数设置
参数设置用于设置系统参数，输入用户密码可设置常用的参数，一般设置错误也不会对装置带来严重的后果（如接收不到无线数据等等），若无意中设置错误，只需恢复出厂设置即可使装置正常工作。
输入系统密码可进行更高级的设置，可设本机无线地址等等，并可修改无线温度传感器的地址、工作方式、温度补偿等等，本项设置需要用户有一
定的耐心和专业知识，一般不建议修改，本手册也未给出设置方式，若用户需要设置，请与厂家联系。
	
用户密码出厂值：2000
系统密码出厂值：5102
所有密码均可修改，使用系统密码进入可修改用户密码和系统密码，使用用户密码进入只可修改用户密码，若密码均被修改后并忘记了密码，请与厂家联系。

注意：用户进行时间设置时，进入时间设置界面后，按“确定”键进入设置菜单，再次按“确定”键选择设置项目，按 “左” 和“右”键修改设置值，按“退出”键退出并保存设置时间。

[image: 设置1]



[image: 设置2]

[bookmark: _Toc433655752][bookmark: _Toc19221]4.2.4 温度报警记录
温度报警分为高温报警和低温报警两种类型：
	高温报警：当一个或多个测温点的温度超过报警温度上限时，发生高温报警事件，此时直至温度低于温度告警上限时报警事件才会清除。
	低温报警：当一个或多个测温点的温度低于报警温度下限时，发生低温报警事件，此时直至温度高于温度告警下限时报警事件才会清除。
	发生报警事件后，若报警开关打开，装置立即发出报警声，10分钟后无论报警事件有没有清除，系统主动关闭报警声。报警事件清除后，再次发生报警事件时，报警声重新开启，依此类推。
	发生报警事件后，相应的测温点显示的温度值闪烁，直至报警清除。
	报警事件的记录：发生报警事件后，若10分钟后报警事件还存在，系统则开始记录报警事件数据，记录的数据以当前的温度值和时间为准，若报警记录中的温度数据低于温度报警上限时，用户可在极限温度本月的记录中查看最高的温度值和发生时间，当报警事件清除后，系统立即以当前时间为准记录结束时间。若装置在报警事件清除前发生了断电，结束时间将不被记录。若报警事件持续时间小于10分钟，本次报警事件将不会被记录。
温度报警记录：记录曾发生过报警的测温位置的温度、开始时间和结束时间，最多可保存200条记录，当超过200条记录时，自动覆盖最早的记录。



[image: 温度报警记录]

















[bookmark: _Toc28712][bookmark: _Toc433655753]

5、 [bookmark: _Toc23663]接线方式


[image: 接线端子]

[bookmark: _Toc2826][bookmark: _Toc26191][bookmark: _Toc433655754]六、外形尺寸及安装方式

	测温主机外形尺寸（单位：mm）

	[image: 外壳]
测温主机安装方式：壁挂式安装

	无线传感器表带外形尺寸（单位：mm）

	[image: 表带]

	表带安装方式：捆绑式

	安装部位
	移开式高压开关柜：母排， 静触头，电缆搭接等部位。

	
	固定式高压开关柜：母排， 隔离刀闸，电缆搭接等部位。

	安装步骤
	①安装时柜体要停电；
②把无线温度传感器的测温触点贴在被测物体上；
③把无线测温传感器表带的一端穿过另一端慢慢拉紧；
④直到表带紧紧地绑在被测物体上，注意拉力不要过大，以刚刚拉紧为宜；
⑤表带固定后，可将多余的延长部分表带扎起或剪掉。

	注意事项
	①安装前，把无线温度传感器的开关打开。
②无线温度传感器的测温触点要直接接触被测部位表面，不可隔着热缩套管安装，否则测量不准确。


[bookmark: _Toc433655755]


[bookmark: _Toc22512][bookmark: _Toc387]七、无线测温系统典型组网方式
[image: ＨＳ２００E组网(485)]

注：此图为典型的组网方式，实际应用中根据项目情况可能有所改变。

[bookmark: _Toc433655756][bookmark: _Toc20065][bookmark: _Toc263933678][bookmark: _Toc263949166][bookmark: _Toc263941670][bookmark: _Toc263872313][bookmark: _Toc263934367]

[bookmark: _Toc9482][bookmark: _Toc14881]八、维修及维护
我公司对本产品提供一年有限保修期。在保修期内，若产品存在质量问题，您将得到无偿的服务，关于免费保修的具体条款，请见7.1、7.2、7.3章节，我公司能够常年提供产品的备品备件，并对产品提供终身维护。 
   
[bookmark: _Toc10246][bookmark: _Toc433655757][bookmark: _Toc263934368][bookmark: _Toc263949167][bookmark: _Toc263941671][bookmark: _Toc263933679][bookmark: _Toc10377]8.1 有限保用条款
我公司保证，无线式温度在线监测系统如正确安装及使用，由买方购入系统之日起计壹年内，系统所用材料及做工应无缺陷。若任何受本“有限保用条款”规定的无线式温度在线监测系统所含的部件在保用期内失效，而失效的原因在本有限保用条款的的保障范围，我公司将免费更换存在问题的部件。 
 本“有限保用条款”及任何根据国家法律存在的默示保证，只适用于系统原购买者，并只在该原购买者继续拥有该系统期间有效。

[bookmark: _Toc263949168][bookmark: _Toc433655758][bookmark: _Toc263933680][bookmark: _Toc263941672][bookmark: _Toc263934369][bookmark: _Toc13257][bookmark: _Toc2837]8.2 有限保用范围
我公司限用条款的保障范围不包括因外在因素的损失，包括意外事故、电力故障、不按照产品规定操作、使用不当或疏忽、改装、修理和安装不当。经更换的系统部件受本书面保用条款保障，保用期为原来保用期余下时间或半年，两者以较长者为准。

[bookmark: _Toc263949169][bookmark: _Toc433655759][bookmark: _Toc263934370][bookmark: _Toc21508][bookmark: _Toc31258][bookmark: _Toc263941673][bookmark: _Toc263933681]8.3 法律责任范围
我公司据本保证而需要承担的责任只限于上文所述的修理更换，这些补救措施是对违反保证所做的唯一和全部法律补救措施，凡因不履行保证的行为或基于任何其它法律而引起的直接、特殊、附带或相应而生的损害，我公司将不为此承担责任，该等损害包括不限于利润损失、停工、商誉、设备与财产的损害或更换，以及任何为复原而导致的费用。
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SHANGHAI NORTON ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD
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