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[bookmark: _Toc28100271]磷P40的rotocol
1. [bookmark: _Toc28100272]变种信息 
	不。
	日期
	内容
	作者

	V00
	2019-12-12
	第一个版本
	伯特

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. [bookmark: _Toc28100273]警告项目
	施魔法于
	十二月
	尺寸
	内容
	比特 价值
	类型

	0x0000
	0
	1
	储量五百
	
	

	0x0001
	1
	比特15
	储量五百
	
	

	
	
	比特14
	储量五百
	0:错误/1:真实
	只读

	
	
	比特13
	充电板待机
	0:错误/1:真实
	只读

	
	
	比特12
	维护旁路打开
	0:错误/1:真实
	只读

	
	
	比特11
	矜持的
	
	

	
	
	比特10
	矜持的
	
	

	
	
	比特9
	EEPEOM通信失败
	0:错误/1:真实
	只读

	
	
	比特8
	IO 扩展卡通信失败
	0:错误/1:真实
	只读

	
	
	比特7
	输入频率不稳定
	0:错误/1:真实
	只读

	
	
	比特6
	逆变器过高温
	0:错误/1:真实
	只读

	
	
	位5
	EPO活跃
	
	

	
	
	位4
	超载
	
	

	
	
	Bit3
	电池电压低
	0:错误/1:真实
	只读

	
	
	Bit2
	电池过充
	0:错误/1:真实
	只读

	
	
	位1
	输入相位序列错误
	0:错误/1:真实
	只读

	
	
	Bit0
	电池打开
	0:错误/1:真实
	只读


3. [bookmark: _Toc28100274]功能设置（查找应用程序示例1）
	施魔法于
	十二月
	尺寸
	内容
	比特 价值
	半径Egister值
	类型

	0x000E
	14
	比特15
	启用/禁用ECO模式
	0：有残疾的/1：已启用 
	E：8000/D：7FFF
	读/写

	
	
	比特14
	启用/禁用CVCF模式
	0：有残疾的/1：已启用 
	E：4000/D：BFFF
	读/写

	
	
	比特13
	启用/禁用自动 使用电池重新启动
	0：有残疾的/1：已启用 
	E：2000/D：DFFF
	读/写

	
	
	比特12
	启用/禁用自动 在没有电池的情况下重新启动
	0：有残疾的/1：已启用 
	E：1000/D：EFFF
	读/写

	
	
	比特11
	允许/被禁止的绕过 
	0：有残疾的/1：已启用 
	E：800/D：F7FF
	读/写

	
	
	比特10
	启用/禁用自动绕过
	0：有残疾的/1：已启用 
	E：400/D：FBFF
	读/写

	
	
	比特9-0
	储量五百
	
	
	


4. [bookmark: _Toc28100275]支持能力列表
	施魔法于
	十二月
	尺寸
	内容
	位值
	类型

	0x0010
	16
	比特15
	启用/禁用ECO模式
	0：错误的/1：真实的
	只读

	
	
	比特14
	启用/禁用CVCF模式
	0：错误的/1：真实的
	只读

	
	
	比特13
	启用/禁用自动 使用电池重新启动
	0：错误的/1：真实的
	只读

	
	
	比特12
	启用/禁用自动 在没有电池的情况下重新启动
	0：错误的/1：真实的
	只读

	
	
	比特11
	允许/被禁止的绕过 
	0：错误的/1：真实的
	只读

	
	
	比特10
	启用/禁用自动绕过
	0：错误的/1：真实的
	只读

	
	
	比特9-0
	储量五百
	
	


5. [bookmark: _Toc288153697][bookmark: _Toc28100276]控制参数和控制操作
	施魔法于
	十二月
	尺寸
	内容
	瓦卢自然对数的底
	类型

	0x001E
	30
	位15
	打开（为负载设置启用机器供电）
	0x8000
	只写

	
	
	比特14
	关闭（将禁用机器电源设置为负载）
	0x4000
	只写

	
	
	位13
	将电池测试设置为开始
	0x2000
	只写

	
	
	Bit12
	将电池测试设置为 死亡
	0x1000
	只写

	
	
	比特11-0
	矜持的
	
	

	0x003C
	60
	位15
	打开的结果（为负载设置启用机器供电）
	0：错误的/1：真实的
	只准备就绪

	
	
	比特14
	关闭的结果（将禁用机器电源设置为负载）
	0：错误的/1：真实的
	只准备就绪

	
	
	位13
	S的结果开始电池测试
	0：错误的/1：真实的
	只准备就绪

	
	
	Bit12
	S的结果电池测试 死亡
	0：错误的/1：真实的
	只准备就绪

	
	
	比特11-0
	矜持的
	
	


6. [bookmark: _Toc28100277]UPS工作状态
	施魔法于
	十二月
	尺寸
	内容
	单位
	类型

	0x00AA
	170 
	1 
	工作模式
	[bookmark: _Hlt28100318][bookmark: _Hlt28100319]不是公吨E1
	只读

	0x00AB
	171 
	1 
	电网电压（R）
	0.1V
	只读

	0x00AC
	172 
	1 
	电网电压（S）
	0.1V
	只读

	0x00A五百
	173
	1
	电网电压（T）
	0.1V
	只读

	0x00A自然对数的底
	174
	1
	网格频率
	0.1Hz
	只读

	0x00A华氏度
	175
	1
	输出电压（R）
	0.1V
	只读

	0x00B0
	176
	1
	输出电压（S）
	0.1V
	只读

	0x00B1
	177
	1
	输出电压（公吨）
	0.1V
	只读

	0x00B2
	178
	1
	输出频率
	0.1V
	只读

	0x00B3
	179
	1
	输出电流（R）
	0.1A
	只读

	0x00B4
	180
	1
	输出电流（秒）
	0.1A
	只读

	0x00B5
	181
	1
	输出电流（公吨）
	0.1A
	只读

	0x00B6
	182
	1
	输出负载百分比（R）
	0.1%
	只读

	0x00B7
	183
	1
	输出负载百分比（秒）
	0.1%
	只读

	0x00B8
	184
	1
	输出负载百分比（公吨）
	0.1%
	只读

	0x00B9
	185
	1
	最大输出负载百分比
	0.1%
	只读

	0x00钡
	186
	1
	矜持的
	
	

	0x00BB
	187
	1
	地位
	注2
	只读

	0x00公元前
	188
	1
	旁路电压（R）
	0.1V
	只读

	0x00神学学士
	189
	1
	旁路电压（秒）
	0.1V
	只读

	0x00从事...职业
	190
	1
	旁路电压（公吨）
	0.1V
	只读

	0x00转下页
	191
	1
	旁路频率
	0.1赫兹
	只读

	0x00C0
	192
	1
	矜持的
	
	

	0x00C1
	193
	1
	矜持的
	
	

	0x00C2
	194
	1
	矜持的
	
	

	0x00C3
	195
	1
	总线电压
	0.1V
	只读

	0x00C4
	196
	1
	电池电压
	0.1V
	只读

	0x00C5
	197
	1
	光速竖琴电压
	0.1V
	只读

	0x00C6
	198
	1
	光速竖琴电流
	0.1A
	只读

	0x00C7
	199
	1
	查半径Ger状态
	0x0000冒号：通常的
其他：错误
	只读

	0x00C8
	200
	1
	查半径Ger温度
	1 °C
	只读

	0x00C9
	201
	1
	充电阶段
	0x0000：散装；
0x0001：ABsorption；
0x0002:F懒汉
	只读

	0x00加利福尼亚州
	202
	1
	电网电压（RS）
	0.1V
	只读

	0x00CB
	203
	1
	电网电压（圣人）
	0.1V
	只读

	0x00立方厘米
	204
	1
	电网电压（TR）
	0.1V
	只读

	0x00坎德拉
	205
	1
	输出信息电压（RS） 
	0.1V
	只读

	0x00CE
	206
	1
	输出电压（ST）
	0.1V
	只读

	0x00囊性纤维化
	207
	1
	输出电压（TR）
	0.1V
	只读

	0x00D0
	208
	1
	旁路电压（RS）
	0.1V
	只读

	0x00D1
	209
	1
	旁路电压（ST）
	0.1V
	只读

	0x00D2
	210
	1
	旁路电压（TR）
	0.1V
	只读

	0x00D3
	211
	1
	输出PF（R）
	0.01
	只读

	0x00D4
	212
	1
	输出PF（秒）
	0.01
	只读

	0x00D5
	213
	1
	输出PF（公吨）
	0.01
	只读

	0x00D6
	214
	2
	交流输出有源功率（R）
	1W
	只读

	0x00D8
	216
	2
	交流输出有源（秒）
	1W
	只读

	0x00达
	218
	2
	交流输出有源（公吨）
	1W
	只读

	0x00直流电
	220
	2
	交流输出表观功率（R）
	1VA
	只读

	0x00德
	222
	2
	交流输出表观功率（S）
	1VA
	只读

	0x00E0
	224
	2
	交流输出表观功率（T）
	1VA
	只读

	0x00E2
	226
	2
	交流输出总有源功率
	1W
	只读

	0x00E4
	228
	2
	交流输出总表观功率
	1VA
	只读

	0x00E5
	230
	1
	电池放电电流
	0.1A
	只读

	0x00E6
	231
	1
	REC温度
	1°C
	只读

	0x00E7
	232
	1
	INV温度
	1°C
	只读

	0x00E8
	233
	1
	剩余电池容量百分比
	%
	只读


7. [bookmark: _Toc288153702][bookmark: _Toc28100278]设置参数项
	施魔法于
	十二月
	尺寸
	内容
	单位
	类型

	0x01B4
	436
	1
	电网电压高损耗点
	0.1V
	读/写

	0x01B5
	437
	1
	网格卷塔格 低损失点 
	0.1V
	读/写

	0x01B6
	438
	1
	网格频率高损失点 
	0.1Hz
	读/写

	0x01B7
	439
	1
	网格频率 低损失点 
	0.1Hz
	读/写

	0x01B8
	440
	1
	分流管电压高损耗点 
	0.1伏特
	读/写

	0x01B9
	441
	1
	分流管电压 低损失点 
	0.1伏特
	读/写

	0x01BA
	442 
	1 
	分流管 频率高损失点 
	0.1Hz
	读/写

	0x01BB
	443 
	1 
	分流管 频率 低损失点 
	0.1Hz
	读/写

	0x01BC
	444
	1
	生态电压高损耗点 
	0.1V
	读/写

	0x01BD
	445
	1
	生态电压 低损失点 
	0.1V
	读/写

	0x01BE
	446 
	1 
	生态 频率高损失点 
	0.1伏特
	读/写

	0x01BF
	447 
	1 
	生态 频率 低损失点 
	0.1伏特
	读/写

	0x01C0
	448 
	1 
	靶电池号
	1电脑
	读/写

	0x01C1
	449 
	1 
	光速竖琴电流
	1A
	读/写

	0x01C2
	450
	1 
	光速竖起的散装电压
	0.1伏特
	读/写

	0x01C3
	451
	1 
	光速竖琴浮电压
	0.1V
	读/写

	0x01C4
	452
	1
	光速恒定电压充电到浮动的反转时间
	1分钟
	读/写

	0x01C5
	453
	1
	靶电池容量
	1啊
	读/写

	0x01C6
	454
	1
	靶电池 组
	
	读/写

	0x01C7
	455
	1
	靶电池测试时间
	1分钟
	读/写

	0x01C8
	456
	1
	靶电池放电时间
	1分钟
	读/写


8. [bookmark: _Toc28100279]设置参数结果
	施魔法于
	十二月
	尺寸
	内容
	价值
	类型

	0x01F4
	500 
	比特15
	集合的结果 GrId电压高损耗点
	0： 失败/1： 成名
	只读

	
	
	比特14
	集合的结果 格里D电压 低损失点 
	0： 失败/1： 成名
	只读

	
	
	比特13
	集合的结果 网格频率高损失点 
	0： 失败/1： 成名
	只读

	
	
	比特12
	集合的结果 网格频率 低损失点 
	0： 失败/1： 成名
	只读

	
	
	比特11
	集合的结果 分流管电压高损耗点 
	0： 失败/1： 成名
	只读

	
	
	比特10
	集合的结果 分流管电压 低损失点 
	0： 失败/1： 成名
	只读

	
	
	比特9
	集合的结果 分流管 频率高损失点 
	0： 失败/1： 成名
	只读

	
	
	比特8
	集合的结果 分流管 频率 低损失点 
	0： 失败/1： 成名
	只读

	
	
	比特7
	集合的结果 生态电压高损耗点 
	0： 失败/1： 成名
	只读

	
	
	比特6
	集合的结果 生态电压 低损失点 
	0： 失败/1： 成名
	只读

	
	
	比特5
	集合的结果 生态 频率高损失点 
	0： 失败/1： 成名
	只读

	
	
	比特4
	集合的结果 生态 频率 低损失点 
	0： 失败/1： 成名
	只读

	
	
	比特3
	集合b的结果电池号
	0： 失败/1： 成名
	只读

	
	
	比特2
	集合c的结果竖琴电流
	0： 失败/1： 成名
	只读

	
	
	比特1
	集合c的结果竖起的散装电压
	0： 失败/1： 成名
	只读

	
	
	比特0
	集合c的结果竖琴浮电压
	0： 失败/1： 成名
	只读

	0x01F5
	501
	比特15
	集合c的结果恒定电压充电到浮动的反转时间
	0： 失败/1： 成名
	只读

	
	
	比特14
	集合b的结果电池容量
	0： 失败/1： 成名
	只读

	
	
	比特13
	集合b的结果电池 组
	0： 失败/1： 成名
	只读

	
	
	比特12
	集合b的结果电池测试时间
	0： 失败/1： 成名
	只读

	
	
	比特11
	集合b的结果电池放电时间
	0： 失败/1： 成名
	只读

	
	
	比特10-0
	矜持的
	
	


9. [bookmark: _Toc28100280]UPS故障信息
	施魔法于
	十二月
	尺寸
	内容
	价值
	类型

	0x0258
	600
	1
	公升Atest故障代码
	笔记3
	只读


10. [bookmark: _Toc28100281]UPS型号和评级信息
	施魔法于
	十二月
	尺寸
	内容
	单位
	类型

	0x03E0
	992 
	1
	协议ID
	美国信息互换标准代码
	只读

	0x03E1
	993 
	4
	主CPU版本
	美国信息互换标准代码
	只读

	0x03E5
	997
	4
	Slave CPU版本
	美国信息互换标准代码
	只读

	0x03E9
	1001
	11
	序列号NO。
	美国信息互换标准代码
	只读

	0x03F4
	1012
	7
	矜持的
	
	

	0x03FB
	1019
	2
	额定 力量
	弗吉尼亚州
	只读

	0x03FD
	1021
	1
	输入相号
	
	只读

	0x03FE
	1022
	1
	输出相号
	
	只读

	0x03FF
	1023
	1
	普朗克常数餐具版本 
	美国信息互换标准代码
	只读

	0x0400
	1024
	1
	力量供应  董事会 变种
	美国信息互换标准代码
	只读

	0x0401
	1025
	1
	半径Ated输出电压嘌呤基锗
	0.1V
	只读

	0x0402
	1026
	1
	半径输出频率
	0.1Hz
	只读

	0x0403
	1027
	1
	额定输出电流
	0.1A
	只读

	0x0404
	1028
	1
	半径电池电压
	0.1V
	只读


11. [bookmark: _Toc28100282]MODBUS信息
	施魔法于
	十二月
	尺寸
	内容
	单位
	类型

	0x04B8
	1208 
	4
	MODBUS固件版本
	美国信息互换标准代码
	只读



12. [bookmark: _Toc28100283][bookmark: _Note]笔记 
[bookmark: _Toc28100284]笔记 1
	[bookmark: _1._Note1][bookmark: _2._Note2]0x00AA
（170）
	力量 开启模式
	0x0001

	
	待机模式
	0x0002

	
	网格模式
	0x0003

	
	旁路模式
	0x0004

	
	电池模式
	0x0005

	
	ECO模式
	0x0006

	
	故障模式
	0x0007

	
	关机模式
	0x0008

	
	测试模式
	0x0009



[bookmark: _Toc28100285]附注2
	0x00BB 
（187）
	位15
	整流器状态
	0：氧Ff
1:O规定浓度

	
	位14
	逆变器状态
	0：氧Ff
1:O规定浓度

	
	位13
	锁相状态
	0：未锁定
1：锁定

	
	Bit12
	绕过状态
	0：异常
1：好的

	
	Bit11
	网格状态
	0：异常
1：好的

	
	Bit10
	EPO状态
	0：氧Ff
1:O规定浓度

	
	Bit9
	维护旁路状态
	0：氧Ff
1:O规定浓度

	
	Bit8
	打开命令标志
	0：未收到
1：已收到

	
	比特7-0
	矜持的
	



[bookmark: _Toc28100286]附注3
	故障代码
	故障描述

	0x0000
	没有错

	0x0001
	矜持的

	0x0002
	矜持的

	0x0003
	超载

	0x0004
	巴士软启动超时

	0x0005
	总线伏特年龄结束 

	0x0006
	总线伏特年龄在 

	0x0007
	半径逆变器短 

	0x0008
	秒逆变器短 

	0x0009
	公吨逆变器短 

	0x000A
	R 逆变器电压年龄 低

	0x000B
	S 逆变器电压年龄 低

	0x000C
	T 逆变器电压年龄 低

	0x000D
	R 逆变器电压年龄高 

	0x000E
	S 逆变器电压年龄高 

	0x000F
	T 逆变器电压年龄高 

	0x0010
	RS逆变器短 

	0x0011
	圣人逆变器短 

	0x0012
	TR逆变器短 

	0x0013
	电池电压高

	0x0014
	R逆变器过电流

	0x0015
	S逆变器过电流

	0x0016
	T逆变器过电流

	0x0017
	IGBT超过电流

	0x0018
	我Nverter软启动超时

	0x0019
	R IGBT电流

	0x001A
	S IGBT超过电流

	0x001B
	T IGBT电流

	0x001C
	逆变器电流 抵消太大了 

	0x001D
	输出信息电流 抵消太大了 

	0x001E
	逆变器过高温

	0x001F
	温度过的变压器

	0x0020
	R SCR短

	0x0021
	S SCR短

	0x0022
	T SCR短

	0x0023
	CAN通信失败

	0x0024
	输出设置不同步

	0x0025
	并行主机信号缺失

	0x0026
	并行同步信号缺失

	0x0027
	并行版本不正确

	0x0028
	输出信息温度过高 



13. [bookmark: _Toc28100287]应用示例
1. [bookmark: _Toc28100288]使有机会/禁用 生态模式 
在协议中查找<启用/禁用ECO模式>，它位于地址0x000E的第15位。将0x8000写入地址0x000E启用ECO模式，写入0x7FFF禁用ECO模式。 
例如，冒号：
    发送 [XX 10 00 0E 00 01 02 80 00 CRC公升CRC 普朗克常数】启用 生态模式。 
    发送 [XX 10 00 0E 00 01 02 7FFF CRC 公升CRC 普朗克常数】禁用ECO模式。 
阅读地址0x000E的第15位，看看操作是否成功。
例如，冒号：
发送 [XX 03 00 0E00 01 CRCL CRCH] 进行查询。 
2. [bookmark: _Toc28100289]查询 格子电压 
在协议中查找<电网电压（R）>，该协议位于地址0x00AB。该单元为0.1V。 
发送 [XX 03 00 A靶00 01 CRCL CRH] 进行查询。 

    回应 [XX 03 02 08 89 CRCL CRCH] 
[bookmark: _Toc288153720]查询值为0x0889，以小数转换为2185，并且 格子相R的电压为218.5V。 
3. [bookmark: _Toc28100290] 打开 UPS
将0X8000写入地址为0x001E的寄存器。如果执行成功，将设置0x003C的第15位。
例如，冒号：
    发送 [XX 10 00 1E00 01 02 80 00】。
4. [bookmark: _Toc28100291]设置参数
Modbus Protocol for P40
以下是将旁路电压高损耗点设置为265V的示例。 在协议中找到<Bypass电压高损耗点>，其地址为0x01B8，单元为0.1V。 2650的相应十六进制值为0x0109。
    Send [XX 10 01 B8 00 01 02 01 09 CRCL CRCH].
