温湿度传感器说明书

TH-E02A机柜温湿度传感器

[image: image4.png]oA g




一、概述
本机柜式温湿度传感器采用低功耗温湿度一体化设计方案，用于测量机柜内部、室内环境的温度和湿度的智能监控模块。产品不仅具有精度高、成本低、外形美观、安装方便等特点，而且特别具有自恢复自校准功能，因此，产品测量精度高、长期稳定性好。本产品专门设计有磁铁安装方式，特别适用于铁制机柜内部、外部的温湿度检测，广泛应用在微模块数据机房、独立智能机柜、IDC机房、实验室等检测内部环境的温湿度参数，并通过RS485接口接入到机房监控系统中，实现环境温湿度的智能化管理。
二、主要技术参数
	工作电压
	电压范围
	额定12VDC  (10V-30VDC)

	温度测量
	温度范围
	-20℃～70℃

	
	温度误差
	<±0.3℃，在25℃时测试。

	湿度测量
	湿度范围
	0～100%RH

	
	湿度误差
	<±3%RH， 在25℃,60%RH时测试。

	露点检测
	范围
	0℃～50℃

	
	精度
	<±1℃，在25℃，60%RH时测试

	通信接口
	物理接口
	RS485,推荐节点数64。

	
	传输距离
	1200m，双绞线(超五类网线)。

	
	地址范围
	0-254, 按键设置或可自动分配。

	
	通信协议
	MODBUS-RTU

	
	波特率
	2400,4800,9600,19200，出厂默认设置9600bps。

	
	数据格式
	N, 8, 1

	外形尺寸
	80*48*25mm


三、产品特点
(1) 采用超低功耗温湿度一体化设计方案，具有自恢复自校正功能，精度高，一致性好。
(2) 地址自动分配功能，模块采用RJ45接口连接，RS485总线上可实现地址自动分配。

(3) 安装简单，设计有2块强力磁铁和墙挂安装两种安装方式。
(4) 提供一个按键设置模块地址和波特率，方便客户调试。

(5) 外接端口具有抗电磁干扰设计，可靠性高。
(6) 具有RS485接口，采用标准MODBUS协议，便于远程监控系统集成。

(7) 电源输入具有防反功能，电源输入正负反接不损坏设备。

(8) 模块化结构，安装、维护方便。

四、安装、连接
4.1安装方式
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有2种安装方式，磁铁安装、墙挂安装。

(1) 磁铁安装：安装表面是铁制材料(如机柜)  时，可以直接紧贴在安装表面，然后用标准直通网线连接到IN、OUT端口，同时IN端口、OUT端口的网线分别用专用胶贴固定，保证走线平直，不晃动，见图示。          

(2)墙挂安装：采用M3的圆头或沉头自攻螺钉，螺钉头部直径5mm，将模块挂在2个葫芦孔上，然后用标准直通网线连接IN、OUT端口。

4.2 线缆连接

(1) 第一个温湿度模块的IN端口连接到通信模块(比如串口服务器、RS485转RS232模块)的RS485口上。一般情况需要把网线剪断，网线端口定义如下，
1--485+     2--485-     3--DIO     4、5--12V     6--DIO     7、8--GND
然后把网线的485信号连接到通信模块的485端口上；12V和GND连接到电源模块的输出上。
(2) 温湿度模块之间使用标准直连网线连接，上一个模块的OUT口连接到下一个模块的IN端口。

(3) 最后一个模块的OUT口不连接线缆；或者当RS485有通信误码时，可以在最后一个模块的OUT口接匹配电阻，先将网线裁断，在网线的1-2脚之间并接一个120欧姆的匹配电阻。
(4) 一条RS485总线上串接的温湿度模块数量推荐不超过64个。
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五、地址、波特率设置
模块的地址可以通过RS485接口使用调试软件进行自动分配，也可以通过按键进行设置。
下图介绍按键设置模块地址、波特率的方法。
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六、注意事项
(1) 接线过程中不允许带电操作，接线完成后应检查接线是否正确，确认正确后才能上电。
(2) RJ45接口线采用标准直连双绞网线直接连接模块，注意模块具有“IN”、“OUT”方向。

(3) 传感器至空调送风口的水平距离应大于1.5m，空调送风口不要对准传感器，以免检测的温度、湿度发生大范围跳变。





























































































