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直流屏Modbus 通讯协议

版本号：V-2018-10
总则：

本协议支持标准Modbus-RTU协议功能码03H、功能码06H

HMI端口：COM2  

波特率：9600bps
奇偶校验：无校验（可修改）
数据位：8位

停止位：1位（触摸屏上显示0代表1位停止位，1代表1.5位停止位)
站址：01H （可修改）
  注意：以上通讯端口设置参数为设备出厂默认参数，可进行重新设定。

密码：8

二、功能码：为1字节的十六进制数，定义如下：              

	功能码
	定义

	03H
	读取内部存储器（V）内容

	06H
	设置内部寄存器（V）内容


三、功能码03H：遥测量 / 遥信量：

   3．1  遥测：（数据起始地址：0000H，系统允许从中间取值）

1、主方指令格式：
	仆方
地址
	功能码
	数据起始地址
（AH）　（AL）
	数据量
（DH）　（DL）
	CRC16冗余检验
（CRC16H）　（CRC16L）

	01
	03
	00    00
	00     11
	85      C6


2、仆方回信格式：
	仆方
地址
	功能码
	数据的
字节量
	数据1
(D1H)　(D1L)
	数据2
(D2H)　(D2L)
	冗余检验
(CRC16H)(CRC16L)

	01
	03
	22
	HH    LL
	HH    LL
	HH    LL


3．2  遥信量：（数据起始地址：0127H，系统允许从中间取值）

1、主方指令格式

：
	仆方
地址
	功能码
	数据起始地址
（AH）　（AL）
	数据量
（DH）　（DL）
	CRC16冗余检验
（CRC16H）　（CRC16L）

	01
	03
	01   27
	00    01
	35     FD


2、仆方回信格式：

	仆方
地址
	功能码
	数据的
字节量
	数据1
(D1H)　(D1L)
	冗余检验
(CRC16H)　(CRC16L)

	01
	03
	02
	HH   LL
	HH     LL


四、功能码06H：遥调量 / 遥控量：

4．1  遥调量：（数据起始地址：0121H，系统允许从中间取值）

1、主方指令格式：
	仆方
地址
	功能码
	数据起始地址
（AH）　（AL）
	设置数据
（DH）　（DL）
	CRC16冗余检验
（CRC16L）　（CRC16H）


2、仆方回信格式：

	仆方
地址
	功能码
	数据起始地址
（AH）　（AL）
	设置数据
（DH）　（DL）
	CRC16冗余检验
（CRC16L）　（CRC16H）


 附表1：数据起始地址对应表

见（Modbus点表）

点表内红色字体的为重要数据需要上传，其它数据为选择数据可以不上传。

注：数据量过多时，应该分段读取，每次读取数据量不能超过40个数据。
若有问题请与我们取得联系，联系电话：13810151764
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