	信息确认表（硬件类）

	产品基本信息

	产品名称
	9路配电检测
	产品图片
	[image: bd0c49e5129b38492632b25312abf05]

	产品型号
	
	
	

	生产厂家
	大榕树
	
	

	技术手册
	 有        无
	
	

	通讯协议
	 有        无
	
	

	上位机
	 有        无
	
	

	产品测试需求

	编号
	需求要点
	需求分类
	测试方法
	协助方
	完成标准
	完成时间

	  1
	通讯测试
	功能测试
	根据通讯协议，获取空开状态
	  王慧/李夏霞
	响应失败率低于5%（通讯间隔200ms）
	02/28

	2
	电源反接
	破坏性测试
	电源反接（反接时长3分钟）
	王慧/李夏霞
	电源正常接入后，可正常通讯
	02/28

	3
	485接入12V
	破坏性测试
	485针脚接入12V（接入时长3分钟
	王慧/李夏霞
	正常接入后，可正常通讯
	02/28

	信息确认人
	
	  确认时间
	

	备注：


PS：通讯协议、上位机、技术手册等文件以附件形式提供。
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1、概述


    通信协议详细地描述了设备的输入和输出命令、信息和数据，以便第三方使用和开发。


1.1通信协议的作用


    使信息和数据在主机和设备之间有效地传递，允许访问设备的所有测量数据。




1.2通讯接口参数


		参数

		说明



		设备地址

		1 - 247



		接口

		RS-485



		波特率

		1200 - 115200



		数据位

		8



		奇偶校验

		无



		停止位

		1



		硬件流控

		无





2、Modbus RTU通信协议简述


2．1 协议基本规则


   以下规则确定在回路控制器和其他串行通信回路中设备的通信规则。


所有回路通信应遵照主/从方式。在这种方式下，信息和数据在单个主站和从站（监控设备）之间传递。


主站将初始化和控制所有在通信回路上传递的信息。


无论如何都不能从一个从站开始通信。


所有环路上的通信都以“打包”方式发生。一个包裹就是一个简单的字符串（每个字符串8位），一个包裹中最多可含255个字节数据。组成这个包裹的字节构成标准异步串行数据，并按8位数据位，1位停止位，无校验位的方式传递。串行数据流由类似于RS232中使用的设备产生。


所有回路上的传送均分为两种打包方式：


    A) 主/从传送


    B) 从/主传送


3、传输格式


3.1命令报文格式

  3.1.2 读寄存器请求帧格式：


		请求

		

		

		响应

		

		

		错误响应

		



		设备地址

		

		

		设备地址

		

		

		设备地址

		



		功能码

		03H/04H

		

		功能码

		03H/04H

		

		功能码

		功能码 + 80H



		起始寄存器高字节

		

		

		数据长度

		

		

		数据

		错误码(见表1)



		起始寄存器低字节

		

		

		数据 0

		

		

		CRC16高字节

		



		寄存器个数高字节

		

		

		数据 1

		

		

		CRC16低字节

		



		寄存器个数低字节

		

		

		数据 n

		

		

		

		



		CRC16高字节

		

		

		CRC16高字节

		

		

		

		



		CRC16低字节

		

		

		CRC16低字节

		

		

		

		





  3.1.3 写寄存器请求帧格式：


		请求

		

		

		响应

		

		

		错误响应

		



		设备地址

		

		

		设备地址

		

		

		设备地址

		



		功能码

		10H

		

		功能码

		10H

		

		功能码

		功能码 + 80H



		起始寄存器高字节

		

		

		起始寄存器高字节

		

		

		数据

		错误码(见表1)



		起始寄存器低字节

		

		

		起始寄存器低字节

		

		

		CRC16高字节

		



		寄存器个数高字节

		

		

		寄存器个数高字节

		

		

		CRC16低字节

		



		寄存器个数低字节

		

		

		寄存器个数低字节

		

		

		

		



		数据 0

		

		

		CRC16高字节

		

		

		

		



		数据 1

		

		

		CRC16低字节

		

		

		

		



		数据 n

		

		

		

		

		

		

		



		CRC16高字节

		

		

		

		

		

		

		



		CRC16低字节

		

		

		

		

		

		

		





4、设备寄存器


4.1 设备ID(R: 0x01)


		对象名称

		地址

		数量



		设备型号

		0x3000

		15





4.1.1 读01地址设备产品型号示例：

查询请求(Hex)：01 01 30 00 00 0F 73 0E


设备响应(Hex)：01 01 0F 50 44
 2D 32 32 30 56 00 00 00 00 00 00 00 14 0C 


注：


1.如果未接收到从机数据，请检查设备地址、通讯波特率及硬件接线。


2.示例内容“加下划线”，表示“数据长度”或“ID”。


3.示例内容“浅色”字体，表示为“数据内容”。


4.2 市电输入状态(R: 0x04)


		寄存器名称

		地址

		数量



		市电1的告警状态

		0x0000

		1



		市电2的告警状态

		0x0001

		1



		市电3的告警状态

		0x0002

		1



		市电4的告警状态

		0x0003

		1



		市电5的告警状态

		0x0004

		1



		市电6的告警状态

		0x0005

		1



		市电7的告警状态

		0x0006

		1



		市电8的告警状态

		0x0007

		1



		市电9的告警状态

		0x0008

		1





注：告警状态：0x00-正常，0x01-处于告警状态。

4.2.1 读取01地址设备输入(DI)状态示例：


查询请求(Hex)：01 04 00 00 00 09 30 0C

设备响应(Hex)：01 04 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5C DE


4.3 设置寄存器(R: 0x09, W: 0x08)


		寄存器名称

		地址

		数量

		变比

		单位



		设备地址 [1-255]

		0x0040

		1

		-

		



		通讯波特率 [0-1200


            1-2400


            2-4800


            3-9600


            4-19200


            5-38400]

		0x0041

		1

		-

		bps





4.3.1 读01地址设备设置寄存器示例：


查询请求(Hex)：01 09 00 00 00 02 5C 0A


设备响应(Hex)：01 09 02 00 01 7A 5C


4.3.2 设置01地址设备的地址为02示例：


设置请求(Hex)：01 08 00 00 00 01 02 8A D9


设备响应(Hex)：01 08 01 02 00 4B

5、附录

表1：错误代码


		错误码

		描述



		01

		非法功能



		02

		非法数据地址



		03

		非法数据值



		04

		从站设备故障
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广东大榕树信息科技有限公司

电话：0769-2168-6630，0769-2168-6631，0769-2168-6632

Q  Q：467458705 

Email：sales@gd3n.com

地址：东莞市南城区黄金路1号东莞天安数码城F区4号科研楼901、904室







前言

    非常感谢您购买我公司的产品，如果您有什么疑问或需要请随时联系我们。

    本手册的任何部分，包括图片、图形等均归属于大榕树信息科技有限公司或其子公司（以下简称“本公司”或“大榕树”）。未经书面许可，任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，本公司不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

    本手册适用于本公司监控系统软件平台。本手册可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、或印刷错误。我公司将根据产品功能的增强而更新本手册的内容，并将定期改进或更新本手册中描述的产品或程序。更新的内容将会在本手册的新版本中加入，恕不另行通知，如您需要最新版手册，请您登录公司官网查阅（http://www.gd3n.com）。

[bookmark: _Toc6931]声明

在法律允许的最大范围内，本手册所描述的产品（含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵、错误或故障，本公司不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证；亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。

  若您将产品接互联网需自担风险，包括但不限于产品可能遭受网络攻击、黑客攻击、病毒感染等，本公司不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但本公司将及时为您提供产品相关技术支持。

 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律。若本产品被用于侵犯第三方权利或其他不当用途，本公司概不承担任何责任。

 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

[bookmark: _Toc24861]


符号约定

对于文档中出现的符号，说明如下所示。

		符号

		说明
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		说明类文字，表示对正文的补充和解释。
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		注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的危险和财产损失危险。
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[bookmark: _Toc23138][bookmark: _Toc1205222013][bookmark: _Toc22406][bookmark: _Toc15491][bookmark: _Toc31439][bookmark: _Toc449031341][bookmark: _Toc449173227]第1章 产品介绍

[bookmark: _Toc15189]1.1 产品描述 

配电监测器是一款检测空气开关状态的专用模块，该产品有9路交流电输入。主要作用就是将配电开关的220V交流电压转换成开关信号，通过RS-485 接口与远端监控服务器联接从而监测到配电开关的通、断状态。

[bookmark: _Toc4616][bookmark: _Toc8091][bookmark: _Toc3496]1.2 产品特性 

● 采用专业工业端子，便于安装维护、安全可靠。

● 集转换和采集为一体，降低成本，简化安装和提高可靠性。

● 采用RS485远距离通讯，可组网实时监控。

● 多种通讯波特率供用户选择，更改波特率方便，适用于不同场合。

● 采用 RJ45 接连接器方式，可以方便多机级联使用。




[bookmark: _Toc14781]1.3 产品参数

		项目

		类型

		说明



		监控项目

		交流电输入

		9路160VAC～240VAC监控



		电源参数

		输入范围

		12V



		

		额定功率

		2W



		通讯接口

		RS485

		地址: 1～255(默认1)

波特率: 2400～19200bps（默认9600bps）



		工作环境

		温度

		-20℃～70℃

		相对湿度

		5%RH～95%RH



		尺寸与重量

		主机尺寸

		115*90*39mm

		净重

		153g



		

		包装尺寸

		131*104*52mm

		毛重

		205g





[bookmark: _Toc14853][bookmark: _Toc2285]

[bookmark: _Toc13795]1.4 产品外观

[image: PD220V]

图1 - 1 PD220V 前面板

接口说明

		项目

		类型

		说明



		1

		交流电输入

		N1

		第1、2、3路零线公共端N1



		3

		

		La1/Lb1/Lc1

		第1、2、3路火线输入端L



		4

		

		N2

		第4、5、6路零线公共端N2



		5

		

		La2/Lb2/Lc2

		第4、5、6路火线输入端L



		6

		

		N3

		第7、8、9零线公共端N2



		7

		

		La3/Lb3/Lc3

		第7、8、9路火线输入端L



		8

		RJ45端口

		1.RS485-A

2.RS485-B

4、5.电源12V正极

7、8.电源12V负极



		9

		

		







[bookmark: _Toc19635][bookmark: _Toc19487]


[bookmark: _Toc7662][bookmark: _Toc29684]

[bookmark: _Toc17293][bookmark: _Toc27169][bookmark: _Toc8084][bookmark: _附录B RJ45接口说明]第2章 使用说明

[bookmark: _Toc16488]2.1 软件使用

1. 运行软件“Smart.exe”出现如右图窗口，选择模式（串口）、通信端口和波特率出厂默认为9600，点击“连接”，进入主界面。如客户有需要使用网络模式的请与供应商联系。

[image: Image 5]



2. 点击“搜索设备”按钮，开始搜索设备。当搜索到设备后可以点击“停止”按钮或继续搜索直至完成。搜索到设备后，双击搜索到的设备进入“设备状态”。

[image: Image 4]

3. 设备状态：显示设备检测（监控）到当前配电状态（是否断电）。

[image: Image 2]



4. 通讯设置：设置设备的通讯地址、波特率

设备地址: 1～255（默认1）

通讯波特率: 2400～119200（默认9600bps）

[image: Image 3]




[bookmark: _Toc5057]附录A RJ45接口说明

		序号

		RS485接口

		颜色



		1

		RS485 - A

		白橙



		2

		RS485 - B

		橙色



		3

		保留

		白绿



		4

		12V电源正极输出

		蓝色



		5

		

		白蓝



		6

		保留

		绿色



		7

		12V电源负极输出

		白棕



		8

		

		棕色
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产品保修卡沿虚线剪开      



尊敬的用户：

 感谢您购买和使用本公司的产品！为了使我们的服务让您更加满意，购买后请认真阅读此保修条款。整机保修1年。具体条款如下：

（1） 产品自出货之日起，如果出现质量问题，提供按国家标准保修政策，以保证产品在正常安装与使用下，没有任何材料及制造上的隐患，确保用户放心使用本公司产品。

（2）由天灾或是人为不按产品使用说明书接线或使用造成损坏的和其他外来因素的造成损坏的，不在保修范围之内。是否由于上述原因造成产品损坏的，由我公司做出最终判定。未经本公司授权，用户私自拆开产品造成的损坏，也不属保修范围之内。

（3） 用户购买的产品，以购买日期凭证保修。

（4） 超过保修期或不符合保修条件的产品，本公司提供收费维修。

（5） 和本保修条款发生冲突的其他口头承诺等，参照本保修条款执行。

（6） 我公司在产品制造、销售及使用上所担负的责任，均不超过产品的原始成本。本公司不承担任何连带责任。

（7） 本条款的解释权归本公司所有。

用户名称：                                                   

用户地址：                                                   

联系方式：                                                   

产品型号：           购买日期：                              

经 销 商：                                                   

电    话：           传真：             邮编：               

E-mail  ：                                                   

物物相联，榕控天下
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