	信息确认表（硬件类）

	产品基本信息

	产品名称
	蓄电池管理模块
	产品图片
	[image: 2d173d810a27c3973021bb3e7a356ef]

	产品型号
	YX-M11
	
	

	生产厂家
	钰鑫
	
	

	技术手册
	 有        无
	
	

	通讯协议
	 有        无
	
	

	上位机
	 有        无
	
	

	产品测试需求

	编号
	需求要点
	需求分类
	测试方法
	协助方
	完成标准
	完成时间

	  1
	通讯测试
	功能测试
	根据通讯协议，获取空开状态
	  王慧/李夏霞
	响应失败率低于5%（通讯间隔200ms）
	03/29

	2
	软接入测试
	功能测试
	硬件上分2组接入不通编号采集模块（两组地址可不连贯），软件上按一组采集测试
	王慧/李夏霞
	正常接入后，可正常通讯
	03/29

	3
	电源反接
	破坏性测试
	电源反接（反接时长3分钟）
	王慧/李夏霞
	电源正常接入后，可正常通讯
	03/29

	[bookmark: _GoBack]4
	485接入12V
	破坏性测试
	485针脚接入12V（接入时长3分钟
	王慧/李夏霞
	正常接入后，可正常通讯
	03/29

	信息确认人
	
	  确认时间
	

	备注：


PS：通讯协议、上位机、技术手册等文件以附件形式提供。
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oleObject2.bin
说明

				总体规范

		默认状态		项目		采用规约

				收敛器与后台软件		Modbus RTU over Series Port / Modbus RTU over UCP/IP

				收敛器与外接显示屏		Modbus RTU over Series Port

				收敛器与第三方设备		Modbus RTU over Series Port / Modbus TCP(UDP)/IP / Modbus RTU TCP(UDP)/IP

				由于MODBUS规约已经成为国际上的通讯主流协议，在国内已经有专门的机构进行兼容性认证，因此可以采用MODBUS规约的原则上就选择MODBUS规约。

				MODBUS规约说明

		1 工作模式		1. 格式

				全部采用RTU方式,默认采用方式一。

				方式一:

				START		1		2		3		4		5		6		7		8		STOP

				方式二:

				START		1		2		3		4		5		6		7		8		STOP		STOP

				方式三:

				START		1		2		3		4		5		6		7		8		PAR		STOP

				1.2 通讯速率

				默认为9600BPS，可设置成1200，2400，4800，9600，..38400，56K，115K。

				1.3 数据表示方法说明

				所有数值（模拟量）用两个字节表示，有符号数值(如温度、电流等)高字节的最高位表示符号，1表示负，0表示正。小数点数表示如下：

				类型		小数点位数		单位

				电池电压		3		V

				电池内阻		0		uΩ

				连接条电阻		0		uΩ

				温度		1		℃

				组压		1		V

				电流		1		A

				容量		1		AH

				波特率		0		BPS

				电压均差/极差值		0		mV

				剩余容量		0		%

				对于告警字节，每位表示一个量的状态，1时表示有报警，为0时表示正常。

		2.命令格式		2.1  功能码： 03

				数据起始地址：400001－

				数据长度：不大于125

				说明：读取模拟量。读取的是16位整数或者无符号整数

				举例：

				MODBUS RTU请求				MODBUS RTU响应								Modbus TCP请求				Modbus TCP响应

				从机地址		11		从机地址				11				业务识别符高字节		0		业务识别符高字节		0

				功能码		3		功能码				3				业务识别符低字节		A0		业务识别符低字节		A0

				开始地址高字节		0		字节数				6				协议识别符高字节		0		协议识别符高字节		0

				开始地址低字位		6B		数据高字节（寄存器地址40108）				2				协议识别符低字节		0		协议识别符低字节		0

				寄存器数高字节		0		数据低字节（寄存器地址40108）				2B				长度高字节		0		长度高字节		0

				寄存器数低字节		3		数据高字节（寄存器地址40109）				2				长度低字节		6		长度低字节		6

				CRC低字节		—		数据低字节（寄存器地址40109）				2B				单元识别符		11		单元识别符		11

				CRC高字节		—		数据高字节（寄存器地址40110）				2				功能码		3		功能码		3

								数据低字节（寄存器地址40110）				2B				起始地址高字节		0		字节个数		6

								CRC低字节				—				起始地址低字节		6B		数据高字节（寄存器地址40108）		2

								CRC高字节				—				寄存器数量高字节		0		数据低字节（寄存器地址40108）		2B

																寄存器数量低字节		3		数据高字节（寄存器地址40109）		2

				注意：MODBUS请求中寄存器地址需加1后等于MODBUS响应中的寄存器地址。																数据低字节（寄存器地址40109）		2B

																				数据高字节（寄存器地址40110）		2

																				数据低字节（寄存器地址40110）		2B

				2.2 功能码： 0x06

				数据起始地址：400001－

				说明： 设置单个参数。

				举例：

				MODBUS RTU请求				MODBUS RTU响应								Modbus TCP请求				Modbus TCP响应

				从机地址		11		从机地址				11				业务识别符高字节		0		业务识别符高字节		0

				功能码		6		功能码				6				业务识别符低字节		A1		业务识别符低字节		A1

				开始地址高字节		0		寄存器地址高字节数				0				协议识别符高字节		0		协议识别符高字节		0

				开始地址低字位		1		寄存器地址低字节数				1				协议识别符低字节		0		协议识别符低字节		0

				寄存器数高字节		0		寄存器数高字节				0				长度高字节		0		长度高字节		0

				寄存器数低字节		3		寄存器数低字节				3				长度低字节		6		长度低字节		6

				CRC低字节		—		CRC低字节				—				单元识别符		11		单元识别符		11

				CRC高字节		—		CRC高字节				—				功能码		6		功能码		6

																起始地址高字节		0		起始地址高字节		0

																起始地址低字节		1		起始地址低字节		1

																寄存器数量高字节		0		寄存器数量高字节		0

				注意：每次只能设置一个参数。												寄存器数量低字节		3		寄存器数量低字节		3

				2.3  功能码：0x10

				数据起始地址：400001－

				数据长度：不大于125

				说明： 设置多个参数。

				举例：

				MODBUS RTU请求				MODBUS RTU响应								Modbus TCP请求				Modbus TCP响应

				从机地址		11		从机地址				11				业务识别符高字节		0		业务识别符高字节		0

				功能码		10		功能码				10				业务识别符低字节		A2		业务识别符低字节		A2

				寄存器开始地址高字节		0		寄存器开始高字节				0				协议识别符高字节		0		协议识别符高字节		0

				寄存器开始地址低字位		1		寄存器开始低字节				1				协议识别符低字节		0		协议识别符低字节		0

				寄存器数高字节		0		寄存器数高字节				0				长度高字节		0		长度高字节		0

				寄存器数低字节		2		寄存器数低字节				2				长度低字节		B		长度低字节		6

				字节数		4		CRC低字节				—				单元识别符		11		单元识别符		11

				数据高字节		0		CRC高字节				—				功能码		10		功能码		10

				数据低字节		0A										起始地址高字节		0		起始地址高字节		0

				数据高字节		1										起始地址低字节		1		起始地址低字节		1

				数据低字节		2										寄存器数量高字节		0		寄存器数量高字节		0

				CRC低字节		—										寄存器数量低字节		2		寄存器数量低字节		2

				CRC高字节		—										字节数		4

																数据高字节		0

																数据低字节		0A

																数据高字节		1

																数据低字节		2

				注意：每次可设置多个参数。

				2.5  功能码：0x8X

				说明：当从机接受到命令后有异常时将产生异常返回，功能码由原功能码加80H。

				异常代码说明：

				01：无效功能码

				02：无效数据地址

				03：无效数据

				04：从机设备故障

				05：收到命令

				06：从机忙

				举例：

				MODBUS RTU请求				MODBUSRTU 响应

				从机地址		11		从机地址				11

				功能码		6		功能码				86

				寄存器开始地址高字节		0		异常代码				2

				寄存器开始地址低字位		1		CRC低字节				—

				寄存器数高字节		0		CRC高字节				—

				寄存器数低字节		2

				字节数		4

				数据高字节		0

				数据低字节		0A

				数据高字节		1

				数据低字节		2

				CRC低字节		—

				CRC高字节		—

		3 从机地址说明		地址高四位表示控制单元地址，低四位表示电池组号。

				例如，0x23表示访问地址为2的控制单元的第3组蓄电池组数据。





寄存器对应表

		类别		内容		参考号		数据地址		说明

		单体电压		电压更新时间：年/月		400001		0000H		电压更新时间

				日/时		400002		0001H

				分/秒		400003		0002H

		单体电压		单体电压1#		400004		0003H		电池实时单体电压值,取3位小数点，单位：V

		300		单体电压2#		400005		0004H

				单体电压3#		400006		0005H

				……		……		……

				单体电压300#		400303		012EH

		单体内阻		内阻更新时间：年/月		400304		012FH		内阻更新时间

				日/时		400305		0130H

				分/秒		400306		0131H

		单体内阻		单体内阻1#		400307		0132H		电池最新单体内阻值，取整数，单位：μΩ

		300		单体内阻2#		400308		0133H

				单体内阻3#		400309		0134H

				……		……		……

				单体内阻300#		400606		025DH

		电池健康度		单体健康度1#		400607		025EH		电池健康度，取1位小数点，单位：%

		300		单体健康度2#		400608		025FH

				单体健康度3#		400609		0260H

				……		……		……

				单体健康度300#		400906		0389H

		电池温度		电池温度更新时间：年/月		400907		038AH		电池温度更新时间

				日/时		400908		038BH

				分/秒		400909		038CH

		电池温度		电池温度1#		400910		038DH		电池温度实时值，取1位小数点，单位：℃

		300		电池温度2#		400911		038EH

				电池温度3#		400912		038FH

				……		……		……

				电池温度300#		401209		04B8H

		剩余容量		剩余容量更新时间：年/月		401210		04B9H		剩余容量更新时间

				日/时		401211		04BAH

				分/秒		401212		04BBH

		剩余容量		剩余容量1#2#		401213		04BCH		%,无小数点

		150		剩余容量3#4#		401214		04BDH

				……		……		……

				剩余容量299#300#		401362		0551H

		初始容量		初始容量更新时间：年/月		401363		0552H		初始容量更新时间

				日/时		401364		0553H

				分/秒		401365		0554H

		初始容量		剩余容量1#2#		401366		0555H		%,无小数点

		150		剩余容量3#4#		401367		0556H

				……		……		……

				剩余容量299#300#		401515		05EAH

		电池报警状态		电池报警状态-总		401516		05EBH		所有电池报警状态汇总,有任意一节或一节以上报警,此寄存器相应位即置位.

				电池报警状态1#		401517		05ECH		每位表示一种状态，为0表示正常，为1表示告警。从B0开始依次表示为电压模块通信（0）、单体电压低（1）、单体电压高（2）、内阻模块通信（3）、单体内阻高（4）、连接条电阻（5）、内阻故障（6/7,00正常,01电压超限,10放电流超限,11浮充电流超限）、电池温度通信（8）、电池温度高（9）、电池温度传感器故障（10）、剩余容量低（11）、初始容量低（12）、保留（13）、保留（14）、保留（15）

		300		电池报警状态2#		401518		05EDH

				电池报警状态3#		401519		05EEH

				……		……		……

				电池报警状态300#		401816		0717H

		整组电池测量量		组压		401817		0718H		电池组实时总电压，取1位小数点，单位：V

		16		充放电电流		401818		0719H		最高位为符号位，0为正，1为负，取1位小数点，单位：A

				充放电电流补码		401819		071AH		充放电电流以补码形式存储(适用于部分以补码形式解析的平台)

				浮充电流		401820		071BH		保留

				环境温度1		401821		071CH		实时环境温度，取1位小数点，单位：℃

				环境温度2		401822		071DH		实时环境温度，取1位小数点，单位：℃

				最高电压电池号		401823		071EH

				最低电压电池号		401824		071FH

				最高内阻电池号		401825		0720H

				均差值		401826		0721H		最大或最小值与平均值之间最大的差值，整数，单位：mV

				极差值		401827		0722H		最大值和最小值之间的差值，整数，单位：mV

				按最低电池容量整组剩余容量		401828		0723H		百分比

				按最低电池容量整组带载时间		401829		0724H		分钟

				按组压整组剩余容量		401830		0725H		百分比，高字节按组压初始容量，低字节按组压剩余容量

				按组压整组带载时间		401831		0726H		分钟

				电池组充放电状态		401832		0727H		0.浮充  1.放电  2.充电

		整组测量量报警		整组电池测量量报警状态		401833		0728H		每位表示一种状态，为0表示正常，为1表示告警。从B0开始依次表示为组压模块通信（0）、组压低（1）、组压高（2）、充放电流模块通信（3）、充放电流超限（4）、浮充电流模块通信（5）、浮充电流超限（6）、环境温度模块通信（7）、环境温度1超上限（8）、环境温度1传感器超下限（9）、环境温度2超上限（10）、环境温度2传感器超下限（11）、按最低电池整组容量低（12）、按组压整组容量低（13）、保留（14）、保留（15）

		2		保留		401834		0729H

		扩展测量量		纹波		401835		072AH		电池组实时纹波电压，取整数，单位：mV

		16		氢气含量		401836		072BH

				保留		401837		072CH

				保留		401838		072DH

				保留		401839		072EH

				保留		401840		072FH

				保留		401841		0730H

				保留		401842		0731H

				保留		401843		0732H

				保留		401844		0733H

				保留		401845		0734H

				保留		401846		0735H

				保留		401847		0736H

				保留		401848		0737H

				保留		401849		0738H

				保留		401850		0739H

		扩展测量量报警		扩展测量量报警状态		401851		073AH		每位表示一种状态，为0表示正常，为1表示告警。从B0开始依次表示为纹波模块通信（0）、纹波超限（1）、氢气模块通信（2）、氢气超限（3）、氢气传感器（4）、保留（5）、保留（6）、保留（7）、保留（8）保留（9）、保留（10）、保留（11）、保留（12）、保留（13）、保留（14）、保留（15）

		2		保留		401852		073BH

		保留				401853		073CH

		48				……		……

						401900		076BH

		电池串点表		电池数量		401901		076CH

				com 电池串参数传感器映射参数1		401902		076DH

				addr1		401903		076EH

				num1		401904		076FH

				com 电池串参数传感器映射参数2		401905		0770H

				addr2		401906		0771H

				num2		401907		0772H

				com;      //电池串电流映射参数		401908		0773H

				addr;		401909		0774H

				currnum;		401910		0775H

				volcom;   //电池串电压映射参数		401911		0776H

				laddr;		401912		0777H

				num;		401913		0778H

				电池类型2\6\12		401914		0779H

				电池模块类型		401915		077AH

				电池额定容量		401916		077BH

				电池标准内阻		401917		077CH

				投运时间年月		401918		077DH

				投运时间日时		401919		077EH

				投运时间分秒		401920		077FH

				电池电压上限		401921		0780H

				电池电压下限		401922		0781H

				电池温度上限		401923		0782H

				电池温度下限		401924		0783H

				电池内阻上限		401925		0784H

				电池内阻下限		401926		0785H

				电池容量下限		401927		0786H

				电池电压差上限		401928		0787H

				放电电流上限		401929		0788H

				放电电流门槛		401930		0789H

				充电电流上限		401931		078AH

				充电电流下限		401932		078BH

				浮充电流上限		401933		078CH

				电池组电压上限		401934		078DH

				电池组电压下限		401935		078EH

				电池组文波上限		401936		078FH

				电池组内阻系数		401937		0790H

				电池内阻缓变控制		401938		0791H		1开启内阻缓变    0关闭内阻缓变

				电池内阻缓变系数		401939		0792H		默认值5    缓变5%

				电池内阻偏移量		401940		0793H

				额定负载电流比		401941		0794H		用于浮充状态和充电状态帯载时间预估，默认设置为10（0.1c）

		站点定值		写保护		402049		0800H

				复位装置		402050		0801H		写入0x55aa重启

				应用写定值		402051		0802H

				系统时间年月		402052		0803H

				系统时间日时		402053		0804H

				系统时间分秒		402054		0805H

				云端服务控制		402055		0806H		（0）关闭云服务功能，（1）通过网口连接云服务，（2）通过4G连接目标ip启动云服务，（3）通过4G连接目标域名启动云服务；

				ip地址		402056		0807H

						402057		0808H

				子网掩码		402058		0809H

						402059		080AH

				网关		402060		080BH

						402061		080CH

				mac地址		402062		080DH

						402063		080EH

						402064		080FH

				网络服务端口号		402065		0810H

				modbus地址		402066		0811H

				目标ip地址		402067		0812H		云服务连接的服务器地址，当“云服务启停”为“1”或“2”时生效；

						402068		0813H

				目标端口号		402069		0814H		云服务连接的服务器端口，当“云服务启停”为“1”“2”“3”时生效；

				RTU奇偶校验控制		402070		0815H		0无校验 1奇校验 2偶校验

				目标域名		402071		0816H		云服务连接的服务器域名，当“云服务启停”为“3”时生效；

						402072		0817H

						402073		0818H

						402074		0819H

						402075		081AH

						402076		081BH

						402077		081CH

						402078		081DH

						402079		081EH

						402080		081FH

						402081		0820H

						402082		0821H

						402083		0822H

				IN口复用控制		402084		0823H		（1）对上RTU通信，（2）对下485采样

				Station ID		402085		0824H		装置码从左到右0、1。0位补0无效

						402086		0825H		装置码从左到右2、3

						402087		0826H		装置码从左到右4、5

						402088		0827H		装置码从左到右6、7

						402089		0828H		装置码从左到右8、9

						402090		0829H		装置码从左到右10、11

						402091		082AH		装置码从左到右12、13

				告警启停		402092		082BH		1告警正常启动，0有告警时告警灯和告警节点不动作

				站点类型		402093		082CH

				电池串数		402094		082DH

				正常采样间隔		402095		082EH		分钟*10写入600代表60分钟

				充放电采样间隔		402096		082FH		分钟*10写入2代表0.2分钟

				总电压电流温度采样间隔		402097		0830H		秒写入60代表60s

				均衡控制		402098		0831H		1开启0关闭

				手动测内阻		402099		0832H		写入0x55aa启动内阻测量一次

				恢复出厂设置		402100		0833H		暂时未启用

				恢复保存设置		402101		0834H		暂时未启用

				保存现有设置		402102		0835H		暂时未启用

				版本号		402103		0836H		软件版本号

		通信端口定值		COM1口组电压传感器数		402104		0837H

				COM1口组电流传感器数		402105		0838H

				COM1口参数传感器数		402106		0839H

				COM1口传感器类型1.单电压。2带内阻		402107		083AH

				COM1口通信口均衡电压		402108		083BH

				COM2口组电压传感器数		402109		083CH

				COM2口组电流传感器数		402110		083DH

				COM2口参数传感器数		402111		083EH

				COM2口传感器类型1.单电压。2带内阻		402112		083FH

				COM2口通信口均衡电压		402113		0840H

				COM3口组电压传感器数		402114		0841H

				COM3口组电流传感器数		402115		0842H

				COM3口参数传感器数		402116		0843H

				COM3口传感器类型1.单电压。2带内阻		402117		0844H

				COM3口通信口均衡电压		402118		0845H

				COM4口组电压传感器数		402119		0846H

				COM4口组电流传感器数		402120		0847H

				COM4口参数传感器数		402121		0848H

				COM4口传感器类型1.单电压。2带内阻		402122		0849H

				COM4口通信口均衡电压		402123		084AH

				COM1口参数传感器起始地址		402124		084BH

				COM2口参数传感器起始地址		402125		084CH

				COM3口参数传感器起始地址		402126		084DH

				COM4口参数传感器起始地址		402127		084EH





记录

		类别		内容		参考号		数据地址		说明

		单体电压历史记录		记录开始指针		403073		0C00H		第1条记录开始地址

		307		记录长度		403074		0C01H		记录长度,最高为24条

		24		记录1#头字节(1)		403075		0C02H		记录年/月

		7		记录1#头字节(2)		403076		0C03H		记录日/时

				记录1#头字节(3)		403077		0C04H		记录分/秒

		14740byte		记录1#头字节(4)		403078		0C05H		组压

				记录1#头字节(5)		403079		0C06H		浮充电流

				记录1#头字节(6)		403080		0C07H		充放电电流

				记录1#头字节(7)		403081		0C08H		环境温度

				记录1#历史电压-电池1#		403082		0C09H		电池电压

				……		……		……

				记录1#历史电压-电池300#		403381		0D34H

				记录2#开始		403382		0D35H

				……		……		……

				记录2#结束		403688		0E67H

				……		……		……

				记录24#开始		410136		2797H

				……		……		……

				记录24#结束		410442		28C9H

		组压电流历史记录		记录开始指针		410443		28CAH		第1条记录开始地址

		5		记录长度		410444		28CBH		记录长度,最高为720条

		720		记录1#头字节(1)		410445		28CCH		记录年/月

		3		记录1#头字节(2)		410446		28CDH		记录日/时

				记录1#头字节(3)		410447		28CEH		记录分/秒

				记录1#组压		410448		28CFH		组压

				记录1#电流		410449		28D0H		电流

				记录2#开始		410450		28D1H

				……		……		……

				记录2#结束		410454		28D5H

				……		……		……

				记录720#开始		414040		36D7H

				……		……		……

				记录720#结束		414044		36DBH

		单体内阻历史记录		记录开始指针		414045		36DCH		第1条记录开始地址

		307		记录长度		414046		36DDH		记录长度,最高为12条

		12		记录1#头字节(1)		414047		36DEH		记录年/月

		7		记录1#头字节(2)		414048		36DFH		记录日/时

				记录1#头字节(3)		414049		36E0H		记录分/秒

				记录1#头字节(4)		414050		36E1H		(组压)

				记录1#头字节(5)		414051		36E2H		(浮充电流)

				记录1#头字节(6)		414052		36E3H		(充放电电流)

				记录1#头字节(7)		414053		36E4H		环境温度

				记录1#历史内阻-电池1#		414054		36E5H		电池内阻

				……		……		……

				记录1#历史内阻-电池300#		414353		3810H

				记录2#开始		414354		3811H

				……		……		……

				记录2#结束		414660		3943H

				……		……		……

				记录12#开始		417424		440FH

				……		……		……

				记录12#结束		417730		4541H

		连接条历史记录		记录开始指针		417731		4542H		第1条记录开始地址

		303		记录长度		417732		4543H		记录长度,最高为12条

		12		记录1#头字节(1)		417733		4544H		记录年/月

		3		记录1#头字节(2)		417734		4545H		记录日/时

				记录1#头字节(3)		417735		4546H		记录分/秒

				记录1#连接条电阻1#		417736		4547H		连接条电阻

				……		……		……

				记录1#连接条电阻300#		418035		4672H

				记录2#开始		418036		4673H

				……		……		……

				记录2#结束		418338		47A1H

				……		……		……

				记录12#开始		421066		5249H

				……		……		……

				记录12#结束		421368		5377H

		电池温度历史记录		记录开始指针		421369		5378H		第1条记录开始地址

		303		记录长度		421370		5379H		记录长度,最高为15条

		15		记录1#头字节(1)		421371		537AH		记录年/月

		3		记录1#头字节(2)		421372		537BH		记录日/时

				记录1#头字节(3)		421373		537CH		记录分/秒

				记录1#电池温度-电池1#		421374		537DH		电池温度

				……		……		……

				记录1#电池温度-电池300#		421673		54A8H

				记录2#开始		421674		54A9H

				……		……		……

				记录2#结束		421976		55D7H

				……		……		……

				记录15#开始		425613		640CH

				……		……		……

				记录15#结束		425915		653AH

		电池容量标记		电池容量未读标记		425916		653BH		高字节为正在产生记录标志，0xF0表示正在生成记录；低字节在每条放电记录完成后+1，上限为记录长度，大于记录长度等同于0

		电池容量记录		记录开始指针		425917		653CH		第1条记录开始地址

		36613		记录长度		425918		653DH		记录长度,最高为01条

		1		记录1#头字节(1)		425919		653EH		记录开始年/月

		13		记录1#头字节(2)		425920		653FH		记录开始日/时

		305		记录1#头字节(3)		425921		6540H		记录开始分/秒

		120		记录1#头字节(4)		425922		6541H		记录结束年/月

		5		记录1#头字节(5)		425923		6542H		记录结束日/时

				记录1#头字节(6)		425924		6543H		记录结束分/秒

				记录1#头字节(7)		425925		6544H		容量

				记录1#头字节(8)		425926		6545H		最低电池号

				记录1#头字节(9)		425927		6546H		电压

				记录1#头字节(10)		425928		6547H		最低电池号(保留)

				记录1#头字节(11)		425929		6548H		电压(保留)

				记录1#头字节(12)		425930		6549H		电压记录条数

				记录1#头字节(13)		425931		654AH		电压记录保存周期（分钟*10）

				记录1#组压记录1#		425932		654BH		电压记录-组压

				……		……		……

				记录1#组压记录#		426051		65C2H

				记录1#电流记录1#		426052		65C3H		电压记录-电流

				……		……		……

				记录1#电流记录#		426171		663AH

				记录1#电压记录1#电池1#		426172		663BH		电压记录-电压

				……		……		……

				记录1#电压记录1#电池120#		426291		66B2H

				……		……		……

				记录1#电压记录300#电池1#		462052		F263H

				……		……		……

				记录1#电压记录300#电池120#		462171		F2DAH

				记录1#电压记录年月1#		462172		F2DBH

				记录1#电压记录日时1#		462173		F2DCH

				记录1#电压记录分秒1#		462174		F2DDH

				……		……		……

				记录1#电压记录年月120#		462529		F440H

				记录1#电压记录日时120#		462530		F441H

				记录1#电压记录分秒120#		462531		F442H

						59458地址		118916byte		29.32page

								116.128k
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前  言

版本说明


保定钰鑫电气科技有限公司版权所有（Ver 2.1）。


本版本使用手册适用于YX-M12蓄电池在线监测装置 Ver 2.1版本及以上程序。


本公司保留对本使用手册进行修改的权利。当产品与使用手册不符时，请以实际产品为准。


安全须知


感谢您购置保定钰鑫电气科技有限公司蓄电池在线监测系列产品。在使用之前，请您详读本说明书，以确保正确使用。此外，请将此说明书妥善保存以便随时查阅。


从事本系统硬件及软件安装、运行操作及维护的所有人员：


必须具备相应的专业技术资质；


严格遵守本使用手册的相关说明；


本公司保留对本使用手册进行修改的权利。当产品与使用手册不符时，请以实际产品为准。


违反以上操作可能导致：


1、降低系统监测精度，危害系统使用寿命；


2、可能损坏本系统设备或用户的其他设备；


3、造成不必要的伤害。
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第1章  产品概述


1.1 产品定义


YX-M12蓄电池在线监测装置是我司针对后备电源系统蓄电池在线监控推出的高新技术产品。它采用新一代ARM处理器，配合蓄电池智能参数传感器，具有采集蓄电池单体电压、极柱温度、单体内阻等实时蓄电池运行参数，实现均衡充电、除硫活化功能，采集监测整组蓄电池的组电压和充放电电流，同时预测蓄电池的剩余容量（SOC）并可通过网络、485接口把采集到的蓄电池参数上传到服务器或者第三方系统，实现蓄电池运行状态的实时监控。


1.2 产品相关标准


本系统引用下列标准，并由此规定了本系统的技术要求、验收规则、检验方法、适用范围、包装要求、标志、运输及储存。


		GB/T 11287-2000

		电气继电器 第21部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞、地震试验 第1篇：振动试验（正弦）



		GB/T 14537-1993

		量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验



		GB/T 14598.3-2006

		电气继电器 第5部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验



		GB/T 17626.2-2006

		电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验



		GB/T 17626.3-2006

		电磁兼容试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验



		GB/T 17626.4-2008

		电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验



		GB/T 17626.5-2008

		电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验



		GB/T 17626.12-2013

		电磁兼容试验和测量技术 振荡波抗扰度试验



		GB/T 191-2008

		包装储运图示标志



		GB/T 7261-2008

		继电保护和安全自动装置基本试验方法



		DL/T 724-2000

		电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程



		Q/YX-XDJC-2010

		YX-XDJC-01企业标准蓄电池在线监测装置





1.3 产品适用范围

适用于银行、电力、通信、军事、航空、铁路等行业，专为计算机网络机房、高端IDC机房、银行机房、电力配电室、应急电源系统、通信机房、通信基站、UPS机房、蓄电池组机房等场景的蓄电池监控而设计，是配合钰鑫智能蓄电池智能参数传感器实现蓄电池“状态保养”的优选配件。


1.4 产品优势


采用Cortex-M4内核处理器，搭配μcos-II操作系统，运算性能更加强劲；


支持开入开出单元、绝缘监察单元、恒流放电单元的控制与接入；


宽电压双电源设计，产品供电、通信隔离供电，运行更安全；


电力系统高标准供电电路、隔离电路设计；


进口高精度测量芯片，高精准度设计；


高EMC电磁兼容设计，恶劣环境下产品运行更稳定；


高通信接口耐压设计，复杂通信情况下通信更稳定；


通信协议免费开放，更快速方便接入集成商现有系统；


免费开放提供调试工具，提高系统接入调试效率；


装置内置“看门狗”电路，无论出现何种异常，系统均可自动恢复。


产品通过国家级开普试验室认定；


长期无故障稳定运行设计，MTBF大于100,000小时；


1.5 产品型号说明

YX-M12系列蓄电池在线监测装置型号说明，如下图：
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1.6 产品图片
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第2章  产品功能


装置可在线自动监测单体电池电压、单体内阻、极柱温度功能（需配置蓄电池智能参数传感器）；


装置可在线自动检测电池组电压、充放电电流、浮充电流、环境温度功能（需配置组电流采集单元）；


装置具备蓄电池在线均衡功能（需配置蓄电池智能参数传感器）；


装置具备蓄电池在线除硫活化功能（需配置蓄电池活化单元使用）；


装置具备支持开入开出单元、绝缘监察单元、恒流放电单元的控制与接入功能；


装置内置蓄电池性能分析专家诊断模型，监测单体电池剩余容量（SOC）准确判别电池性能，并给出各电池的维护建议。


装置具备自动启动内阻测量功能，测量间隔可设置；


装置具备充放电过程自动记录记录功能、充放电数据支持导出功能；


装置设备自带点阵LCD显示与设置按键功能；


装置具备故障电池退出功能，该功能设置电池编号后，该电池只显示相关数据，但不做告警判断和提示；


数据的导入导出功能；


每台装置监测总电池数为1000节，最大可支持管理6组蓄电池；


具备自动告警功能：具备单体内阻、单体电压、电池温度、组压、充放电电流、环境温度超限时自动告警超限时自动告警功能，告警阀值可设置。告警发生时设备红色告警灯亮、干接点闭合，可通过设备查询具体告警内容；


装置具备自检功能，当系统出现故障时，除给出故障信号报警提示外，绝不影响后备电源系统的正常运行，保证系统的可靠性；


端口配置：设备配置3对SBUS采集接口，2个485接口，1个网络口，支持MODBUS/RTU、MODBUS/TCP、TCP/IP协议，通信规约可定制；

节点输出：设备配置1个开出点

第3章  产品参数


3.1 技术参数表

		工作电压

		直流VDC：70V~360V



		

		交流VAC：85V~270V



		组电压

		未配备电压模块时组电压由单体电压累计而成



		组电流测量范围及精度

		测量范围：0A~1000A，精度：±0.5%（默认，其他范围可定制）



		环境温度范围及精度

		测量范围：-25℃～+99.9℃，精度：±1℃



		单体电压测量范围及精度

		2V型：测量范围：1.5～2.5V，精度：±(0.2%+1mV)



		

		12V型：测量范围：4.8～15V，精度：±(0.2%+10mV)



		单体温度测量范围及精度

		测量范围：-25至+80℃，精度：±0.5℃



		单体内阻测量范围及精度

		2V型：测量范围：50～65000uΩ，±(2%+3 uΩ)，分辨率1 uΩ



		

		12V型：测量范围：50～65000uΩ，±(2%+10uΩ)，分辨率1 uΩ



		监测能力

		3对SBUS采集每对最多接250节，可软分成6组。



		通信接口

		SBUS采集口3对，网口1个，485接口 2个



		通信协议

		支持MODBUS/RTU、MODBUS/TCP、TCP/IP协议



		开出节点

		1个     常开



		绝缘耐压

		2000VAC



		耐久性（MTBF ）

		100,000小时



		时钟误差

		≤1s/24h



		功 耗

		≤15W





3.2 环境条件


		工作环境温度

		-30℃~+70℃



		大气压力

		79.5~110kPa



		相对湿度

		5%~90%





第4章  报警查询

将调试工具上的组状态10进制告警码和当前数据中的单体告警状态16进制告警码转换成2进制查询

注：当前电池组的状态(用两字节表示电池状态，各位定义如下)


		B0

		组压模块通信

		0000000000000001



		B1

		组压低   

		0000000000000010



		B2

		组压高

		0000000000000100



		B3

		充放电流模块通信

		0000000000001000



		B4

		充放电流超限

		0000000000010000



		B5

		浮充电流模块通信  

		0000000000100000



		B6

		浮充电流超限

		0000000001000000



		B7

		环境温度模块通信

		0000000010000000



		B8

		环境温度1超上限  

		0000000100000000



		B9

		环境温度1传感器超下限  

		0000001000000000



		B10

		环境温度2超上限

		0000010000000000



		B11

		环境温度2传感器超下限

		0000100000000000



		B12

		按最低电池整组容量低

		0001000000000000



		B13

		按组压整组容量低         

		0010000000000000



		B14

		保留

		保留



		B15

		

		





注：电池的状态(用两字节表示电池状态，各位定义如下)，如

		B0

		电压模块通信

		0000000000000001



		B1

		单体电压低   

		0000000000000010



		B2

		单体电压高 

		0000000000000100



		B3

		内阻模块通信

		0000000000001000



		B4

		单体内阻高

		0000000000010000



		B5

		连接条电阻    

		0000000000100000



		B6

		内阻故障（6/7,00正常,01电压超限,10放电流超限,11浮充电流超限）   

		0000000001000000



		B7

		

		0000000011000000



		B8

		电池温度通信  

		0000000100000000



		B9

		电池温度高    

		0000001000000000



		B10

		电池温度传感器故障

		0000010000000000



		B11

		剩余容量低

		0000100000000000



		B12

		初始容量低

		0001000000000000



		B13

		保留          

		保留



		B14

		

		



		B15

		

		





第5章  后台软件配置


硬件将笔记本或者台式计算机与集中控制器配置到同一局域网并使用网线将集中控制器LAN口与电脑网口连接


如图操作


实例：蓄电池在线监测装置IP：192.168.0.203 端口号：502 从机地址：1（出厂默认配置）

电脑与蓄电池在线监测装置配置到同一局域网


如图找到控制面板——网络和网络共享中心——点击更改适配器——选择属性——协议版本4——输入对应IP 、子网掩码、网关（此配置适用于默认配置）
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之后使用电脑以管理员身份打开(蓄电池在线监测装置-M12通用版-2.1-2.8.5)
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打开后如图填入对应IP与端口号点击对钩：



读取相关装置定值如图：
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主监测装置定值说明


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1、监测装置基础定值


1.1 云服务启停：（0）关闭云服务功能，（1）通过网口连接云服务，（2）通过4G连接目标ip启动云服务，（3）通过4G连接目标域名启动云服务；


1.2 站点类型：目前仅支持数字修改；


1.3 电池组数：根据实际情况接入，最大支持6组，总计1000只；


1.4 正常采样间隔（min）：正常工作期间，电压、温度、内阻采样存储间隔，默认60分钟，电压为轮询模式；


1.5 充放电采样间隔（min）：检测到有充放电的情况，只采集电压值，默认为0.3分钟；


1.6 组电压电流采样间隔（min）：正常工作期间，组电压、组电流采样存储间隔，默认60秒，电压为轮询模式；


1.7 均衡控制（1启动、0关闭）：电池均衡充电控制功能启动停止控制，1启动、0关闭，默认为关闭模式；启用后均衡功能才有效，建议每个SBUS接口为1组电池时启用；


1.8 告警启停（1启动、0关闭）：电池告警功能启动停止控制，1启动、0关闭，默认为启动模式；


     启动模式下，告警指示灯亮、报警节点闭合，可报文读取告警内容；


     关闭模式下，告警指示灯灭、报警节点不闭合，可报文读取告警内容；


1.9 ModBus地址：根据实际情况修改，默认为1，此参数也是对上位机485通信的Modbus硬件地址；


1.10 RTU奇偶校验控制：(0)无校验、(1)奇校验、(2)偶校验，只应用于485口，对复用口IN无作用；


1.11 IN口复用控制：(1)对上RTU通信口、(2)对下485采集口，其通信参数由SBUS4通许口参数控制；


2、通信参数设置


2.1 IP地址 ：根据实际情况修改，默认值为192.168.0.203；


2.2 子网掩码：根据实际情况修改，默认值为255.255.255.0；


2.3 网关：根据实际情况修改，默认值为192.168.0.1；


2.4 MAC地址：非必要修改用默认值就可以；


2.5 网络服务端口：默认为502；


2.6 目标IP地址：云服务连接的服务器地址，当“云服务启停”为“1”或“2”时生效；


2.7 目标端口号：云服务连接的服务器端口，当“云服务启停”为“1”“2”“3”时生效；；


2.8 目标域名：云服务连接的服务器域名，当“云服务启停”为“3”时生效；


2.9 StationID：装置出厂唯一ID非必要不修改，云服务唯一标识；


3、主机硬件接口接入设备设置


3.1 蓄电池参数传感器起始地址（0-250）：默认值1，当进行双硬件口合并为一组电池时可修改该定值方便硬件拆分；


3.2 蓄电池参数传感器数量（0-250）：根据实际情况修改接入的数量，每个SBUS口最大支持250只蓄电池智能参数传感器，地址必须从3.1起始地址开始编写；


3.3 组电流采集单元数量（0-4）：根据实际情况修改接入的数量，每个SBUS口最大支持4只组电流采集单元，地址必须从241开始编写；


3.4 组电压采集单元数量（0-2）：根据实际情况修改接入的数量，每个SBUS口最大支持2只组电压采集单元，地址必须从241开始编写；


3.5 传感器类型（1、单电压；2、含内阻）：根据实际选用的蓄电池参数传感器配置，1为单电压、温度型；2为电压、温度、内阻型号；默认值为2；


3.6 目标均衡电压（V）：根据实际情况修改，默认值为13.5V，会影响soc计算；
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电池组分组定值说明


-------------------------------------------------------------


1、电池组基本定值


1.1 电池类型（2、6、12）（V）：默认填写数字2、6、12，分别代表2V电池、6V电池、12V电池；


1.2 传感器类型（1、单电压；2、含内阻）：根据实际选用的蓄电池参数传感器配置，1为单电压、温度型；2为电压、温度、内阻型号；默认值为2；


1.3 电池额定容量（AH）：根据实际情况配置，默认为120；


1.4 电池标准内阻（uΩ）：根据实际情况配置，默认为3000；


2、通信参数设置


2.1 电池数量A（A=A1+A2）：根据实际情况配置；


     本分组可以实现两个SBUS口的传感器合并为1组电池，实际电池数量A为主机硬件口1的传感器数量A1加主机硬件口2的传感器数量A2；


2.2 传感器主机硬件接口1（SBUS1-4）：取值主机硬件口SBUS1-4任意一接口，按照主机标称配置，0为不启用此接口；


起始地址：根据实际情况配置，默认为1，也可以将1个主机硬件接口的电池软件分组，此时其实地址按照实际需要的地址开始计算即可；


传感器数量A1：根据实际分组情况配置，默认为0；


传感器主机硬件接口2（SBUS1-4）：根据实际情况启用，一般默认不建议启用，取值主机硬件口SBUS1-4任意一接口，按照主机标称配置，0为不启用此接口；


起始地址：根据实际情况配置，默认为1；


传感器数量A2：根据实际分组情况配置，默认为0；


2.3 组电流采集单元硬件接口（SBUS1-4）：取值主机硬件口SBUS1-4任意一接口，按照主机标称配置，0为不启用此接口，代表无组电流；


起始地址：根据实际情况配置，默认为241；


采集单元数量：根据实际分组情况配置，默认为0，最大支持4个；


2.4 组电压采集单元硬件接口（SBUS1-4）：取值主机硬件口SBUS1-4任意一接口，按照主机标称配置，0为不启用此接口，代表无组电压；


起始地址：根据实际情况配置，默认为241；


采集单元数量：根据实际分组情况配置，默认为0，最大支持2个；


3、电池组告警参数设置


3.1 电池组电压上限值（V）：电池组电压上限值报警，建议用电压上限值1* 电池数量，默认值451.2；


3.2 电池组电压下限值（V）：电池组电压下限值报警，建议用电压下限值1* 电池数量，默认值345.6；


3.3 单体电压上限值（V）：电压一般报警设置；建议2V电池填2.35；12V电池填14.1；


3.4 单体电压下限值（V）：电压一般报警设置；建议2V电池填1.8；12V电池填10.8；


3.5 单体温度上限值（℃）：温度上限报警值设置，默认50；建议较好恒温的环境40，没有装空调的环境恶劣环境填50或者更高；


3.6 单体温度下限值（℃）：目前不支持下限值告警，预留告警，特殊需求请联系厂家修改；


3.7 单体内阻上限值（mΩ）：单位为毫欧，可根据现场采集的内阻最大值来确定该参数值，建议设置为电池基准阻值的4倍比较好。


3.8 单体容量下限值（%）：剩余容量报警设置，百分比，建议填20-30；


3.9 电压差上限值（V）：本电池组最大电压与最小电压差值，建议12V电池填0.5，2V电池填0.2；


3.10 放电电流上限值（A）：根据实际情况配置，默认为100；高于此值，系统会产生告警；


3.11 充电电流上限值（V）：根据实际情况配置，默认充电电流为30A；高于此值，系统会产生告警；


4、高级定值设置（建议用默认值）


4.1 放电电流门槛值（A）：检测到放电电流的门槛值，高于此值，系统认为开始放电，默认值1A；


4.2 充电电流下限值（V）：根据实际情况配置，默认充电电流下限为1A；高于此值，系统认为是充电状态，低于此值，会认为充电结束转为浮冲状态；


4.3 浮冲电流上限值（V）：根据实际情况配置，默认浮冲电流上限为3A；高于此值，系统认为是由浮冲状态转为充电状态；


4.4 纹波系数上限值（mV）：根据实际情况配置，默认值为500；


4.5 整组内阻调整系数：根据实际情况配置，默认值为1；按照需要调整的目标值计算系数，如当前测量为2，需要调整显示的为3，则系数设置为1.5；


4.6 整组内阻调整偏移：根据实际情况配置，默认值为0；按照需要调整的目标值计算偏移，如当前测量为2，需要调整显示的为2.1，则偏移设置为0.1；


4.7 额定负载电流比： 用于浮充或充电状态下计算剩余帯载时间，该值为负载实际电流与“电池额定容量”的比值。默认0.1，浮充状态soc为100%时


计算剩余帯载时间为10小时。


查看当前组数据如图：




可查看总电压、总电流、浮充电流、环境温度、剩余容量、带载时间


单体电池电压、温度、内阻、soh、soc


 接线端子标识图




		编 号

		名 称

		说 明



		1

		电源输入

		接工作电源：AC/DC220V



		2

		OUT

		故障接点



		3

		IN

		可用作485通讯 （1）对上RTU通讯 （2）对下485采集



		4

		485-A/B

		对上位机485通讯



		5

		485-+/-

		对外输出12V



		6

		SBUS1

		接蓄电池参数传感器1-250，电流241-244，电压241-242



		

		SBUS2

		接蓄电池参数传感器1-250，电流241-244，电压241-242



		

		SBUS3

		接蓄电池参数传感器1-250，电流241-244，电压241-242



		7

		LAN

		网线接口





第7章 装置尺寸图

第8章 注意事项


8.1 请勿频繁点击删除历史，以免装置在对FLASH存储的定值和历史数据进行校验时意外断电，造成FLASH损坏。


8.2 如装置灯无显示，请检查是否有电源接入或输入电压是否正确。如操作正确仍无显示，请与厂家联系。


8.3 如果装置网络通信不正常，请检查IP地址是否正确，如果无误。可以尝试关闭电源总开关，然后再打开来复位装置，如果网络通信仍不正常，请与厂家联系。


8.4 请勿将SBUS接口连接标准网线并插入电脑的网口，也不允许将其通过USB转SBUS接入电脑的USB口，否则会造成电脑损伤。


附录：产品保修卡 

尊敬的用户： 

感谢您购买和使用本公司的产品！ 

您所购买的产品在正常使用产品的情况下，凡是由原材料或生产过程中造成的质量问题，自购买之日期提供免费保修服务。凡是由于用户不按本产品说明书要求，自行安装、拆卸或不正确使用而造成的损坏本公司提供维修，但收取适当维修费。 


保修条例： 

1、自购买产品之日起，在正常使用的情况下（由公司授权技术人员判定），对发生故障的产品进行免费维修(具体时间参考保修)。 

2、在保修期内曾经由我公司以外的维修人员修理或更改过的产品、或安装不当、输入电压不正确、使用不当、意外事件或自然灾害等原因引起的故障的产品不属于保修范围。 

3、在接受保修服务前，需要客户出示保修卡或购买发票来证明产品购买日期。无法确认日期的将不予保修。 

4、所有保修或维修的产品，用户承担运费和运送时的风险。 

5、超过保修期或不符合保修条件的产品，本公司提供收费维修。 

6、和本保修条款发生冲突的其他口头承诺等，参照本保修条款执行。 

7、我公司在产品制造、销售及使用上所担负的责任，均不应超过产品的原始成本。本公司不承担任何连带责任。 

8、本条款的解释权归本公司所拥有。
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