
煤矿安全监测监控系统联网数据通讯接口协议
前 言
1. 需要传输的数据文件
（1）模拟量显示
（2）开关量显示
（3）InOutDefine（输入输出定义）
二.传输规则
1.传输时间间隔：
数据每隔20秒传输一次，间隔时间可设置。
2.FTP数据服务器
   域名，如FTP://192.168.1.1  
   用户名，如 kj4
   密码，如 kj4	
   虚拟目录：mine
数据存放位置 	mine\煤矿名\监测数据\
三．数据传输定义
1．数据格式
上传的数据为文本文件格式,注意不带后缀名,对应的文件名如下：
（1）模拟量显示-->模拟量显示
（2）开关量显示-->开关量显示
（3）InOutDefine（输入输出定义）--> InOutDefine
文件中每行数据项之间用“,”（逗号）间隔，若某项为布尔值时“True”所对应的值为“1”，“False”对应值为“0”。不可缺失某一项，否则可造成数据导入失败，使本次传输的数据丢失。本协议中的每项数据中不应包含单引号、逗号等关键字。时间、日期格式统一为“yyyy-mm-dd hh:mm:ss”，如：2007-08-01 01:01:01。文件中所对应的描述字段、地点字段改为120个字节，严禁在字符串截取中产生半个字符（注意英文字母和数字为单字节，汉字双字节，截断时不允许在汉字的双字节间截断，以往在煤矿上传软件中存在截断产生半个字符的问题，导致数据格式不正确而不能汇总）。具体格式见下面的每一个表。

（1） 模拟量显示

	矿名
	分站
	传感器
	类型
	描述
	值
	状态
	时间

	字符
	整型
	整型
	整型
	字符
	浮点型
	整型
	日期

	20字节
	4字节
	4字节
	4字节
	120字节
	4字节
	4字节
	8字节


格式示例如：
白沟,2,1,1,13102运输正巷,0.09,1,2002-11-01 09:21:48
白沟,2,2,1,13102运输付巷,3.04,3,2002-11-01 09:21:48
白沟,2,3,1,13102运输回风,0.86,1,2002-11-01 09:21:48
	
其中传感器类型：
　　5－温度
52－噪声
67-湿度

其中传感器状态：
　　1－正常
　　2－断线
　　3－报警（达到国家标准规定的报警限值，一级报警）
　　4－负漂
　　5－溢出
　　6－调校
　　7－中断（分站）
　　8－不巡检
9－故障
10－断电（达到国家标准规定断电限值，一级报警）

模拟量显示数据为最新一次采样,每一次传输包括所有模拟量传感器数据。

（2） 开关量显示

	矿名
	分站
	序号
	类型
	描述
	I/O类型
	值
	状态
	时间

	字符
	整型
	整型
	整型
	字符
	整型
	整型
	整形
	日期

	20字节
	4字节
	4字节
	4字节
	不多于120字节
	4字节
	4字节
	4字节
	8字节



格式示例如：
白沟,1,1,1,风机,2,0,2003-08-05 16:50:11
白沟,1,1,2,动力,1,0,2003-08-05 16:50:11
白沟,1,2,2,风机,2,1,2003-08-05 16:50:11

其中：
增加状态，否则原来用值表达缺少科学性，难以全面
1-正常
2－断线
3－报警（达到国家标准规定的报警限值，一级报警）
4－负漂
5－溢出
6－调校
7－中断（分站）
8－不巡检
9－故障

类型-
　　	1－开关量输入(开停状态)
2－开关量输出(断电控制器)

1） 对于开关量输入
A、 开关量输入I/0类型（括号中的为其值）：


8－烟雾


　　（3）InOutDefine（输入输出定义）
矿名     InoutType  Type   Description   分站     序号    单位    LcLow   LcHigh
  	字符     整型       整型      字符       整型     整型    字符    浮点型  浮点型   
　　20字节  4字节      4字节  不多于120字节  4字节    4字节  20字节  4字节  4字节 
　　
WarnValue  StopValue RestartValue  Control  GZControl  BSFj  BSControl  EJControl Enable
浮点型     浮点型      浮点型       字符     字符      字符    字符       字符     整型
4字节　    4字节    　4字节      100字节  100字节  100字节  100字节  100字节  4字节

LowWarnValue LowStopValue LowRestartValue  glryfz     glyyfz
浮点型         浮点型       浮点型          字符        字符 
4子节         4字节    　 4字节         1024字节    1024子节

格式如：
白沟,1,1,一号传感器,1,1,%,0,4,1,1.5,1,01J01+02J01,01J01+02J01,02K01,01J01+02J01,,1,,,,,
白沟,1,1,二号传感器,1,2,%,0,4,1,1.5,1,01J01,01J01,01K01+02K01,01J01+02J01,03J01,1,,,,,
白沟,1,1,三号传感器,1,3,%,0,4,1,1.5,1,01J01,01J01,,,,1,,,,,
白沟,2,2,风机,1,1,,,,,,,01J01,,,,,1,,,,,
白沟,3,1,动力,1,1,,,,,,,01K01,,,,,1,,,,,
白沟,3,2,风机,1,2,,,,,,,,,,,,1,,,,,

其中：
　　InoutType－模拟量传感器为1，开关量输入(开停)为2，开关量输出(断电控制器)为3，调节控制输出为4；
Type－
当InoutType为1其类型同“模拟量显示”中定义的类型号
当InoutType为2其类型同“开关量显示”中类型为“1”的I/0类型：
当InoutType为3	其类型同“开关量显示”中类型为“2”的I/0类型：
当InoutType为4	其类型同“开关量显示”中类型为“3”的I/0类型：

传感器序号：分站内按模拟量、开关量输入、开关量输出顺序等分别排序。
Description-
传感器地点描述
分站-
分站号
序号-
传感器序号
单位-
传感器单位
LcLow-
传感器量程低限
LcHigh-
传感器量程高限
WarnValue-
报警(高报)
StopValue-
断电限-
RestartValue-
复电限-


	当InOutDefine（输入输出定义）改变时，将所有的分站定义及输入输出定义立即同时传至数据服务器。
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